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5 CATÁLOGO DE PRODUCTOS ARMAS/ ARMAS NO LETALES

ARMA NO LETAL MODELO VALENTINA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$37,667.52

ARNOLET2

VALENTINA

ARMAS

ARMAS NO LETALES

• Este modelo es ideal contra disturbios, seguridad, así como 
entrenamientos tácticos. 
• Una excelente opción no letal, fabricada en aluminio lo cual  la 
hace ligera y de fácil transportación.
• Ideal para protección de bancos, casinos oficinas, 
 instituciones de gobierno.

• Fabricación en aluminio.
• Dimensiones 22cmX17cmX2.5 cm.
• Peso 920 grs, sin el cilindro de gas.
• Rango MÍN/MÁX 1Mts a 30 Mts.
• Capacidad cilindro recargable (2.5 Onzas).
• Enfoque luz led.
• Batería: 2X CR2032 o 9 Volts comercial.
• Cargador reutilizable de aluminio. 
• Temperatura: -20°C a 80°C.

Plataforma N/A.
Aplicación en equipos de servicio.

Valentina, arma no letal ideal para entrenamientos tácticos, 
disturbios, seguridad y en general en actividades de tipo 
no letal.

A prueba de agua, equipo accionado por Gas OC.

PISTOLA NO LETAL TIGGER

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$43,945.44

ARNOLET1

TIGGER

ARMAS

ARMAS NO LETALES

Como disuasivos, así como preventivos en caso necesario del 
uso de sistemas no letales.

• 0,68 Cal. marcador de paintball semiautomático de perno abierto 
alimentado por cargador.
• Compatible con disparos de primer golpe y estabilizadas con aleta 
para tiros de largo alcance.
• Sistema RIS de aluminio de 7” con rieles Picatinny Mil-Spec 1913.
• Barril flotante de ánima lisa de 9 “0,68 mm.
• Cargador estándar de 18 disparos y cargador corto opcional de 
12 disparos.
• Sistema de stock de aire para tanque de aire HPA de 13ci 3000psi (~ 
170 disparos / tanque lleno).
• Empuñadura de pistola Ergo, intercambiable con empuñaduras 
Real Steel M4 / AR-15.
• Liberador de cargador ambidiestro, interruptor selector y manija 
de carga.
• Miras de hierro de aluminio mecanizadas CNC.
• Ventana de cámara transparente para verificar visualmente si tiene 
un tiro en la cámara.
• Alimentado por HPA, nitrógeno o CO2.

Plataforma N/A.
Aplicación en equipos de servicio.

• Los kits se basan en el TIGGER TGR2 CQB. 
• El juego incluirá una Tigger, seis cargadores 18, un tanque de 
 13 pies cúbicos y un juego de sellos.

Desmontaje rápido sin herramientas para facilitar la limpieza 
 y el mantenimiento.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEARMAS
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7 CATÁLOGO DE PRODUCTOS ARMAS/ MUNICIONES

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEARMAS

BOLA AMARILLA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$125.56

ARBA

SMARTSAFE

ARMAS

MUNICIONES

Es un consumible para arma no letal Valentina / Tigger,  bola de 
goma para entrenamiento.

• N/A.

Plataforma N/A.
Aplicación en equipos de servicio.

Bola de goma para entrenamiento.

N/A.

BALA ELÉCTRICA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$125.56

ARBE

SMARTSAFE

ARMAS

MUNICIONES

Es un consumible para arma no letal Valentina / Tigger,  bala 
eléctrica para Valentina.

• N/A.

Plataforma N/A.
Aplicación en equipos de servicio.

Bala eléctrica para arma no letal Valentina.

N/A.

BOLA DE TALCO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$62.78

ARBT

SMARTSAFE

ARMAS

MUNICIONES

Es un consumible para arma no letal Valentina / Tigger, bola de 
talco para entrenamiento.

• N/A. 

Plataforma N/A.
Aplicación en equipos de servicio.

Bola de talco para entrenamiento.

N/A.
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10 CATÁLOGO DE PRODUCTOS COMUNICACIÓN/ APLICACIONES Y SOLUCIONES

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECOMUNICACIÓN

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar.

Instalaciones, caseta, perímetros.

El modelo ESIM320IP es un controlador por medio de llamada o 
aplicación celular. Guarda registros quien realizo un cambio 
(configuraciones) y activo (llamadas, aplicación celular o Web). 

Controle accesos vehiculares, peatonales, luces, bombas de riego, 
alarmas vecinales o alguna otra aplicación. Soporta hasta 2000 
números telefónicos que permitirán usarse en cualquier tipo de 
solución pequeña o grande.

Permite realizar configuración y administración de manera 
totalmente remota   desde cualquier parte por Internet todo 
esto de manera gratuita. 

Plataforma N/A.
Intrusión.

• 2000 usuarios (números de teléfono).
• 1000 eventos (configuraciones, activaciones por llamada, 
   aplicación o Web). 
• 5 administradores. 
• 2 relevadores NO o NC (configurables). 
• 3 entradas de alarma (notificación por medio de SMS). 
• Servicio en la Nube Gratuita. 
• 10-24 VCA y VCD @200mA (fuente no incluida). 

ELDES

COMCONREM3G 

COMUNICACIÓN 

APLICACIONES Y SOLUCIONES

$4,393.77

CONTROLADOR REMOTO 3G / ACTIVACIÓN POR MEDIO DE CELULAR (APP O LLAMADA) /
MARCADOR / CAJA NEMA IP67 / 2000 USUARIOS

COMCONREM3G 
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12 CATÁLOGO DE PRODUCTOS COMUNICACIÓN/ RADIO COMERCIAL

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECOMUNICACIÓN

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

SMARTPHONE CYRUS

Optimizar, sustituir y reforzar

Instalaciones, caseta y perímetro.

Es un extraordinario y ergonómico teléfono diseñado tanto para 
exteriores como interiores, enfocado para operar en la industria de 
logística, distribución y retail.

Ofrece la funcionalidad de computo móvil garantizando el 
desempeño de cualquier aplicación.

El dispositivo resiste inmersiones al agua de hasta 1m de profundidad. 
También está protegido contra la lluvia, el agua corriente, la nieve, el vapor 
de agua y cualquier otro factor relacionado.

Está diseñado para resistir caídas de hasta 1,5m de altura sin que su 
funcionalidad o componentes electrónicos se vean dañados. Otra de sus 
bondades es que la operación es posible con guantes de trabajo y pantalla 
húmeda, misma que tiene una tamaño de 4,7» HD (1280×720), también 
cuenta con Gorila Glass lo que lo hace resistente a rayones y roturas.

Con su capacidad de operar en aplicaciones Android y su 
certificación para operar Teamvox.

TEAM VOX

CS22XA

COMUNICACIÓN

RADIO COMERCIAL

$1,419.84

Procesador

Memoria

Pantalla

Resolución
Enfoque automático
Cámara frontal
Cámara principal
Reproducción de video

Grabación de video

Reproducción de audio

Grabación de audio

SIM
Función de notificación LED

2,0 GHz Quad-Core 64bit
Media Tek Helio A22
(MT6761V/WA)
RAM+ROM: 2GB+16GB
(tarjeta SD de hasta
256 GB)
4.7” HD, Gorilla glass 3
G+F+F, soporta tacto con
Guante
1280 x 720
Si
5M
13M
H.263, H.264, H.265,
MPEG4, VP8, VP9
AMR-NB, AMR-WB, AAC,
AAC+, eAAC, WAV
AAC, AAC+, eAAC+, AMR-
NB. AMR-WB, MP3, MIDI,
OGG, WAV, FLAC, MKV
AMR-NB, AMR-WB, AAC,
AAC+, eAAC, WAV,
Dual Nano
Soportado

Teclado

Botón (PTT)
Lenguajes
Sensores

Batería/Tipo

Tiempo de Conversación
Tiempo en Reposo
Qi carga inalámbrica
Reconocimeinto facial
linterna
radio
Organizador

Auricular

Teclado funcional +
Android (táctil)
Soportado
Multi-lenguaje
Sensor de distancia
Acelerómetro, Sensor
de luz, Sensor
Magnético
y Sensor de
temperatura
4400mAh tipo Ion de
litio
Aprox. 20h
Aporx. 700h
Si
Si
Si
Si
Alarma + Calendario +
Calculadora +
Cronómetro + Agenda
de notas
3.5 mm

COMSPPLU

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

RADIO PORTATIL UHF 146 A 174 MHZ.

Reforzar y sustituir.

Instalaciones, caseta y perímetro.

Fue diseñado y aprobado de acuerdo a las normas 
militares 810 incluye las características de choque térmico, 
vibración, alta y  baja de temperatura y humedad.

Gracias a la función DMR nivel 2, se puede utilizar como 
repetidor el rango de comunicación.

• Modos duales analógico y digital.
• Detección automática de señal analógica y digital.
• Rango de transmisión ampliado.
• Larga duración.
• Voz clara.
• A prueba de interferencias.
• Señalización DMR.
• Modo repetidor.

Cuenta con tecnología para interactuar con frecuencias análogas 
y digitales.

HYTERA

DB506V

COMUNICACIÓN

RADIO COMERCIAL

$5,207.53

Rango de frecuencia

Capacidad de canales
Capacidad de zonas
Separación de canales
Voltaje de operación

Batería

Anatomía
de la batería (5/5/90)

Peso
Dimensiones
Estabilidad de frecuencia
Impedancia de antena

UHF: de 400 a 470 MHz
VHF: de 146 a 174 MHz

25/12,5 kHz
7,2 V

48

1500 mAh (Li-Ion)
2000 mAh (Li-Ion)

Analógico/digital:
12/16 horas (1500 mAh)
16/22 horas (2000 mAh)
220 g (con AN0435W09 y BL1506)
108x54x29 mm
±0,5 ppm
50 Ω

3

COMRPVHF

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

RADIO PORTATIL UHF 400-470 MHZ.

Reforzar y sustituir.

Instalaciones, caseta y perímetro.

Fue diseñado y aprobado de acuerdo a las normas 
militares 810 incluye las características de choque térmico, 
vibración, alta y  baja de temperatura y humedad.

Gracias a la función DMR nivel 2, se pude utilizar como 
repetidor el rango de comunicación.

• Modos duales analógico y digital
• Detección automática de señal analógica y digital
• Rango de transmisión ampliado
• Larga duración
• Voz clara
• A prueba de interferencias
• Señalización DMR
• Modo repetidor

Cuenta con tecnología para interactuar con frecuencias análogas 
y digitales.

HYTERA

DB506U

COMUNICACIÓN

RADIO COMERCIAL

$5,207.53

Rango de frecuencia

Capacidad de canales
Capacidad de zonas
Separación de canales
Voltaje de operación

Batería

Anatomía
de la batería (5/5/90)

Peso
Dimensiones
Estabilidad de frecuencia
Impedancia de antena

UHF: de 400 a 470 MHz
VHF: de 146 a 174 MHz

25/12,5 kHz
7,2 V

48

1500 mAh (Li-Ion)
2000 mAh (Li-Ion)

Analógico/digital:
12/16 horas (1500 mAh)
16/22 horas (2000 mAh)
220 g (con AN0435W09 y BL1506)
108x54x29 mm
±0,5 ppm
50 Ω

3

COMRPUHF
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CONTROL
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ÍNDICE
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15 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ ACCESO VEHICULAR

SENSOR DE MASA PARA BARRERAS BI - CANAL CAME

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,896.72 

CASEMASABARR

CAME

CONTROL DE ACCESO

ACCESO VEHICULAR

El detector digital de circuito inductivo MATRIX es la solución 
 ideal para el control de estacionamiento con barrera y/o 
 portones motorizados.

• Sensor de masa Bi-Canal.
• Voltaje de operación: 12 - 24 VCD/VAC.
• Grado de protección: IP40.
• Temperatura de operación: -30°C a 70°C.
• Dimensiones: 76 x 38 x 76 mm, 200 gr.

Compatibilidad: 
• Barreras Industrial By Access PRO.
• Barreras Came.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El detector digital MATRIX es la solución ideal para el control  de 
estacionamiento con barrera, control de acceso de vehículos  y 
sistemas de control industriales.

MATRIX es un detector de vehículos de canal simple o doble,  la 
conexión se hace con un conector industrial estándar redondo 
de 11 clavijas.

KIT COMPLETO BARRERA VEHICULAR IZQUIERDA / 
INCLUYE SENSOR DE MASA, TRANSFORMADOR, LAZO, ANCLA, FOTOCELDAS Y 2 CONTROLES INALÁMBRICOS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Perímetro y caseta

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$25,932.96 

CAKITBARRVEHIIZQ

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

ACCESO VEHICULAR

KITXBFLEDLN es la solución ideal para el control de acceso en 
zonas residenciales o industriales con alta densidad de tráfico.

KIT INCLUYE: 
• 1 barrera vehicular XBF3000RN (Barrera Izquierda, apertura en 
1.5 segundos).
• 1 brazo con tira de LED color rojo de 3 metros modelo XBFARMLED.
• 1 Fuente de alimentación PS12DC4K para tira de LED.
• 1 sensor de masa XBSSLDET.
• 1 transformador de 24 Vca para XBSSLDET.
• 1 Lazo magnético SYSLM6 para protección de vehículos.
• 1 ancla para barrera XBF3000.
• 1 set de fotoceldas XBS-IR33  para protección de peatones.
• 2 controles inalámbricos XBT23 (ya incluidos en la barrera 
XBF3000RN).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es la solución ideal para el control de acceso en:
Estacionamientos públicos o privados, cerradas residenciales,
fábricas, hoteles, escuelas.

• Posicionamiento digital, alta precisión, configuración sencilla.
• Auto diagnóstico y auto protección inteligente.
• Función de cierre automático temporizado.

KIT COMPLETO BARRERA VEHICULAR DERECHA / 
INCLUYE SENSOR DE MASA, TRANSFORMADOR, LAZO, ANCLA, FOTOCELDAS Y 2 CONTROLES INALÁMBRICOS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Perímetro y caseta

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$26,681.41 

CAKITBARRVEHIDER

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

ACCESO VEHICULAR

KITXBFLEDRN es la solución ideal para el control de acceso en 
zonas residenciales o industriales con alta densidad de tráfico.

KIT INCLUYE: 
• 1 barrera vehicular XBF3000RN (Barrera derecha, apertura en 
1.5 segundos).
• 1 brazo con tira de LED color rojo de 3 metros modelo XBFARMLED.
• 1 Fuente de alimentación PS12DC4K para tira de LED.
• 1 sensor de masa XBSSLDET.
• 1 transformador de 24 Vca para XBSSLDET.
• 1 Lazo magnético SYSLM6 para protección de vehículos.
• 1 ancla para barrera XBF3000.
• 1 set de fotoceldas XBS-IR33 para protección de peatones.
• 2 controles inalámbricos XBT23 (ya incluidos en la barrera 
XBF3000RN). 
 

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es la solución ideal para el control de acceso en:
Estacionamientos públicos o privados, cerradas residenciales
fábricas, hoteles, escuelas.

• Posicionamiento digital, alta precisión, sencilla configuración.
• Auto diagnóstico y auto protección inteligente.
• Función de cierre automático temporizado

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

LAZO MAGNÉTICO PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS COMPACTOS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$908.15

CALAZOMAG

CAME

CONTROL DE ACCESO

ACCESO VEHICULAR

Se aplica para control de acceso vehicular.

• El lazo magnético SYSLM4 en conjunto con el Detector de Masa 
Metálica XBALDET, es un dispositivo de seguridad que evita que el 
brazo de la barrera baje si se encuentra un vehículo debajo de ella, es 
además el encargado de enviar la orden de cierre a la barrera una vez 
que el vehículo ha pasado.

• Nota: Los Lazos SYSLM6, SYSLM4 y los Detectores XBSSLDET  o 
MATRIXD1224 están diseñados para aplicaciones con vehículos y 
camionetas estándar. Para aplicaciones con trailers, camiones de 
carga y similares consulte al departamento de ingeniería.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Se utiliza para control de acceso vehicular.

N/A.



16 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ ACCESO VEHICULAR

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

BARRERA VEHICULAR GARD 4 PARA 4 METROS

Optimizar, reforzar.

Instalaciones y caseta.

Es la más adecuada para el servicio intensivo, perfectamente 
incorporable a todo tipo de aplicación, construida con robusta 
chapa de acero. Tanto la luz intermitente como las fotocélulas se 
pueden montar directamente en el armario para garantizar 
seguridad y una larga duración.

Barrera con un diseño lineal, La carcasa protectora garantiza 
la máxima seguridad durante las fases de movimiento del 
mástil.

• Barrera izquierda o derecha configurable en campo.
• Velocidad de operacion de 2 a 6 segundos.

Características principales:
• Grado de protección IP 54.
• Barrera de uso Semi-intensivo.
• Características Físicas y Eléctricas: 
• Alimentación del motor 24Vdc.
• Alimentación de la barrera 110 Vac.

Compatible con mástil de hasta 4 metros.

CAME

KTG3750N

CONTROL DE ACCESO

ACCESO VEHICULAR

$22,730.60 

CABARRVEHIC4MT
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:
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CONTROL
DE ACCESO



18 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ ACCESORIOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS CON BASE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,944.92

CALECCODBARR

ZEBRA

CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS

El lector de códigos de barra LS1203 con tecnología laser 
 se utiliza por su precisión en lectura de credenciales  e 
identificaciones para la transferencia de datos al sistema  de 
control de visitas.

• Apto para mascotas de hasta 25 kg (55 libras).
• Diseño compacto para instalaciones residenciales.
• Conteo de pulso variable ajustable.
• Ajuste de sensibilidad del PIR.
• No requiere de calibración de altura para la instalación.
• Lente tipo pasillo disponible separadamente.
• Normalmente cerrado.
• Soporte opcional LC-L1ST disponible.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

El lector LS1203 por su velocidad de lectura: 100 lecturas/s  es 
utilizado para sistemas de control de visitas.

Puertos e interfaz estándar USB.

RELEVADOR
PARA SISTEMA DE ALARMA DE PUERTA ABIERTA PARA BUNKER

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$210.81

CARELAY14PAT

SMARTSAFE

CONTROL ACCESO

ACCESORIOS

N/A.

• Modelo relevador: MY4NJ.
• Modelo de base: PYF14A.
• Voltajes de contacto: 12v, 24v, 110v, 220v.
• Amperaje: 5A.
• Cantidad de pines: 14.
• Tipo de riel de montaje: Riel DIN de 35 mm.

Incluye por pieza:
• X1 Base.
• X1 Relevador.

Plataforma N/A
Aplicación en CCTV.

Se utiliza para el control de aviso puerta abierta con 
temporizador y aviso auditivo.

N/A.

BOTÓN TIPO HONGO EN COLOR VERDE 
NORMALMENTE ABIERTO Y CERRADO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar y sustituir

Instalaciones, caseta y perímetros

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$864.75

CABOSALHON

SECO-LARM

CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS

Botón liberador para puertas de acceso.

La cara de la placa es de acero inoxidable.
• Las palabras “EXIT” y “SALIDA” están escritas en la placa.
• Se adapta a cualquier caja eléctrica estándar.• Botón en 
  forma de hongo.
• Switch NO / NC, Tensión que soporta menor o igual a 24VCD.

N/A

Botón liberador para puertas de acceso.

Botón de emergencia de salida.

CONTROL DE ACCESO

GENERADOR DE CLAVES PARA CONTROL DE ACCESO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, Optimizar.

Instalaciones, Caseta.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$5,264.89

CAMDGENCLA

SMARTSAFE

CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS

El operador del C5 recibe una llamada por parte del Armero 
para ingresar al bunker a través del token numérico que genera 
el dispositivo y va cambiando cada minuto por seguridad, este 
código se debe introducir en teclado para apertura de chapa.

• Dimensiones: 2.5cm x 7cm x 15 cm
• Conexión USB
• Asignación de Id para teclados compatibles.

Con teclados con SKU:TECL.

En el generador de claves existe un ID consecutivo y un token 
de 6 dígitos el cual va cambiando cada minuto por seguridad, 
ese ID se asigna en el  numero de teclado.

Seguridad para apertura de chapas de manera remota utilizando 
el teclado con SKU:TECL



19 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ ACCESORIOS

RECEPTOR PARA CONTROL INALÁMBRICO ADICIONAL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$484.74 

CARECECONTINAL

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS

XBREC2 es un receptor inalámbrico el cual se comunica con 
transmisores inalámbricos de la misma frecuencia, XB-T23 
y XB-WT101.

• Frecuencia de operación 433 MHz.
• Voltaje de operación 12/24 Vcd/Vca.
• Consumo de corriente 100 mA.
• Distancia máxima de operación 25 m (Depende del entorno  en el que 
se encuentra instalado).
• Salida de relevador COM/NO.
• Soporta hasta 400 controles utilizando un solo botón o  100 controles 
utilizando los 4 botones .

Compatibilidad:
• Control inalámbrico AccessPro: XB-T23.
• Control inalámbrico de pared: XB-WT01.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es un receptor inalámbrico, que es activado por un transmisor 
XB-TB3 y en conjunto se conectan a cualquier panel de alarma.

N/A.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

CIERRAPUERTAS FUERZA 2, 3 Y 4, COLOR PLATA
CERTIFICACIÓN UL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$935.03 

CACIERRPUER

DORMAKABA

CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS

TSCOMP es una solución ideal para el cierre de puertas 
estándar.

• Velocidad de cerrado ajustable en un rango de 180° a 15°.
• Ajuste de acción de cerrado en un rango de 15° a 0°.
• Para puertas < 850mm hasta 1100 mm de ancho.
• Certificado UL.
• Dependiendo la puerta, puede soportar hasta 80 kg.
• Dimensiones: 202.5 x 46.5 x 40 mm.
• Peso: 1.3 kg.
• 1 año de garantía. 

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es una solución ideal para el cierre de puertas estándar.

Contiene 2 válvulas para el control óptimo de la velocidad  
 de cierre.

CONTROL INALÁMBRICO ADICIONAL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$168.47 

CACONINAL

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS 

Práctico control remoto de barreras vehiculares Access Pro  y 
receptor XB-REC2.

• Frecuencia de operación 433 MHz.
• Voltaje de operacion 6V. 
• Trabaja con 2 baterías CR2025.
• 4 botones de operacion. 
• Temperatura de operacion -10°C a 50°C.

Motores AccessPro: XBS-PK03, XBS-IZ1200, XBS-CAN-AC800
Receptor AccessPro: XB-REC2
Barreras AccessPro: Series XBF-3000 y XBS-5000.
Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión, acceso.

Cuando presionamos la tecla del control remoto envía una 
señal de frecuencia al receptor o directamente a los equipos a 
controlar, por ejemplo abrir una barrera para acceso vehicular.

N/A.

CONTROL DE ACCESO

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir.

Instalaciones, casetas y perímetros.

Su escáner corporal / detector de metales Ranger es ideal para su 
uso en aeropuertos, sitios industriales, edificios gubernamentales, 
escuelas, hospitales, reuniones, atletismo eventos, o en cualquier 
lugar donde necesite seguridad adicional sin inconvenientes 
indebidos a cualquiera que entre en la zona. 

Es lo suficientemente sensible como para detectar objetos 
metálicos del tamaño de una moneda de 50 centavos, por lo 
que puede usarla para aplicaciones especiales, como ubicar 
un dispositivo de escucha en una habitación. El Body Scanner 
emite un tono agudo cada vez que detecta metal; un tono más 
largo para objetos más grandes, y uno más corto para objetos 
más pequeños.

N/A.

N/A.

• Alimentación: 120 Vca.
• Salida: 2x (9 Vcd 16 mA).

RANGER SECURITY DETECTORS

9VBCV2

CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS

$1,004.50

CARGADOR Y BATERÍA RECARGABLE DE 9 VCD
PARA DETECTOR PORTÁTIL RANGER1000 / RANGER1500.

CACARDETPO
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Optimizar.

Instalaciones, caseta y perímetro.

Los botones de salida sin contacto de ACCESSPRO utilizan 
tecnología IR para identificar la salida. Solo es necesario acercar 
la mano sin necesidad de tocar. Este equipo es ideal para 
instalaciones en escuelas, hospitales, oficinas o clínicas.

• Con 4G/Wi-Fi, este dispositivo puede transmitir video en 
   tiempo real a plataforma ceiba.
• Incluye módulos de 4G y GPS.
• Soporta entrada y salidas de alarma.

ACCESSK1 es un botón de solicitud de apertura con tecnología IR, 
sin contacto por lo que se activa con solo acercar la mano.

• Plataforma N/A.
• Aplicación N/A.

• Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable.
• Acero inoxidable.
• Sensor IR.
• Tensión que soporta menor/igual a 24VCD.
• Contactos de salida NO/COM/NC.
• Temperatura de operación:  10 a 55°C.
• Dimensiones: 115 x 70 x 25 (mm).

ACCESSPRO

CABOSALSC

CONTROL DE ACCESO

ACCESORIOS

$216.81

BOTÓN DE SALIDA SIN CONTACTO.

CABOSALSC

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Optimizar y agilizar.

N/A.

Una de sus funciones principales en un sistema de control de acceso, es 
liberar las puertas   desenergizando las chapas magnéticas, que 
cuenten con un acceso controlado, lo cual  permitirá salir de una exclusa 
con mayor facilidad.

El principal funcionamiento del botón, es la liberación de las puertas 
que contengan electroimanes o chapas eléctricas, facilitando la 
salida.

• Mayor durabilidad.
• Facilitar apertura.

• Plataforma N/A.
• Aplicación control de acceso.

• Dimensión: ( L X W X H) 86 x 86 x 28.9 mm
   (3.39 x 3.39 x 1.14”).
• Estructura: Panel de aleación de aluminio, botón de metal.
• Corriente: 3ª @ 36 VDC MAX.
• Temperatura: -10°C a 55°C.

HIKVISION

CABOSALNC

CONTROL DE ACCESO

ACCESORIO

$242.44

BOTÓN DE SALIDA CUADRADO NO/NC

CABOSALNC
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

BIOMÉTRICOS

CATEGORÍA:

CONTROL
DE ACCESO
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TERMINAL WIFI DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y LECTURA DE CÓDIGOS QR
/ ASISTENCIA + CONTROL DE ACCESO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

CATERWIFIROSYQR

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

BIOMÉTRICOS

Visualización de la cámara y apertura de puerta desde 
App a través de Internet con APP HikConnect o a través de 
Códigos QR.

• Cámara 2MP con lente doble, de gran angular.
• Distancia de detección de los rostros: 0.3 mts hasta 3 mts.
• Capacidad de 300 rostros / 1,500 códigos QR.
• Distancia de reconocimiento 0.3m a 1.5m.
• Capacidad para 150,000 eventos.
• Compatible con iVMS-4200.
• Alimentación: 12 VCD / 1.5 amp / 18 W.
• TCP/IP (Cableado o Wifi).
• Cerradura Eléctrica: 1.
• USB 2.0: 1.
• RS-485: 1.
• Alarma IN/OUT: 2/1.
• Botón de salida: 1.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Adopta un algoritmo DEEP LEARNING que ayuda a reconocer 
 el rostro de las personas más rápido y con mayor precisión. 
Aplicable en escenarios, como edificios, empresas, industrias  y 
otras áreas importantes. 

Pantalla táctil de 3.97”.

$2,858.48

2 EN 1 / LECTOR BIOMÉTRICO
CON FUNCIÓN DE VIDEOPORTERO INCLUIDA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,716.82

CALECTBIOVP

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

BIOMÉTRICOS

DS-K1T501SF es un lector de diferentes tecnologías que integra 
 la función de TV portero la cual puede realizar una llamada a un 
monitor dentro del recinto y también directamente a una App de 
Smartphone a través de internet.

• Control de acceso con huella o Tarjeta.
• Comunicación de dos vías.
• Vista en vivo a través de Hik-Connect.
• Grabación de video en NVR.
• 50,000 tarjetas Mifare ACCESS-CARD-M1K.
• 3,000 huellas. 
• 200,000 registros de eventos.
• Aplicación: Interior / exterior.
• Grado de protección: IP65.
• Alimentación: 12 Vcd (No incluida).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es una terminal de control de acceso por video, que está 
equipado con cámara HD (2 MP / 1080p) y un módulo de 
reconocimiento de huella digital.

Compatible con Hik-connect P2P para visualización  y 
apertura remota.

BIOMÉTRICO PARA ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

CABIOME1

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

BIOMÉTRICOS

El terminal de reconocimiento Facial DS-K1T671TM-3XF es un 
control de acceso integrado con detección de temperatura el 
cual puede tomar rápidamente la temperatura y cuando esté 
fuera de límites, reportar el evento.

• Doble cámara de 2 mp, con luz complementaria (IR,WDR).
• Detección de temperatura corporal.
• Rango de detección de 30°C a 45°C.
• Rango de precisión 0.5°C.
• Comunicación IP (10/100/1000 Mbps).
• Distancia para reconocer rostro: 0.3 a 2 metros.
• Múltiple autentificación.
• Soporta hasta 50,000 rostros.
• Hasta 50,000 tarjetas MIFARE.
• Hasta 100,000 eventos.
• Alimentación: 12 VCD / 2A (Fuente no incluida).
• Administrado mediante IVMS4200.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es un control de acceso integrado con reconocimiento facial y 
detección de temperatura.

Pantalla LCD touch 7“.

$68,105.75

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

PEDESTAL DE PISO PARA LECTORES DE ROSTRO HIKVISION
DE LA SERIE DS-K1T607 Y DS-K1T671 - TAMBIÉN COMPATIBLE CON BIOMÉTRICOS TÉRMICOS INDUSTRIALES

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

CAPEDPISO

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

BIOMÉTRICOS

• DSKAB671B es un pedestal de piso que permite la instalación 
 de lectores biométricos de manera rápida y con una apariencia 
excelente en las instalaciones.
• Pedestal para series DS-K1T607 y DS-K1T671.
• También Compatible con Biométricos Térmicos Industriales.

• Compatibilidad con los siguientes dispositivos de reconocimiento 
facial:
· DS-K1T671-M.
· DS-K1T607EF.
· DS-K1T607E.
• Compatibilidad con los siguientes dispositivos de reconocimiento 
facial + termografía industrial + detección  de cubrebocas:
· DS-K1T671TM-3XF.
· DS-K1TA70MI-T.
• Material: SPCC.
• Peso: 6.7 Kg.
• Dimensiones: (W x H x D): 98.5 mm x 1342 mm x 225 mm  ( 3.9” 
x 52.8” x 8.9”).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es un pedestal de piso que permite la instalación de lectores 
biométricos de manera rápida y con una apariencia excelente.

N/A.

$3,188.53 



23 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ BIOMÉTRICOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

BIOMÉTRICO PARA ACCESO Y ASISTENCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL / 
Monitoreo y reportes en Excel por Software / Termografía Industrial / Acceso + Tiempo y Asistencia (reloj checador)

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar.

Instalaciones y caseta.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$20,672.23

CABIOME2

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

BIOMÉTRICOS

El lector de reconocimiento facial DS-K1T671TM-3XF es un 
control de acceso integrado con detección de temperatura el 
cual puede tomar rápidamente la temperatura y cuando este 
fuera de límites reportar el evento.

• Detección de temperatura corporal (De 30°C a 45°C).
• Función de Control de Acceso + Tiempo y Asistencia.
• Reconocimiento facial al instante, con taza de precisión del 99%.
• Administrado mediante IVMS4200 o autónomo.
• Toma la temperatura corporal al instante y el dispositivo debe 
   durar encendido 30 min para su calibración completa antes de 
   su operación (menos tiempo en algunos casos).
• Monitores Compatibles.
• DS-KH6220-LE1 (solo local, sin llamada a la App).
• DS-KH6320-WTE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH9510-WTE1, 
   DS-KH9310-WTE1.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Lector desarrollado con el algoritmo de reconocimiento de 
rostros y medición de temperatura más avanzado del mundo, 
más rápido que cualquier otro, lectura a mayor distancia y 
más seguro debido a su algoritmo patentando con Inteligencia 
Artificial.

Reportes de temperatura en Excel por software.

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

BIOMÉTRICO WIFI, ACCESO Y ASISTENCIA

Optimizar, reforzar y sustituir.

Instalaciones y caseta.

• Control de acceso con huella o Tarjeta .
• 3,000 tarjetas Prox EM (ACCESS-ISO-CARD).
• 3,000 huellas 
• 150,000 registros de eventos
• Acepta contraseña p/multiple autentificación.

Para apertura y monitoreo de puerta remotamente desde 
cualquier parte del mundo. Sin IP pública fija / Sin DDNS (En 
la NUBE).

Para apertura y monitoreo de puerta remotamente desde cualquier 
parte del mundo. Sin IP pública fija / Sin DDNS (En la NUBE).

• Características Físicas y Eléctricas: Aplicación: Interior.
• Alimentación: 12 Vcd (Incluida 12V 1A).
• Consumo: 2A.
• Temperatura de operación: -10 ºC hasta 45 ºC.
• Dimensiones:205 mm × 76.5 mm × 37 mm (8.07" × 3.01" × 
1.46"). 
.

• Compatible con P2P a través de APP Hik-Connect.
• Compatible con tarjetas ATR11, ATR14.

HIKVISION

DSK1T804BEF

CONTROL DE ACCESO

BIOMÉTRICO

$2,631.44

CABIOME3
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

CERRADURAS

CATEGORÍA:

CONTROL
DE ACCESO
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BRACKET PARA PUERTA DE VIDRIO PARA 350 LBS.

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones, caseta.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$193.96 

CABRAVIDR350

ACCESS PRO

CONTROL ACCESO

CERRADURAS

BU350S es un adaptador el cual es utilizado en puertas de 
Vidrio espesores de 8 y 10 mm y funciona como soporte para la 
placa metálica de la cerradura magnética.

• Ajuste a través de opresores. No requiere perforaciones en la puerta.
• Para puertas de 8 a 10mm de grosor.
• Incluye tornillos para montaje.
• Peso: 0.24 Kg.
• 130x41x28(mm).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

BU350S es un adaptador el cual es utilizado en puertas de 
Vidrio con espesores de 8 y 10 mm.

Es un excelente adaptador para puertas de vidrio, olvidándose 
de las opciones anteriores de pegar con epoxicos la placa 
metálica al vidrio .

MONTAJE PARA PUERTA DE VIDRIO PARA MAG600NLED

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$194.31 

CAMOPUEVI

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

CERRADURAS

• BU600LED es un adaptador el cual es utilizado en puertas  de 
vidrio espesores de 8 y 10 mm.
• Y funciona como soporte para la placa metálica de la 
 cerradura magnética.

• Ajuste a través de opresores. 
• Compatible con MAG600LED / MAG600NLED / E941SA600PQ.
• Dimensiones 130Lx40Wx28H. 
• Para puertas de 8-15mm de espesor. 
• Peso 0.24Kgs.
• Incluye tornillos para montaje.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es un adaptador el cual es utilizado en puertas de vidrio con 
espesores de 8 y 10 mm.

Es un excelente adaptador para puertas de vidrio, olvidándose 
 de las opciones anteriores de pegar con epóxicos la placa 
metálica al vidrio.

KIT DE MONTAJES Z Y L PARA CHAPA MAGNÉTICA MAG1200NLED

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$660.44

CAKITMONT1200

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

CERRADURAS

BZL1200N funciona como soporte para la placa metálica de la 
cerradura magnética, opera para puertas de metal.

• Kit de bracket para chapa magnética MAG1200NLED.
• Incluye bracket  Z y bracket L.
• De aluminio reforzado.

Dimensiones:
• L：265x73x45(mm).
• Z：185x70x61(mm).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Funciona como soporte para la placa metálica de la cerradura 
magnética.

N/A.

KIT DE MONTAJES Z Y L PARA CHAPA MAGNÉTICA MAG350NLED

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$383.80 

CAKITMONT350

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

CERRADURAS

BZL350N funciona como soporte para la placa metálica de la 
cerradura magnética, opera para puertas de metal.

• Kit de bracket para Chapa Magnética MAG350NLED.
• Incluye bracket  Z  y  L.
• Material: Aluminio reforzado.
• Dimensiones: 182 x 40 x 29  mm.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Funciona como soporte para la placa metálica de la cerradura 
magnética.

N/A.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO
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MONTAJE PARA MAG600NLED TIPO Z Y L

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$368.29

CAKITMONT600

ACCESSPRO

CONTROL DE ACCESO

CERRADURAS

BZL600N funciona como soporte para la placa metálica de la 
cerradura magnética, opera para puertas de metal.

• BZL600N es un Kit de bracket para chapa magnética que incluye el 
bracket Z y L los cuales son importantes para una correcta instalación. 
• Compatible con MAG600NLED y MAG600NTLED.
• Incluye bracket Z y bracket L ajustables. De aluminio reforzado.

Dimensiones:
• L：250 x 48.8 x 30.4 (mm).  
• Z：180 x 50 x 50 (mm).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Funciona como soporte para la placa metálica de la cerradura 
magnética.

N/A.

CHAPA MAGNÉTICA DE 1200LB CON LED INDICADOR
PARA USO EN INTERIOR

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,979.19 

CACHAP1200LBS

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

CERRADURAS

MAG1200NLED es utilizada para control de acceso en puertas 
 de metal y madera de gran peso.

• Para uso en interior.
• Montaje recomendado BZL1200N. 
• Fuerza de 1200 libras (500 Kg).
• Voltaje: 12Vcd 500 mA o 24Vcd, 250 mA.
• Sensor de bloqueo de placa.
• LED indicador.
• Dimensiones del imán: 265 x 73 x 41 mm.
• Dimensiones de la placa: 185 x 60 x 13.2 mm.
• Peso: 4.5Kg.
• 1 Año de Garantía.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es utilizada para control de acceso a puertas de metal y madera 
de gran peso.

N/A.

CHAPA MAGNÉTICA DE 350LBS CON LED INDICADOR 
PARA USO INTERIOR

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$866.47 

CACHAP350LBS

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

CERRADURAS

MAG350NLED es utilizada para control de acceso en puertas de 
metal, madera y vidrio.

• Para uso en interior.
• Fuerza de sujeción: 180kg (350 Lbs).
• Voltaje: 12/24 Vcd. 
• Consumo de corriente: 12V/400mA,24V/200mA.
• Sensor de estado de bloqueo de placa (NO,COM).
• Acabado del imán: aluminio anodizado.
• Acabado de la placa: zinc.
• Dimensiones del imán:185 x 42.8 x22.4  (mm).
• Dimensiones de la placa: 132 x 32 x 10 (mm).
• Compatible con brackets BZL350N (no incluidos).
• Compatible con bracket tipo Z BZ350 (no incluido).
• Compatible con bracket U para puertas de vidrio BU350  ó 
BU350S (no incluido).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es utilizada para control de acceso en puertas de metal, 
madera  y vidrio.

Diseño libre de magnetismo residual.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

MONTAJE PARA PUERTAS DE VIDRIO UNIVERSAL
PARA CHAPAS DE 1200LB

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,989.26

CAMOPUEVI1200LB

DORMAKABA

CONTROL DE ACCESO

CERRADURAS

El objetivo del GABVID2 es resguardar de manera segura 
su DVR/NVR.

• Uso en puertas de vidrio con chapas magnéticas de 600, 750, 
1200 lbs. según modelo.
• Para usarse con chapas magnéticas MAG600LED, YM280, 
MAG1200LED.
• Bracket ajustable.
• No incluye chapa magnética.
• 1 año de garantía.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El objetivo del GABVID2 es resguardar de manera segura 
su DVR/NVR.

N/A.

CONTROL DE ACCESO
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ZUMBADOR 85 DBI A 12 VCD PARA CHAPAS Y CONTRACHAPAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Instalaciones, caseta y perímetros

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$51.68 

CABUZZER

SFIRE

CONTROL DE ACCESO

CERRADURAS

Señalización de alarma auditiva.

• Voltaje de Alimentación: 12 Vcd, 35 mA.
• Salida del sonido: >85 dB.
• Temperatura de Operación: -20 ~ 60 °C.
• Diámetro de 2.5 cm, altura de 2 cm.
• Contiene dos pestañas para tornillos.
• Peso: 10.5 g.

Plataforma N/A
Aplicación en General

Señalización de alarma auditiva.

N/A

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

CERRADURA MAGNÉTICA 600 LBS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$902.30 

CACHAP600LBS

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

CERRADURAS

MAG600NLED es utilizada para control de acceso en puertas de 
metal, madera y vidrio.

• Fuerza de sujeción: 280 kg, (600lbs).
• Incluye magneto, placa y tornillería.
• Sensor de puerta NO/NC.
• Voltaje:12/24 Vcd+10% (seleccionable por jumper).
• Acabado del imán: aluminio anodizado.
• Acabado de la placa: zinc.
• Dimensiones del imán: 250 x 48.8 x 27.9 mm.
• Dimensiones de la placa: 180 x 38.8 x 13.2 mm.
• Peso: 2.1kg.
• Led indicador ultra-brillante.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es utilizada para control de acceso a puertas de metal, 
madera  y vidrio.

Diseño libre de magnetismo residual.

CONTROL DE ACCESO

CERRADURA DE PERNO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar.

Caseta e Instalación.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,209.95 

CACERR2000KG

ACCESSPRO

CONTROL DE ACCESOS

CERRADURA

La chapa puede ser conectada al teclado de apertura remota 
a través del teclado que esta vinculado al generador de claves 
que maneja el C5, el funcionamiento del Sensor de Estado del 
equipo determina la conexión de la Puerta NO/NC/COM.

• Dimensiones Chapa: 255 x 34 x 38 mm.
• Dimensiones de Placa: 100 x 25 x 3 mm.
• Perno: 16 mm de diámetro.
• Señal de Salida: - Sensor Chapa: NO/NC/COM
                              - Sensor Puerta: NO/COM.
• Temporizador: 0 / 3 / 6 / 9 seg.
• Voltaje: 12 Vcd ± 10%.
• Consumo Corriente: 1200 mA, Standby 200 mA.
• Operación: Abierto en caso de falla (PROEB700A),
                      cerrado en caso de falla (PROEB700C).
• LED: Encendido indica cerrado, apagado desbloqueado.
• Distancia Detección: 8 mm de detección.
• Utilizada para: Puerta de madera, metal y vidrio.
• Material: 304 acero.
• Peso: 1.0 kg.

Compatible con PROBEB700 (montaje para puerta de vidrio).

• Fuerza de Sujeción 2000 kg.
• Sensor de Estado de Puerta NO/NC/COM.
• Abierta en caso de falla. 

Pruebas de funcionamiento de 500,000 ciclos para puerta 
izquierda o derecha.
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

CONTROL DE
RONDAS PARA
VIGILANTES

CATEGORÍA:

CONTROL
DE ACCESO
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

PUNTOS DE CONTROL RONDÍN ANDROID

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$119.35

CAPUNRONANDR

PROXIGUARD

CONTROL DE ACCESO

CONTROL DE RONDAS PARA VIGILANTES

Puntos de control para lector de rondines Q5 de Proxiguard 
 en tiempo real.

• Redondo (Para colocar sobre cualquier área plana no metálica).
• Redondo: 3 cm. diámetro x 0.2 cm. de grosor.

• Adherible (Para área metálica o vidrios).
• Adherible: 4.1/2,cm x 3,cm.

• Etiqueta QR (Para áreas planas).
• Etiqueta QR: 7.5 x 5 cm.

Plataforma N/A.
Aplicación en control de acceso.

Puntos de control para lector de rondines Q5 de Proxiguard 
 en tiempo real.

N/A.

LECTORA DE RONDÍN ANDROID

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$14,202.87

CALEANDR

BLACKVIEW

CONTROL DE ACCESO

CONTROL DE RONDAS PARA VIGILANTES

El Q5 de Proxiguard es un lector para rondines en tiempo 
 real con IP68.

• Tipo de tecnología: RFID (NFC).
• Rango de temperatura de operación: De menos 40ºC a mas 70ºC.
• Display HD: 4.7” 720*1280.
• Tipo de memoria: Flash (No pierde la información, aún con batería 
descargada).
• Detección de puntos de control (chips): Automática.
• Capacidad y tipo de batería: Batería recargable (4,500 mAh).
• Cámara: Frontal 5.0mp, Trasera 13.0mp.
• Resistencia a golpes: Cuerpo de plástico con goma y aluminio 
con acojinamiento en gel de silicón y resina epóxica, que protege la 
electrónica interna, probado en caídas de 3 mts.
• Resistencia al agua: IP-68.
• Sistema operativo: Android.

Plataforma N/A.
Aplicación en control de acceso.V

Q5 de Proxiguard es un moderno dispositivo de control del 
tiempo y lugar de trabajo del personal empleado (guardias, 
personal  de limpieza, de mantenimiento), todo ello en tiempo 
real  y con IP68.

Cuenta con un procesador de 8 núcleos y  memoria RAM 
de 3GB.

CONTROL DE ACCESO
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

DETECTORES
DE METAL

CATEGORÍA:

CONTROL
DE ACCESO
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ARCO DETECTOR DE METALES 18 ZONAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$106,595.99 

CAARDM18Z

RANGER

CONTROL DE ACCESO

DETECTORES DE METAL

INTELL218ZIR es muy útil en aeropuertos, negocios, tiendas, 
escuelas, hoteles, hospitales, industrias, exposiciones, casinos 
 y actos cívicos.

• Tecnología de múltiples zonas independientes. 
• Teclado para programación. 
• Pantalla alfanumérica para programación. 
• Ajuste de zonas independientes. 
• Detección de metales ferrosos y no ferrosos.
• 24 programas de detección para aplicaciones (Versión 9.9º superior). 
• 200 niveles de sensibilidad (Versión 9.10 o superior). 
• Base para fijarse al piso. 
• Consumo: 12 W. 
• Alimentación: 110 Vca. 
• Dimensiones: 90 x 220 x 58 cm.

Plataforma N/A
Aplicación N/A
 

Principalmente detección de armas y protección de sus 
activos  de metal.

Múltiples frecuencias para operación de detectores  en el 
mismo sitio. 

ARCO DETECTOR DE METALES FIJO
PARA INTERIOR, 33 ZONAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$111,575.76 

CAARDM32Z

GARRET

CONTROL ACCESO

DETECTORES DE METAL

PD-6500 un detector de metales ideal para aeropuertos, 
edificios, minas, escuelas, industrias, etc.

• Aplicaciones: aeropuertos, prisiones, edificios públicos, 
empresas.
• Aprobado por la TSA (Transport Security Administration).
• 33 Zonas de detección para localización precisa de armas 
 y metales.
• 22 Programas de detección.
• Construcción a prueba de intemperie con aprobación IP 55.
• Disponible en color Beige o Gris.

Plataforma N/A
Aplicación en control de acceso.

El PD6500I basado con tecnología DSP, proporciona una 
sensitividad muy grande, inmunidad al ruido discriminación, 
detección uniforme y sobre todo un producto confiable.

Basado en tecnología (DSP), procesador de señales digital.

DETECTOR DE METALES PORTÁTIL VISUAL, AUDIBLE Y VIBRACIÓN

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,496.90

CADETMETAL1

PROXIGUARD

CONTROL DE ACCESO

DETECTORES DE METAL

Detección de metales portátil se utiliza en centros comerciales, 
hospitales, escuelas, industria, etc.

• Detector de metales portátil.
• Tipo paleta.
• Audible, visual, vibratorio.
• Batería recargable.
• Cargador de batería.
• Funda porta detector.
• Perilla interna para ajuste de sensibilidad.
• Botón discriminador de sensibilidad.
• Entrada para audífonos.

Plataforma N/A
Aplicación en control de acceso.V

El PROXISCANER es un detector de metales de mano el cual 
 tiene la funcionalidad de la mayoría de detectores de este tipo, 
 a un precio menor.

N/A.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir.

Instalaciones, casetas y perímetros.

Su escáner corporal / detector de metales Ranger es ideal para su 
uso en aeropuertos, sitios industriales, edificios gubernamentales, 
escuelas, hospitales, reuniones, atletismo eventos, o en cualquier 
lugar donde necesite seguridad adicional sin inconvenientes 
indebidos a cualquiera que entre en la zona. 

Es lo suficientemente sensible como para detectar objetos 
metálicos del tamaño de una moneda de 50 centavos, por lo 
que puede usarla para aplicaciones especiales, como ubicar 
un dispositivo de escucha en una habitación. El Body Scanner 
emite un tono agudo cada vez que detecta metal; un tono más 
largo para objetos más grandes, y uno más corto para objetos 
más pequeños.

La función de sensibilidad de la unidad y un patrón de 
detección ajustado ayudan a reducir las falsas alarmas 
cuando se realiza la detección a la altura del tobillo en las 
proximidades de los pisos con barras de refuerzo.

N/A.

• Ajuste de sensibilidad.
• Alarma audible.
• Botón de encendido y apagado.
• Agarre liviano y cómodo.
• Gran área de escaneo.
• Funda opcional disponible.
• Alarma de vibración silenciosa en el modelo 1500.

RANGER

RANGER1500

CONTROL DE ACCESO

DETECTOR DE METAL

$3,773.61

EQUIPO PORTÁTIL PARA DETECCIÓN DE METALES PARA ÁREAS SILENCIOSAS
TIENE VIBRADOR INTER CONSTRUIDO.

CADETMETAL4
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DETECTOR DE METAL PORTÁTIL
KIT RECARGADOR ALARMA AUDIBLE Y VIBRACIÓN

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,394.54

CADETMETAL2

GARRETT

CONTROL DE ACCESO

DETECTORES DE METAL

Detecta:
• Pistola de tamaño mediano desde una distancia de 9¨.
• Cuchillo grande de 6 “.
• Hojas de afeitar y cúter de 3” de distancia. 
• Drogas envueltas en papel de aluminio.
• Pequeñas joyas de 1”.

• Detector Portátil tipo paleta con vibración.
• Económico y de alta capacidad de detección de armas y metales.
• Autoajuste de sensibilidad.
• Utiliza una pila de 9 Volts o una pila recargable.
• Durabilidad.
• Opción de alarma por vibración.

Plataforma N/A
Aplicación en control de acceso.

• El Super Scanner Garrett es el detector de metales de mano 
 más reconocido en el mundo. 
• Originalmente diseñado para su uso en los Juegos Olímpicos 
 de 1984 y continuamente actualizado para cumplir con 
necesidades de detección de metales.

Con el botón se selecciona alarma con vibración.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

DETECTOR DE METAL PORTÁTIL
KIT RECARGADOR ALARMA AUDIBLE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,766.75

CADETMETAL3

GARRETT

CONTROL DE ACCESO

DETECTORES DE METAL

Detecta:
• Pistola de tamaño mediano desde una distancia de 9¨.
• Cuchillo grande de 6 “.
• Hojas de afeitar y cúter de 3” de distancia.
• Drogas envueltas en papel de aluminio.
• Pequeñas joyas de 1”.

• Detector Portátil tipo paleta.
• Económico y de alta capacidad de detección de armas y metales.
• Autoajuste de sensibilidad.
• Utiliza una pila de 9 Volts o una pila recargable.
• Durabilidad.
 

Plataforma N/A
Aplicación en control de acceso.

• El Super Scanner Garrett es el detector de metales de mano 
 más reconocido en el mundo. 
• Originalmente diseñado para su uso en los Juegos Olímpicos 
 de 1984,y continuamente actualizado para cumplir con 
necesidades de detección de metales.

N/A.

CONTROL DE ACCESO

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir. 

Instalaciones, perímetro y caseta.

Es ideal para la inspección de seguridad de mercancías 
peligrosas, se utiliza ampliamente en eventos públicos, lugares 
de alto perfil, etc. Se recomienda instalarlo en interiores y sin 
ventilación. 

Mide con precisión la temperatura facial sin tener contacto 
con los Integrantes del personal.

Principalmente detección de armas y protección de sus 
activos de metal.

Ideal en escenarios como Escuelas, Fábricas, Oficinas, 
Aeropuertos, Hospitales, Centros comerciales.

• Hasta 18 zonas de detección.
• Pantalla LCD.
• Indica la posición del metal en el cuerpo.
• Multi-área de alarma según la zona detectada.
• Tono de timbre para diferentes zonas.
• Ajuste de sensibilidad.
• Conteo de personas.
• Protección: IP53.

• Plataforma N/A.
• Aplicación N/A.

• Rango de medición de temperatura 30 - 45°C.
• Modo de video: Fusión de imágenes de doble espectro.
• Temperatura en tiempo real.
• Medición de temperatura del cuerpo sin contacto.
• Resolución de imagen térmica 160 x 120.
• Rango de precisión: 0.5°C.
• Distancia de detección: 0.3 a 3 m.
• Altura del objetivo: 1.45 a 1.85 m.
• Resolución de cámara: 4mp (2688 × 1520 @ 25fps).

HIKVISION

CAARDMCAMPLCD18Z

CONTROL DE ACCESO 

DETECTOR DE METALES

$185,691.53

ARCO PARA DETECCIÓN DE METAL CON CÁMARA / 
ALARMAS DE DETECCIÓN / CONTADORES EN PANTALLA LCD / TERMOGRAFÍA INDUSTRIAL.

CAARDMCAMPLCD18Z

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar.

Caseta e Instalaciones.

El detector de metales de la marca HIKVISION, es ideal para su uso 
en aeropuertos, sitios industriales, edificios gubernamentales, 
escuelas, hospitales, reuniones, atletismo eventos, o en cualquier 
lugar donde necesite seguridad adicional, así mismo nos puede ser 
útil donde no es posible el uso de un ARCO DETECTOR o como 
apoyo adicional al mismo.

Sensibilidad para detectar objetos metálicos de tamaño muy 
pequeños es de gran ayuda y prevención de extracción de metales 
y por lo que puede usarla para aplicaciones especiales, como ubicar 
un dispositivo de escucha en una habitación. Nuestro scanner emite 
un tono agudo o vibración cada vez que detecta metal.

Cuenta con sistema de protección contra mala polarización lo 
que evita que la batería sea colocada de manera invertida y 
por ende dañemos nuestro equipo accidentalmente.

Plataforma N/A.
Control acceso.

• Ajuste de sensibilidad.
• Alarma audible. 
• Gran área de escaneo.
• Alarma de vibración 
• Alimentación: 1 batería alcalina 9 V ( incluida).
• Incluye fuente de alimentación (13.5 .8Amp)

HIKVISIÓN

CADETMETAL4

CONTROL DE ACCESO

DETECCIÓN DE METALES

$1,127.35

DETECTOR DE METALES PORTÁTIL / LIGERO Y FÁCIL DE UTILIZAR /  ALERTA VISUAL,
AUDIBLE Y DE VIBRACIÓN / A PRUEBA DE CAÍDAS (1 METRO) / INCLUYE FUNDA PARA CINTURÓN Y BATERÍA

CADETMETAL4
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KIT FUENTE DE PODER 12VCD 3AMP

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,144.29 

CAKITFUENPOD3AMP

EPCOM

CONTROL DE ACCESO 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

La fuente de alimentación eléctrica de 12VDC son diseñadas 
para aplicaciones de alta confiabilidad. Sobre todo como 
alimentación principal de energía a los dispositivos y sistemas 
que funcionan a 12VDC.

• Capacidad  2.5 amp
• Voltaje 12 VDC
• El KIT contiene: 
     • 1 Tarjeta Electrónica SMP3
     • Transformador 16VAC 40VA, Entrada 125VAC 60HZ
     • Gabinete GOF-01-XT
     • Batería PL4.512,  12VDC 4.5AH
     • Kit KITRS6  , contiene 4 soportes para montaje de tarjeta 
        electrónica SMP5 a Gabinete.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La función principal de las fuentes de alimentación de 12VDC 
es proveer de energía a dispositivos utilizados en sistemas 
de seguridad.

Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.

KIT DE FUENTE DE PODER 12VCD 4AMP

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar   

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,575.98 

CAKITFUENPOD4AMP

EPCOM

CONTROL DE ACCESO 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

La fuente de alimentación eléctrica de 12VDC son diseñadas 
para aplicaciones de alta confiabilidad. Sobre todo como 
alimentación principal de energía a los dispositivos y sistemas 
que funcionan a 12VDC.

• Capacidad  5 amp.
• Voltaje 12 VDC.
• El KIT contiene: 
         • 1 Tarjeta Electrónica SMP5.
         • Transformador 16VAC 40VA, Entrada 125VAC 60HZ.
         • Gabinete GOF-01-XT.
         • Batería PL4.512,  12VDC 4.5AH.
         • Kit KITRS6  , contiene 4 soportes para montaje de tarjeta 
            electrónica SMP5 a Gabinete.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La función principal de las fuentes de alimentación de 12VDC 
es proveer de energía a dispositivos utilizados en sistemas 
de seguridad.

Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.

KIT DE FUENTE DE PODER SMP5 12VCD 7AMP

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,424.73 

CAKITFUENPOD7AMP

EPCOM

CONTROL DE ACCESO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

La fuente de alimentación eléctrica de 12VDC es diseñada 
 para aplicaciones de alta confiabilidad. Sobre todo como 
alimentación principal de energía a los dispositivos y sistemas 
 que funcionan a 12VDC.

• Capacidad  5 amp.
• Voltaje 12 VDC.
• El KIT contiene: 
· 1 Tarjeta Electrónica SMP5.
· Transformador 16VAC 40VA, Entrada 125VAC 60HZ.
· Gabinete GOF-01-XT.
· Batería PL712, 12VDC 7AH.
· 4 soportes para montaje de tarjeta electrónica SMP5  a Gabinete.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La función principal de las fuentes de alimentación de 12VDC 
 es proveer de energía a dispositivos utilizados en sistemas 
 de seguridad.

Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.

FUENTE DE PODER

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,658.86 

CAFUENPOD

ALTRONIX

CONTROL DE ACCESO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

La aplicación de esta tarjeta fuente para proveer de energía 
eléctrica de 6,12,24 VDC a los sistemas y equipos que necesitan 
de esta energía.

• Requiere transformador de entrada de 16 Vca a 24 Vca.
• Salida 6 Vcd, 12 Vcd, 24 Vcd a 4 Amper.
• Salidas filtradas y reguladas electrónicamente.
• Protección contra sobretensión y cortocircuito.
• Dimensiones: 76.2 x 88.9 x 50.8 mm.
• Peso 158 g.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es el complemento ideal con el transformador TX28100, para 
alimentar de energía de 12VDC a los sistemas y equipos que 
requieren de este voltaje.

Cuenta con un circuito para recarga de batería (PL712, PL4512).

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir. 

Instalaciones, perímetro y caseta.

El nuevo y poderoso modelo utiliza la última tecnología de imagen, que 
brinda una imagen de mayor resolución para que el operador detecte todo 
tipo de artículos peligrosos de manera rápida y efectiva. Son ampliamente 
utilizados en el control de seguridad de áreas públicas, como agencias 
gubernamentales, embajadas, aeropuertos, centros de conferencias, 
centros de exposiciones, lugares escénicos, áreas; deportivas, oficinas de 
correos, centros comerciales, hoteles y escuelas. Capaz de operar con 
varios tipos -de contaminantes, como vidrio, piedras, metales, plásticos de 
alta densidad, trozos de cemento, etc., incluso en presencia de envases 
en polilaminado metálico, hojalata, aluminio.

El sistemas esta basado en la detección de sustancias nocivas para 
la salud, detección de algún contaminante o armas que atenten 
contra la integridad física lo cual da la ventaja de poder utilizarse en 
los sectores Comerciales, Educativos, Hoteleros, Industriales, 
Aeroportuarios entre otros.

• Alerta de detección de materiales en específico de acuerdo a su 
   número atómico.
• Enfriamiento del generador/Periodos de trabajo. 
• Mayor transparencia para la detección de objetos.

• N/A.

• Monitoreo de imágenes: color, b/n, negativo, alta/baja 
   penetración, separación de materiales orgánicos / 
   inorgánicos.
• Zoom de la imagen gradual o directo.
• Velocidad de la banda: 0.22 m/s.
• Dimensiones del túnel: 50 x 30 cm. 
• Capacidad de carga: 150 kg.
• Dimensión del túnel:500(A)x300(A) mm.
• Incluye monitor de 19' LCD.

ACCESSPRO

CASIRXTUN

CONTROL DE ACCESO

INSPECCIÓN POR RAYOS X Y EXPLOSIVOS

$297,972.93

SISTEMA DE INSPECCIÓN POR RAYOS X PARA EQUIPAJE DE MANO
CON TÚNEL DE 50 X 30 CMS

CASIRXTUN
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LECTOR DE TARJETAS PROX EM COMPATIBLE CON CUALQUIER PANEL
/ IP65 PARA EXTERIOR / 2 AÑOS DE GARANTÍA / PEQUEÑO Y ESTÉTICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

CALTARJ2

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

LECTORAS Y TARJETAS

Éste lector se conecta vía Wiegand a cualquier panel de 
control de acceso que soporte este protocolo, recomendados 
los paneles de la misma marca HIKVISION pero también 
compatibles con paneles ZKTeco, Rosslare, Suprema, 
AccessPRO etc.

• Indicador LED de encendido y de estatus.
• Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34).
• Lectura de tarjetas EM (Frecuencia: 125 KHz).
• Protección IP65.
• Voltaje de operación: 12VCD. 
• Material: Plástico.
• Consumo eléctrico: 1.6W.
• Temperatura de operación: -20°C to +65°C (-4°F to 149°F).
• Dimensiones: 87mm × 87mm × 13.3mm (3.43” × 3.43” × 0.52”).

Plataforma N/A
Aplicación N/A
Compatible con cualquier panel / IP65 .

Es la interfase de lectura de tarjetas Wiegand con cualquier 
panel de acceso que tenga este protocolo.

• Admite la apertura de la puerta al deslizar la tarjeta.
• Pequeño y estético.
• Para exterior.
• 2 Años de garantía.

$345.21

LECTOR DE TARJETAS PROX EM
COMPATIBLE CON CUALQUIER PANEL / IP65 PARA EXTERIOR

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$368.98 

CALTARJ1

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

LECTORAS Y TARJETAS

Este lector se conecta vía Wiegand a cualquier panel de 
control  de acceso que soporte este protocolo, recomendados 
los paneles de la misma marca HIKVISION pero también 
compatibles con paneles ZKTeco, Rosslare, Suprema, 
AccessPRO etc.

• Indicador LED de encendido y de estatus.
• Soporta Protocolo Wigand (W26/W34).
• Lectura de tarjetas EM (Frecuencia: 125 KHz). 
• Protección IP65.
• Voltaje de operación: 12VCD, 0.15A.
• Consumo eléctrico: 2W.
• Temperatura de operación: -20°C to +65°C (-4°F to 149°F).
• Dimensiones: 115.9mm×43.3mm×17mm (4.56”×1.70”×0.67).
• Protocolo de Wigand (w26, w34).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es la interfase de lectura de tarjetas wiegand con cualquier 
panel de acceso que tenga este protocolo.

Diseño de Watchdog para repararse a si mismo en caso de que 
ocurra una excepción.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

ESTACIÓN ENROLADORA DE TARJETAS PARA IVMS-4200 /
FACILITA EL ALTA DE TARJETAS AL SOFTWARE / SOPORTA TARJETAS MIFARE Y PROXIMIDAD EM

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

CAESTEBROL

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

LECTORAS Y TARJETAS

DSK1F100D8E nos permite enrolar de manera rápida y segura 
las tarjetas de los usuarios para el control de acceso.

• Frecuencia de lectura de tarjetas: 13.56 MHz y 125 KHz.
• Sistema operativo soportados: Windows, WinXP, Win7 y Win8.
• Protocolo: ISO 14443 tipo A/B estándar e ISO 7816 Estándar.
• Soporta tarjetas MIFARE y proximidad EM.
• Consumo de corriente: 200 mA.
• Interface: USB 2.0 (no requiere driver).
• Temperatura de operación : -20°C to +65°C (-4°F to +149°F).
• Dimensiones (L×W×H): 117 mm × 67.5 mm × 14.3 mm.
• Peso: 87.6g.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Funciona como interfase para enrolar las tarjetas de los usuarios 
para control acceso.

Adopta un algoritmo de cifrado de alto nivel para garantizar la 
seguridad de la comunicación de datos.

$891.27

TARJETA DE PROXIMIDAD ESTÁNDAR ISO CARD (DELGADA) 
DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA IMPRESIÓN

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar   

Instalaciones, Caseta

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$21.70

CATARPROX

ROSSLARE

CONTROL DE ACCESO

LECTORAS Y TARJETAS

Para uso con paneles de control de acceso Rosslare y teclados 
ACF44 y ACQ44.

• Elaboradas en PVC para más resistencia al uso cotidiano.
• Formato de 26 bits.
• Frecuencia 125 KHz.
• Funcionan en temperaturas extremas de -35 a 65 ºC.
• Dimensiones: 86 x 54 x 0.76 mm.
• Con posibilidad de perforar.
• Imprimible por ambos lados. 
• Debe utilizar una impresora de sublimación para poder imprimir 
  la tarjeta.
• Al realizar una perforación es necesario asegurarse a contraluz, 
  que esta se encuentre lo suficientemente alejada de la antena/
  chip de la tarjeta.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Para uso como tarjeta de acceso con paneles Rosslare.

Compatible con lectores ROSSLARE y teclados ACF44 
y ACQ44.

CONTROL DE ACCESO
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

MÓDULO DE ESCLUSA PUERTA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$361.06

CAMODESCL

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

PANELES DE CONTROL DE ACCESO

La aplicación de esta tarjeta es para separar hasta 2 puertas 
 (dos puertas no pueden estar abiertas al mismo tiempo).

• Alimentación: 12-24 Vcd.
• Contacto de salida de voltaje: NC/COM.
• Requiere sensores de puerta.
• Capacidad de relevadores: 3A/125VCA.
• Temperatura de operación: -20~70°C.
• Peso: 400 g.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La función del INTERPRO2 es controlar la esclusa para 2 
puertas las cuales no podrán estar abiertas al mismo tiempo.

Funciona como PUERTAS SIEMPRE CERRADAS, requiere 
apertura con botón o control de acceso.

SISTEMA DE CONTROL DE VISITAS
CON EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, sustituir y optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$54,851.90

CASISTCONTVISESC

SIREV

CONTROL DE ACCESO

PANELES DE CONTROL DE ACCESO

Paquete para control de visitas y citas, con impresión de 
etiquetas.

• Diferentes configuraciones y alcances. 
• Eficiente e intuitivo proceso de captura. 
• Bases de datos confiables, de alta capacidad de  transacciones 
y seguras. 
• Adaptable a diversas necesidades de operación. 
• Opcionalmente maneja pre-registros con código QR en teléfono, 
tablet o PC. 
• Manejo especial a contratistas, transportistas y proveedores. 
• Opcionalmente registro biométrico con huella digital. 
• Opción de imprimir ticket de confirmación de visita. 
• Servicio completo desde personalización, instalación, 
capacitación a usuarios hasta quedar operando el sistema. 

Plataforma N/A
Aplicación en controles de acceso.

Administrar, controlar y registrar al personal de visitas  y 
proveedores.

Disminución de tiempo de espera del personal de visitas, así 
como la administración en el registro de accesos del personal.

SISTEMA DE CONTROL DE VISITAS
CON LAP TOP

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, sustituir y optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$56,278.70

CASISTCONTVISLAP

SIREV

CONTROL DE ACCESO

PANELES DE CONTROL DE ACCESO

Paquete para control de visitas y citas, con impresión de 
etiquetas.

• Diferentes configuraciones y alcances. 
• Eficiente e intuitivo proceso de captura. 
• Bases de datos confiables, de alta capacidad de transacciones 
y seguras. 
• Adaptable a diversas necesidades de operación. 
• Opcionalmente maneja pre-registros con código QR en teléfono, 
tablet o PC. 
• Manejo especial a contratistas, transportistas y proveedores. 
• Opcionalmente registro biométrico con huella digital. 
• Opción de imprimir ticket de confirmación de visita. 
• Servicio completo desde personalización, instalación, 
capacitación a usuarios hasta quedar operando el sistema. 

Plataforma N/A
Aplicación en controles de acceso.V

Administrar, controlar y registrar al personal de visitas  y 
proveedores.

Disminución de tiempo de espera del personal de visitas, así 
como la administración en el registro de accesos del personal.

CONTROL DE ACCESO

Controlador de Acceso / 4 Puertas / 8 Lectores Huella y Tarjeta / Integración con Video /
100,000 Tarjetas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12VCD/8A / Soporta batería de respaldo.

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar y optimizar.

Perímetro, Caseta e Instalación.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$7,364.60 

CACONT4PU8LEC

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

PANELES DE CONTROL DE ACCESO

Ideal para organizaciones privadas; oficinas, condominios, 
centros comerciales, naves industriales, tiendas 
departamentales, etc.

• Controlador de Acceso.
• 4 Puerta.
• 8 Lectores Huella y Tarjeta.
• Integración con Video.
• 100,000 Tarjetas.
• Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12VCD/8A.

Plataforma HIKVISION.

Para el control y administración del acceso de personal 
y visitantes.

El controlador también puede trabajar sin tener conexión a red 
ya que es autónomo, además de contar con un interruptor a 
prueba de manipulaciones. 

Soporta batería de respaldo.

Esclusa: Sí    AntiPassback: Sí
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TEMPORIZADOR UNIVERSAL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,695.73 

CATEMPUNIV

ALTRONIX

CONTROL DE ACCESO

PANELES DE CONTROL DE ACCESO

• El TEMPO2 es adecuado para aplicaciones que requieren 
operaciones temporizadas. 
• La característica de salida retardada disparará el liberador  de 
la puerta de 1 a 60 segundos.

• Operación de 12 a 24 Vca / Vcd.
• Salida de contacto seco de tipo “C” de 2 A, 120 Vca/28 Vcd.
• Consumo: 15 mA en espera, 30 mA con el relé energizado.
• La memoria EEPROM protege contra la pérdida de programación 
debido a cortes de energía.
• Modos de operación:
· Ventana de tiempo con retardado.
• Activación de relevador al final del ciclo de tiempo desde:
· Modo de retardo.
• Programación de relevador con ciclo latch desde 1 segundo 
 a 24 horas.
• Dimensiones: 64 x 76 x 19 mm.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es adecuado para aplicaciones que requieren operaciones 
temporizadas.

Pantalla LCD para facilitar la programación y función de 
conteo regresivo.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ PANELES DE CONTROL DE ACCESO

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

SEMÁFORO DE SEÑALIZACIÓN ROJO Y VERDE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar.

Instalaciones y caseta.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,519.41 

CASEMAFRV

ACCESS PRO / RUIZ ELECTRONICS

CONTROL DE ACCESO

PANEL DE CONTROL DE ACCESO

La tarjeta de control RSMF2R permite el control de semáforo 
industrial de forma que pueda generar estados aleatorios verde/
rojo. Esta función es empleada para control de revisiones 
sorpresa de forma aleatoria, ideal para control tipo aduana.
Con opción de seleccionar siempre rojo. 

• Compatible con semáforos PROLIGHTLED, PROLIGHTDL, 
   PROLIGHTSL.
• Una Entrada de contacto seco para control.
• Entrada para seleccionar siempre rojo. 
• Selección de inspección premeditada y probabilidad de ajuste 
a     través de selector.
• Tiempo de duración del semáforo de 0.5 seg a 10 seg ajustable     
por potenciómetro.
• Alimentación: 12 Vcd, 500 Ma.

Plataforma 
Aplicación N/A

Novedoso diseño con elegante apariencia para el
control de trafico vehicular o peatonal.

• Cumple con CE, GB14887-2007,ITE, EN12368.
• Tiempo de vida de los LED mayor a 80,000 hr.
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

TECLADOS
AUTÓNOMOS

CATEGORÍA:

CONTROL
DE ACCESO



43 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ TECLADOS AUTÓNOMOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

TECLADO NUMÉRICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta, perímetros.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,694.17

CATECL

SMARTSAFE

CONTROL DE ACCESO

TECLADOS AUTÓNOMOS

C5 cuenta con un generador de claves exclusivo para asignar 
un código de apertura y este pueda ser ingresado al teclado.

• Teclado de membrana con encriptación de códigos.
• Para uso de interiores.
• Fácil programación.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La clave asignada para apertura solo tienen una duración de 
1minuto, funciona como un toquen bancario.

Solo con la clave que asigna C5 se puede apertura de 
forma remota.

CONTROL DE ACCESO
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

TORNIQUETES
Y PUERTAS DE
CORTESÍA

CATEGORÍA:

CONTROL
DE ACCESO



45 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ TORNIQUETES Y PUERTAS DE CORTESÍA

TORNIQUETE MEDIO CUERPO INDUSTRIAL
EN ACERO INOXIDABLE BIDIRECCIONAL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$16,397.91 

CATORMEDCUER

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

TORNIQUETES Y PUERTAS DE CORTESÍA

Para uso en control de acceso de personal para industrias, 
aeropuertos, oficinas y/o transporte.

• Dimensiones: 480x280x960mm.                                                                  
• Material: 1.0mm 304 SUS  Hairline #400.                                    
• Ancho del pasaje: 550mm.                                     
• Flujo de personas: 30-35 personas/minuto.                    
• Tiempo de operación: 0.2 Segundos.                                                                
• Voltaje de entrada:100-240V,50/60HZ.                                                                                                                        
     
• Voltaje de operación:24V.                                   
• Interfaz de comunicación: RS485,Activación por contacto seco.
• Garantía de 2 años.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Para uso en control de acceso de personal para industrias, 
aeropuertos, oficinas, controlado con lectoras biométricas  o 
de proximidad.

Gracias a su rotor mejorado podemos garantizar hasta 
5,000,000 de ciclos antes de fallo del mecanismo.

TORNIQUETE SENCILLO DE CUERPO COMPLETO / INTERIOR/
EXTERIOR / BIDIRECCIONAL CONFIGURABLE / ALTO TRÁFICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$184,121.13 

CATORSEN

ACCESS PRO

CONTROL DE ACCESO

TORNIQUETES Y PUERTAS DE CORTESÍA

Para uso en control de acceso de personal para industrias, 
aeropuertos, oficinas.

• 4 ejes de seguridad.
• Ángulo de rotación de 90°
• Alimentación de 110Vca, consumo 6.5A
• Dimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m.
• Fabricado totalmente en Acero con acabado en pintura gris. 
• Interior/Exterior (incluye techo)
• Temperatura de operación:-20° a 50°C-
• Velocidad de paso de 25 personas por minuto.
• Bidireccional (configurable).
• Velocidad en caso de emergencia de 40 personas por minuto.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Para uso en control de acceso de personal para industrias, 
aeropuertos, oficinas, controlado con lectoras biométricas  o 
de proximidad.

• Función de apertura automática en caso de emergencia.
• En caso de pérdida de energía el equipo regresa a su 
configuración de fábrica

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar.

Instalaciones.

La solución de el Torniquete Izquierdo (DS-K3B501SX-L/M-DP90) + el 
Torniquete Derecho (DS-K3B501SX-R/M-DP90) es para crear un carril de 
90 cms para el paso de la gente, las aletas son de Acrílico y el material 
del torniquete es acero inoxidable.

Si se requiere mas de un carril, se puede considerar añadir el torniquete 
central modelo DS-K3B501SX-M/M-DP90  a la solución base.

Se administra a través de IVMS4200 (controlador TCP/IP y lectores 
de tarjeta MIFARE incluidos). También funciona con pulsos de 
contacto seco de cualquier dispositivo.

Alarma de incendio para que permanezca abierto en caso una 
de emergencia.

Plataforma N/A.
Control de Acceso Peatonal.

• LED indicador de dirección de paso.
• Throughput: 20 a 60 personas por minuto.
• Manejo mediante control remoto.
• Auto detección, auto diagnóstico y alarma automática.
• La alarma sonora y visual incluye: Alarma de intrusión, 
  alarma de marcha atrás y alarma de cambio de posición.
• Configuración de estado de barrera para entrada y salida.
• Gestión a través del cliente iVMS-4200.
• Capacidad de usuarios (tarjetas): 60,000

HIKVISIÓN

CATORCENMEDCUER

CONTROL DE ACCESO

TORNIQUETE Y PUERTA DE CORTESÍA

$128,368.84

TORNIQUETE SWING CENTRAL PARA AMPLIAR NUMERO DE CARRILES /
INCLUYE PANEL Y LECTORES DE TARJETA / TCP/IP ADMINISTRABLE POR IVMS-4200 (REQUIERE TORNIQUETE IZQUIERDO) / CARRIL DE 90 CMS

CATORCENMEDCUER

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar.

Instalaciones.

La solución de el Torniquete Izquierdo (DS-K3B501SX-L/M-DP90) + el 
Torniquete Derecho (DS-K3B501SX-R/M-DP90) es para crear un carril de 
90 cms para el paso de la gente, las aletas son de Acrílico y el material 
del torniquete es acero inoxidable.

Si se requiere mas de un carril, se puede considerar añadir el torniquete 
central modelo DS-K3B501SX-M/M-DP90  a la solución base.

Se administra a través de IVMS4200 (controlador TCP/IP y lectores 
de tarjeta MIFARE incluidos). También funciona con pulsos de 
contacto seco de cualquier dispositivo.

Alarma de incendio para que permanezca abierto en caso una 
de emergencia.

Plataforma N/A.
Control de Acceso Peatonal.

• LED indicador de dirección de paso.
• Throughput: 20 a 60 personas por minuto.
• Manejo mediante control remoto.
• Auto detección, auto diagnóstico y alarma automática.
• La alarma sonora y visual incluye: Alarma de intrusión, 
  alarma de marcha atrás y alarma de cambio de posición.
• Configuración de estado de barrera para entrada y salida.
• Gestión a través del cliente iVMS-4200.
• Capacidad de usuarios (tarjetas): 60,000.

HIKVISIÓN

CATOIZQMEDCUER

CONTROL DE ACCESO

TORNIQUETE Y PUERTA DE CORTESÍA

$85,648.02

TORNIQUETE IZQUIERDO TIPO SWING PARA CARRIL DE 90 CMS / 
INCLUYE LECTOR DE TARJETA / TCP/IP / ADMINISTRABLE POR IVMS-4200 (REQUIERE TORNIQUETE DERECHO).

CATOIZQMEDCUER



46 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ TORNIQUETES Y PUERTAS DE CORTESÍA

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar.

Instalaciones.

La solución de el Torniquete Izquierdo (DS-K3B501SX-L/M-DP90) + el 
Torniquete Derecho (DS-K3B501SX-R/M-DP90) es para crear un carril de 
90 cms para el paso de la gente, las aletas son de Acrílico y el material 
del torniquete es acero inoxidable.

Si se requiere mas de un carril, se puede considerar añadir el torniquete 
central modelo DS-K3B501SX-M/M-DP90  a la solución base.

Se administra a través de IVMS4200 (controlador TCP/IP y lectores 
de tarjeta MIFARE incluidos). También funciona con pulsos de 
contacto seco de cualquier dispositivo.

Alarma de incendio para que permanezca abierto en caso una 
de emergencia.

Plataforma N/A.
Control de Acceso Peatonal.

• LED indicador de dirección de paso.
• Throughput: 20 a 60 personas por minuto.
• Manejo mediante control remoto.
• Auto detección, auto diagnóstico y alarma automática.
• La alarma sonora y visual incluye: Alarma de intrusión, 
  alarma de marcha atrás y alarma de cambio de posición.
• Configuración de estado de barrera para entrada y salida.
• Gestión a través del cliente iVMS-4200.
• Capacidad de usuarios (tarjetas): 60,000

HIKVISIÓN

CATODERMEDCUER

CONTROL DE ACCESO

TORNIQUETE Y PUERTA DE CORTESÍA

$85,648.02

TORNIQUETE DERECHO TIPO SWING PARA CARRIL DE 90 CMS / 
INCLUYE PANEL Y LECTOR DE TARJETA / TCP/IP / ADMINISTRABLE POR IVMS-4200 (REQUIERE TORNIQUETE IZQUIERDO).

CATODERMEDCUER
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

VIDEOPORTEROS
E INTERFONOS

CATEGORÍA:

CONTROL
DE ACCESO



48 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESO/ VIDEOPORTEROS E INTERFONOS

MONITOR IP WIFI TOUCH SCREEN 7”
PARA VIDEO PORTERO IP DSK1T501SF

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,209.20 

CAMONIPWIFIVP

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

VIDEOPORTEROS E INTERFONOS

DSKH6320WTE1 es un monitor para Videoportero con frente  de 
calle DSKV8113WME1.

• Pantalla Touch a color de 7”.
• Resolución: 1024 x 600.
• Apertura desde monitor.
• Vista en vivo de frente de calle.
• Micrófono y altavoz Inter construido.
• Entrada de Alarma: 8 inputs.
• Micro SD Max. 32G. para almacenar capturas de imagen.
• Red Wifi, Ethernet 10/100 Mbps. TCP/IP, SIP, RTSP.
• Voltaje de operación: 12VCD, 1 A (fuente no incluida)  PoE 
Estándar IEEE802.3af.
• Consumo eléctrico: 6W.
• Permite la visualización de cámaras IP (2 MP) y cámara del frente 
de calle (Audio, video y apertura de puerta).
• Soporta hasta 5 monitores como extensión (1ra y 2da generación).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es un monitor para Videoportero con frente de calle 
DSKV8113WME1.

Compatible con Hik-connect P2P para notificación /apertura 
remota (requiere frente de calle multiapartamento modular).

KIT DE VIDEOPORTERO IP WIFI CON LLAMADA A APP DE SMARTPHONE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones, caseta

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$7,767.28 

CAKITVIDEIPWIFI

HIKVISION

CONTROL DE ACCESO

VIDEOPORTEROS E INTERFONOS

DSKH6320WTE1  es un monitor para Videoportero con frente de 
calle DSKV8113WME1.

• Frente de calle Modelo: DS-KV8113-WME1
• Cámara de 1080p con IR 3m, H.264, Angulo 129°.
• Función de control de acceso.
• Micrófono y Altavoz Inter construido.
• Audio de dos vías.
• WDR.
• Salida Relay  x 2 (abre 2 puertas).
• Voltaje de operación: 12 VCD, PoE Estándar IEEE802.3af.
• Monitor  Modelo: DS-KH6320-WTE1.
• Pantalla Touch a color de 7”.
• Resolución: 1024 x 600.
• Apertura desde monitor.
• Micrófono y altavoz Inter construido.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Video Portero IP WiFi con llamada a Smartphone vía APP.

 Soporta hasta 128 Tarjetas Mifare (13.56MHz).

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTECONTROL DE ACCESO
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ENERGÍA

SUBCATEGORÍAS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

INVERSORES Y CONVERTIDORESBATERÍAS

UPS / RESPALDOPROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

BATERÍAS

CATEGORÍA:

ENERGÍA



51 CATÁLOGO DE PRODUCTOS ENERGÍA/ BATERÍAS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEENERGÍA

BATERÍA DE LITHIUM DE 3V

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

ENERBAT123A

ENERGIZER

ENERGÍA

BATERÍAS

Las baterías de Litio son diseñadas para alimentación de 
dispositivos que se utilizan en alarmas y dispositivos de 
seguridad, electrónica automotriz, electrónica militar,  electrónica 
profesional etc.

• Aprobaciones CE, SGS , ISO9001. 
• Capacidad nominal: 1.5Ah.
• Voltaje: 3.0V.
• Corriente máxima recomendada: 1500mA.
• Máximo pulso de corriente: 3000mA.
• Dimensiones: Φ17.0 x 34.5mm.
• Temperatura de operación: -40 ~+ 60°C.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La función principal de las baterías CR123A es proveer de 
energía a los dispositivos inalámbricos.

• Tensión de funcionamiento alta y estable.
• Baja tasa de auto descarga (menos del 1% después de 1 año 
 de almacenamiento a + 25 ℃.
• Sellado semi hermético.

$63.52

BATERÍA DE LITHIUM DE 3VS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$99.31

ENERBATCR2

ENERGIZER

ENERGÍA

BATERÍAS

Las baterías CR2 se utilizan para alimentación de energía en: 
Equipos de medición, batería de respaldo, dispositivos de 
alarma y seguridad, electrónica automotriz, electrónica militar, 
mediciones automáticas, electrónica profesional.

• Capacidad nominal: 850 mAh.
• Voltaje: 3.0 V.
• Corriente máxima continua: 1000 mA.
• Corriente máxima de pulso: 2000 mA
• Dimensiones: 15.5 mm de diámetro x 27.0 mm de alto.
• Temperatura de almacenamiento: 30 ° C.
• Rango operacional de temperatura: - 40 ° C ~ 60.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de comunicación.

El funcionamiento de las CR2 es la alimentación de energía  a 
equipos inalámbricos.

Voltaje bajo de auto descarga: ≥ 1% después de 1 año de 
almacenamiento a 25 ° C.

BATERÍA TIPO MONEDA DE 3V

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

ENERBATCR2025

ENERGIZER

ENERGÍA

BATERÍAS

Las baterías de Litio son diseñadas para alimentación de 
dispositivos que se utilizan en alarmas y dispositivos de 
seguridad, electrónica automotriz, relojería, electrónica 
profesional, etc.

N/D

Plataforma N/A
Aplicación en CCTV, intrusión, control acceso.

Las baterías de Litio son diseñadas para alimentación de 
dispositivos que se utilizan en alarmas y dispositivos de 
 seguridad electrónica.

N/A.

$12.54

BATERÍA TIPO MONEDA DE 3VS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

ENERBATCR2032

ENERGIZER

ENERGÍA

BATERÍAS

Las baterías de Litio son diseñadas para alimentación de 
dispositivos que se utilizan en alarmas y dispositivos de 
seguridad, electrónica automotriz, relojería, electrónica 
profesional, etc.

• Química: Batería de Litio.
• Voltaje: 3 V.
• Amperaje: 225 mAh.
• Tamaño: 20 x 3.2 mm.

Plataforma N/A
Aplicación en CCTV, intrusión, control acceso.

Las baterías de Litio son diseñadas para alimentación de 
dispositivos que se utilizan en alarmas y dispositivos de 
 seguridad electrónica.

N/A.

$16.17



52 CATÁLOGO DE PRODUCTOS ENERGÍA/ BATERÍAS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEENERGÍA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Optimizar.

N/A.

Las baterías de Litio son diseñadas para alimentación de dispositivos 
que se utilizan en alarmas de seguridad, Electrónica automotriz, 
Electrónica profesional etc.

La función principal de las baterías CR2450 es proveer de energía 
a los dispositivos inalámbricos, utilizados en sistemas de alarma.

Tensión de funcionamiento alta y estable.
Sellado semi hermético.

• Plataforma N/A.
• Aplicación N/A.

• Voltaje: 3 Volts
• Capacidad: 620 mAh
• Tamaño: CR2450
• Diámetro: 2.43cm
• Altura: 0.5cm

PANASONIC

ENERBATCR2450

ENERGÍA

BATERÍA

$43.38

BATERÍA 3VDC 620MAH

ENERBATCR2450

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Optimizar.

N/A.

Las baterías de Litio son diseñadas para alimentación de dispositivos 
que se utilizan en alarmas de seguridad, Electrónica automotriz, 
Electrónica profesional etc.

La función principal de las baterías AAA es proveer de energía a los 
dispositivos inalámbricos, utilizados en sistemas de alarma y 
equipo electrónico.

• Tensión de funcionamiento alta y estable.
• Sellado semi hermético.

• Plataforma N/A.
• Aplicación N/A.

• Voltaje: 1.5 Volts.
• Capacidad: 300 - 1155 mAh.
• Tamaño: AAA.
• Diámetro: 10.5 mm.
• Altura: 44.5 mm.

ENERGIZER

ENERBATLITAAA

ENERGÍA

BATERÍA

$70.18

BATERÍA 1.5 V 900 - 1155 MAH

ENERBATLITAAA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Optimizar.

N/A.

Las baterías de Litio son diseñadas para alimentación de dispositivos 
que se utilizan en alarmas de seguridad, Electrónica automotriz, 
Electrónica profesional etc.

La función principal de las baterías AA es proveer de energía a los 
dispositivos inalámbricos, utilizados en sistemas de alarma y 
equipos electrónicos. 

• Tensión de funcionamiento alta y estable.
• Sellado semi hermético.

• Plataforma N/A.
• Aplicación N/A.

• Voltaje: 1.5 Volts
• Capacidad: 2550 – 3000  mAh
• Tamaño: AA
• Diámetro: 14.2 mm
• Altura: 50 mm

ENERGIZER

ENERBATLITAA

ENERGÍA

BATERÍA

$70.18

BATERÍA 1.5 V 2550 – 3000 MAH

ENERBATLITAA
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

INVERSORES Y
CONVERTIDORES

CATEGORÍA:

ENERGÍA



54 CATÁLOGO DE PRODUCTOS ENERGÍA/ INVERSORES Y CONVERTIDORES

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

TRANSFORMADOR 16 VCA 40 VA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$288.02 

ENERTRANS16VCAA40VA

EPCOM

ENERGÍA

INVERSORES Y CONVERTIDORES

El transformador de voltaje RT1640LS es utilizado para 
alimentación de voltaje VAC para cámaras tipo domo, paneles 
alarma o como transformador para fuentes de 12VDC.

• Provee energía constante.
• Ideal para cámaras tipo domo.
• Alimentación primaria: 120 Vca, 60 Hz. 170 mA Max.
• Alimentación secundaria: 16 Vca, 40 VA. 2.4 A.
• Sistema de tierra para protección adicional.
*1 Año de garantía.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

La función del RT1640LS es la transformación de voltaje  de 
127 VAC 60 Hz a 16 VAC 60 HZ, para poder ser utilizado  en 
equipos de este voltaje.

La eficiencia de conversión de este modelo es más del 75%,  con 
protección contra sobre corriente de salida, protección  contra 
cortocircuitos, protección contra sobretensión, etc.

TRANSFORMADOR PARA PANEL 120-16.5VCA 40VA
FUSIBLE AUTOMÁTICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$281.25 

ENERTRANS165VCAA40VA

DSC

ENERGÍA

INVERSORES Y CONVERTIDORES

El transformador de voltaje PTC1640U es utilizado para 
alimentación de voltaje VAC para paneles alarma o como 
transformador para fuentes de 12VDC.

• Provee energía constante.
• Ideal para cámaras tipo domo.
• Alimentación primaria: 120 Vca, 60 Hz. 170 mA Max.
• Alimentación secundaria: 16 Vca, 40 VA. 2.4 A.
• Sistema de tierra para protección adicional.
• 1 Año de Garantía.

Plataforma N/A.
Aplicación en sistemas de intrusión.

La función del PTC1640U es la transformación de voltaje de 
 127 VAC 60 Hz a 16 VAC 60 HZ, para poder ser utilizado a 
equipos de este voltaje.

La eficiencia de conversión de este modelo es más del 75%, 
 con protección ante sobre corriente de salida, protección  contra 
cortocircuitos, protección contra sobretensión, etc.

ENERGÍA
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

PROTECCIÓN
CONTRA
DESCARGAS

CATEGORÍA:

ENERGÍA



56 CATÁLOGO DE PRODUCTOS ENERGÍA/ PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS

PROTECTOR CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS GEN2
PARA EQUIPOS UBIQUITY PARA EXTERIOR

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$478.19 

ENERPROTDESC

UBIQUITI

ENERGÍA

PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS

• Protección contra descargas electrostáticas para exterior  para 
redes de alta velocidad.
• Ideal para redes WISP.

• 2 puertos de datos 10/100/1000 Mbps.
• Corriente de descarga: 10 kA+.
• Soporta 802.3af PoE.
• Dimensiones: 91 x 61 x 32.5 mm.
• Peso: 80 g.
• Temperatura de operación: -30 a 65 °C.

 

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas comunicación.

ETH-SP-G2 protección contra descargas electrostáticas para 
dispositivos PoE para exterior.

Instalación rápida y fácil.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEENERGÍA
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

UPS / RESPALDO

CATEGORÍA:

ENERGÍA



58 CATÁLOGO DE PRODUCTOS ENERGÍA/ UPS / RESPALDO

FUENTE UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA DE 250W, 500VA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,765.67 

ENERUPS500VA

COMPLET

ENERGÍA

UPS / RESPALDO

Las aplicaciones del MT505 son principalmente como respaldo 
 de energía; esta en comercio, oficinas, hogar, seguridad.

• Capacidad de potencia de salida (VA): 500 VA.
• Potencia de salida: 250 W.
• Cantidad de salidas AC: 8.
• Voltaje nominal de entrada: 120VCA.

Plataforma N/A
Aplicación en CCTV.

El MT505 es un No Break® con regulador y supresor de picos, 
 es más que un equipo de protección.

Equipos de gran capacidad y alta calidad, a un costo justo.

UPS 1500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE AVR
LCD, 8 CONTACTOS, TEL/RED/COAX USB, NO-BREAK.

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$5,062.03 

ENERUPS1500VA

CYBERPOWER

ENERGÍA

UPS / RESPALDO

Protege computadoras personales y otros equipos electrónicos 
(monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y 
sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de 
voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías eléctricas.

• Capacidad: 1500 VA/900 W
• Voltaje de entrada: 120 Vca.
• Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz + - 5Hz.
• Total de tomas: 8 NEMA 5-15R (4 baterías y protección,  4 solo 
protección).
• Supresión de picos: 245 Joules.
• Panel de control LCD.
• LED indicadores: Encendido, falla de cableado.
 • Dimensiones: 148 x 178 x 298 mm (Ancho x Alto x Profundidad).
• Peso: 9.29 kg.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El OM1500ATLCD protege computadoras personales y otros 
equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL, routers 
VoIP, etc., contra apagones o variaciones de voltaje.

Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza 
 y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de 
voltaje en los equipos conectados, sin tener que recurrir a la 
energía de batería.

UPS 900VA CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)
LCD, 6 CONTACTOS, TEL/RED/COAX USB, NO-BREAK.

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,030.05 

ENERUPS900VA

CYBERPOWER

ENERGÍA

UPS / RESPALDO

Protege computadoras personales y otros equipos electrónicos 
(monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y 
sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de 
voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías eléctricas.

• Tiempo de respaldo con 200 Watts de Carga: 6.5 Minutos.
• Regulador de Voltaje (AVR): 86 - 148 Vca.
• Software de administración Power Panel® Gratuito.
• Alarmas audibles: Modo de batería, Batería baja, Sobrecarga 
y Fallo de UPS.
• Información LCD: Tipo de funcionamiento, Estado de la 
alimentación, Estado de la batería, y Estado de la carga.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El OM900ATLCD protege computadoras personales y otros 
equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL,  routers 
VoIP, etc., contra apagones o variaciones de voltaje.

Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza 
 y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de 
voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la 
energía de batería.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEENERGÍA
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE
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ÍNDICE
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ACCESORIOS

CATEGORÍA:

EQUIPO DE
SERVICIO
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MICA PROTECTORA PARA TABLETA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$263.96

ESMICATABL

SMARTSAFE

EQUIPO DE SERVICIO

ACCESORIOS

N/A

N/A

Para Tablet Samsun Galaxy SM-T290, T295.

Para protección de equipo.

Para protección de equipo físico del equipo.

CARCASA PARA TABLETA SAMSUNG GALAXY

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$263.96

ESCARCTABL

SMARTSAFE

EQUIPO DE SERVICIO

ACCESORIOS

N/A

N/A

Para Tablet Samsun Galaxy SM-T290, T295.

Para protección de equipo.

Para protección de equipo físico del equipo.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EQUIPO DE SERVICIO/ ACCESORIOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEEQUIPO DE SERVICIO
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

ALCOHOLÍMETROS

CATEGORÍA:

EQUIPO DE
SERVICIO



63 CATÁLOGO DE PRODUCTOS EQUIPO DE SERVICIO/ ALCOHOLÍMETROS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

EQUIPO ALCOHOLÍMETRO PORTÁTIL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$15,919.24 

ESALCOHPORT

KABLA

EQUIPO DE SERVICIO

ALCOHOLÍMETROS

Por su rapidez es ideal para hacer pruebas a gran número 
 de personas.

• Sensor de alta tecnología Suracell (Celda de Combustión).
• Capaz de realizar 12 pruebas por minuto.
• No requiere boquillas.
• Incluye tapa lavable para facilitar limpieza.
• No requiere calibración hasta llegar a 10,000 muestras o 12 meses 
(lo que suceda primero).
• Recordatorio de calibración programable.
• Alertas LED (Rojo en caso de pruebas positivas / Verde en 
Negativas).
• Permite muestreos pasivos o activos.
• Modos de prueba, opción de auto apagado e indicaciones ajustables 
desde el menú del equipo.
• Resultados Cuantitativos o Cualitativos según se prefiera.
• Incluye imán que permite adherirse a vehículos.
• Amplia temperatura de operación (-5ºC a 55ºC).

Plataforma N/A.
Aplicación en general.

• Alcoholímetro de cero tolerancia, ideal para un centro de 
trabajo. • Iblow10 es el más reciente lanzamiento de Kabla 
en alcoholimetría.

Función audible y visual indica un cambio de estado.

EQUIPO DE SERVICIO



64

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

LÁMPARAS

CATEGORÍA:

EQUIPO DE
SERVICIO
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LINTERNA PORTÁTIL MAG-TAG

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$7,602.25 

ESLINTPORT

MAG-TAG

EQUIPO DE SERVICIO

LÁMPARAS

Esta linterna táctica es adecuada para operaciones de 
 búsqueda y rescate y para navegar por áreas densamente 
boscosas por la noche.

• Grado de luz táctico.
• Recargable, sí.
• Tipo de batería de linterna, Iones de litio.
• Lúmenes, 543, rango de lúmenes, 450 hasta 750.
• Salida máxima de lúmenes, 543.
• Tiempo de ejecución en configuración alta, 2,5 horas.
• Material del cuerpo de la linterna, aluminio.
• Color del cuerpo.
• Número de baterías, 1.
• Baterías incluidas, sí.
 

Plataforma N/A
Aplicación en general.

Esta linterna táctica es adecuada para operaciones de 
 búsqueda y rescate y para navegar por áreas densamente 
boscosas por la noche.

N/A.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEEQUIPO DE SERVICIO
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GPS

SUBCATEGORÍAS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

ACCESORIOS GPS COMERCIALES
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

ACCESORIOS

CATEGORÍA:

GPS



68 CATÁLOGO DE PRODUCTOS GPS/ ACCESORIOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEGPS

BOLSA MATERIAL PARA GPS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, Optimizar. 

Instalaciones.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$195.56 

GPSMAT

SMARTSAFE

GPS

ACCESORIOS

N/A

N/A

N/A

Complemento de material para instalación de equipo gps.

N/A

MICRÓFONO DE MANOS LIBRES PARA GPS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

Instalaciones.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$235.42

GPSMIC

SMARTSAFE

GPS

ACCESORIOS

N/A

N/A

N/A

Complemento de material para instalación de equipo gps.

N/A

RELEVADOR PARA GPS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

Instalaciones.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$109.86

GPSRELAY

SMARTSAFE

GPS

ACCESORIOS

N/A

N/A

N/A

Complemento de material para instalación de equipo gps.

N/A

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Optimizar y mejorar señal.  

N/A.

Las antenas GPS son diseñadas para su uso en equipos de rastreo 
vehicular principalmente, con el funcionamiento de lograr una 
geolocalización mas exacta.

El principal funcionamiento de la antena GPS es en la mejora de 
señal para la geolocalización del equipo y sea lo mas exacto 
posible en el reporte de su posición. 

Mejora en la geolocalización del GPS.

• Plataforma N/A.
• QUECLINK.

• Conector: SMA.
• Longitud: 3 metros.
• Frecuencia: 1575.42 MHz.
• Dimensiones: 50x40x20 mm.

SMARTSAFE

GPSANT

GPS GENERAL

ACCESORIO

$382.80

ANTENA GPS

GPSANT



69 CATÁLOGO DE PRODUCTOS GPS/ ACCESORIOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEGPS

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Optimizar.

N/A.

Este pequeño altavoz esta diseñado para usarse con los equipos GPS 
compatible con la marca queclink, donde en conjunto de un micrófono 
nos permite tener una llamada bidireccional directamente con el C5.

La función principal de la bocina es permitir que el operador de una 
unidad dentro de la cabina escuche lo que hable con el monitorista 
y en conjunto de un micrófono permite las llamadas bidireccional. 

• Altavoz activo.
• Sin circuito controlador.

• Plataforma N/A.
• Aplicación GPS.

• Altavoz Activo.
• Tensión de funcionamiento 8 V – 32 V DC.
• Cable de 2 metros.
• Sin circuito controlador.

SMARTSAFE

GPSSPK

GPS GENERAL

ACCESORIO

$564.01

BOCINA MANOS LIBRES ACTIVA

GPSSPK
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GPS COMERCIALES

CATEGORÍA:

GPS



71 CATÁLOGO DE PRODUCTOS GPS/ GPS COMERCIALES

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

LOCALIZADOR PORTÁTIL GPS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar y optimizar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,939.21

GPSLOCPORT

QUECLINK

GPS

GPS COMERCIALES

El GL300W el equipo ideal para seguridad personal así  como 
para vigilancia de bienes y vehículos.

• Frecuencia Cuatri-banda: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz.
• Compatible con GSM.
• GPRS multi ranura sensibilidad. 
• Dimensiones 68.5 ×38.5 × 23.5mm.
• Batería polímero de Litio 260000 mAh.
• Tiempo de duración: 
· Sin reportar: 280 horas.
· Reportes cada 5 minutos: 120 horas.
· Reportes cada 10 minutos: 190 horas.
• Voltaje de carga: 5V DC.
• Voltaje de batería externa: 3.5V to 4.2V DC.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El GL300W es ideal para seguridad personal debido a que 
cuenta con un botón de pánico, así como para el monitoreo de 
traslado de mercancías.

Configuración del tiempo de reporteo para mayor duración  de 
batería dependiendo el uso del equipo.

LOCALIZADOR VEHICULAR GPS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,448.39 

GPSLOCVEHI

QUECLINK

GPS

GPS COMERCIALES

El GV300W es el equipo ideal para monitoreo, gestión de flotas, 
logística y supervisión de transporte.

• Especificaciones GSM : Frecuencia  GSM: 850 / 900 / 1800 / 
1900 MHz.
• Clase 4 (2W @ 850/900 MHz), Clase 1 (1W @ 1800/1900 MHz).
• GPRS multi-slot clase 12 (10 por default), GPRS estación móvil clase 
B, especificaciones Autonomía en sensitividad: -147 dBm.
• Position Accuracy (CEP) Autónoma: < 2.5m.
• TTFF (Cielo abierto) Arranque en frío: 27s  promedio.
• 3.15”(L) x 1.89”(W) x 0.98”(H).
• Peso 72g (2.54oz).
• Respaldo de batería: Litio, 250 mAh.
• Operating Voltage  8V to 32V DC.

Plataforma 
Aplicación N/A

El GV300W es ideal para gestión de flotas, logística y 
supervisión de transporte.

• Geocercas.
• Protocolo de transmisión TCP, UDP, SMS.

GPS
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INTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

ACCESORIOS

CATEGORÍA:

INTRUSIÓN



74 CATÁLOGO DE PRODUCTOS INTRUSIÓN/ ACCESORIOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEINTRUSIÓN

BOTÓN DE PÁNICO FIJO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$524.21

INBOTPANICF

BOSCH

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

El pulsador de emergencia ND 100 GLT se utiliza para la 
activación manual y discreta de alarmas en lugares que corren 
 un riesgo potencial de sufrir robos, tales como bancos, joyerías, 
empresas, casas particulares, etc.

Especificaciones eléctricas:
• Tensión mínima de funcionamiento en VCC 12 V.
• Tensión máxima de funcionamiento en VCC 30 V.
• Consumo máximo de corriente en mA 0.5.

Especificaciones mecánicas:
• Dimensiones en cm (Ø x D) 8,1 x 3,1.
• Material de la carcasa ABS.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión.

El botón de pánico es un actuante, al ser presionado envía una 
señal al panel de alarma quien se comunica al C5, enviando 
todos los datos para su seguimiento.

Uso en sistema de Intrusión.

BOTÓN DE PÁNICO INALÁMBRICO TIPO LLAVERO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,021.42 

INBOTPANICINAL

DSC

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

Gracias al diseño de un solo botón grande y claramente 
definido, el PG9938 permite una activación sin problemas en 
situaciones  de emergencia de mucha tensión. 

Portátil y fácil de usar, permite que los usuarios pidan ayuda 
desde cualquier lugar de las instalaciones.

• Dimensiones:53 x 33 x 11 mm (2.1 x 1.3 x 0.4 pulg.
• Vida útil de la batería: 5 años (uso típico).
• Tipo de batería: 3 V, CR2032.
• Peso: 15 g (0.5 oz).
• Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F).
• Cantidad máxima de dispositivos en cualquier combinación, 32 
(PG9929,G9938, PG9939 y PG9949).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El Pulsador de Pánico Inalámbrico PowerG PG9938 es un 
dispositivo de protección personal portátil que permite que los 
usuarios envíen notificaciones de emergencia al sistema de 
seguridad mediante un botón grande, fácil de usar y de esta 
manera alertar a las autoridades.

Cuando se presiona el botón del PG9938, el indicador LED 
visual, confirma si el sistema de seguridad llevó a cabo el 
comando con éxito.

SURE-FI TRANSMISOR WIEGAND INALAMBRICO + 2 RELEVADORES / 
ENTRADA SENSOR DE PUERTA Y DE BOTÓN DE SALIDA / ATRAVIESA 2 KM DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN / MATERIAL / HASTA 80 KM LÍNEA DE VISTA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

INTRANSINAL2R

SURE-FI

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

La operación del DS004BRIDGE puede aplicarse a un control 
de acceso con el panel a una distancia hasta de 1.6 KM de la 
lectora colocada en la puerta.

• Funciona con cualquier protocolo Wigand.
• 1 entrada Wigand.
• 2 salidas de relevador (húmedas o secas).
• Entrada de respaldo de batería con cargador de batería y 
función UPS.
• Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción.
• Campo configurable y actualizable con la aplicación Sure-Fi.
• Tecnología patentada de eliminación de búnkeres, utilizando 
 900 MHz.
• Voltaje de funcionamiento: 12VCD (9VCD - 15VCD).
• Potencia de operación (@ 12VCD): 3.6 watts (pico).
• Banda de frecuencia: 902 - 928MHz.
 

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La función del DS004BRIDGE es transmitir datos Wigand wifi a 
grandes distancias.

Alcance: hasta 1.6 KM a través de obstrucciones y más de 80 
KM con línea de vista.

$20,713.23 

SIRENA AUTOCONTENIDA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,261.45 

INSIREAUT

DSC

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

• El PG9911B es una sirena para exteriores que puede producir 
sonidos de hasta 110 dB. 
• Incluye una luz estroboscópica azul para proporcionar una 
indicación visual de una alarma.

• PowerG * robusto, líder en la industria, tecnología inalámbrica de 
grado comercial.
• Diseño elegante y resistente a la intemperie, vivienda (IP55).
• Sirena de 110dB con luz estroboscópica.
• Baterías de litio de larga duración.
• Compatible con PowerSeries Neo sistemas.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El PG9911B es una sirena inalámbrica para exteriores que 
puede producir sonidos de hasta 110 dB.

• El PG9911 es totalmente supervisado. 
• Wireless PowerG Outdoor.
• El dispositivo presenta un impresionante alcance de 2 km con 
una línea de visión clara, lo que permite su uso en cualquier 
lugar de la propiedad.



75 CATÁLOGO DE PRODUCTOS INTRUSIÓN/ ACCESORIOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

ESTROBO ROJO CON 55 LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$461.31 

INESTROBOR

SFIRE

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

El estrobo SF1301SAQ complementado con la Sirena SF520 
son un perfecto equipo de aviso de alarma tanto auditivo 
como visual.

• Instalación simple de 2 cables.
• Alimentación de 10-24 VCD /  VAC.
• Lente de alto impacto y resistente al calor.
• Resistente a la intemperie.
• Protección contra polaridad inversa.
• 10 tiras de LED verticales (54 LED) aumentan la visibilidad desde 
varias direcciones.
• 6 opciones de flasheo diferentes, velocidad de flash ajustable.
• Batería de respaldo disponible para aplicaciones de  iluminación 
continua.
• Sirena pieza eléctrica de 100dB programable.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El estrobo SF1301SAQ funciona como una alarma visual de 
manera excelente.

Vida operativa superior a 50,000 horas (más de 5,7 años).

LLAVERO DE 4 BOTONES INALÁMBRICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,031.46 

INLLAV4BOTINAL

DSC

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

La llave inalámbrica PowerG PG9939 de 4 botones combina 
un manejo simple del sistema de seguridad con la confianza 
adicional que brinda la protección personal portátil. 

La llave compacta permite que los usuarios armen/desarmen 
fácilmente el sistema o llamen para pedir ayuda cuando están 
cerca o dentro del establecimiento.

• Dimensiones: 60 x 34.5 x 12.5 mm,(2.4 x 1.4 x 0.5 pulg.).
• Vida útil de la batería: 8 años (uso típico).
• Batería de litio CR2032 de 3 V.
• Peso: 25 g (0.9 oz).
• Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C, (14 °F a 131 °F).
• Cantidad máxima de dispositivos en cualquier combinación;  32 
(PG9929, PG9938, PG9939 y PG9949).
• Aprobaciones: FCC/IC, UL/ULC.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La llave inalámbrica de 4 botones PowerG PG9939 genera una 
señal de verificación visual y sonora cuando ejecuta con éxito 
alguno de los comandos solicitados.

La PG9939 tiene un retardo de activación de tres segundos 
con la función de pánico, que ayuda a reducir las falsas 
alarmas y así minimizar los costosos despachos causados 
por activaciones.

SIRENA 30 W PARA EXTERIOR

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$437.57 

INSIRE30W

DSC

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

Está diseñada para todo tipo de ambiente o también, es apta 
para sistemas de incendio o cercas eléctricas.

• Fabricada en plástico ABS
• Nivel de sonido: 122db
• Tono: Yelp y Permanente
• Potencia: 6 - 12 DC
• Corriente: 1000 mA
• Dimensiones: 8’’ x 5.5’’ x 9‘’

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

La sirena SD-30W es una sirena de dos tonos (Yelp y 
Permanente) con 120 Db y 30 W para exterior con montaje.

Dispositivo disuasorio que emite un potente aviso sonoro cuando 
se produce un salto de alarma por una posible intrusión.

CHAPA PARA GABINETE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$250.47

INCHAPGAB

HONEYWELL

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

Cerradura on/off para gabinetes de panel de intrusión.

• 1 Chapa.
• 8 Resistencias de 2K.
• 2 separadores de plástico con tornillos para fijar la tarjeta  del panel.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión.

• Cuando se termina la instalación del panel de alarma,  se 
debe dejar cerrado y la llave retirada del mismo y en  conjunto 
con el tamper. 
• Cuando el panel es abierto envía una señal a C5 para  su 
seguimiento.

Protección de gabinetes de alarma.

INTRUSIÓN



76 CATÁLOGO DE PRODUCTOS INTRUSIÓN/ ACCESORIOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

COMUNICADOR DUAL (IP/3G)

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$6,421.68 

INCOMUNDUAL

DSC

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

Cuando el cliente no cuenta con servicios de comunicación 
Telefónica o Internet este equipo es una solución perfecta  para 
comunicar el panel a C5.

• Comunicación de alarma de respaldo o principal vía celular.
• Cambia automáticamente a 2G (EDGE/GPRS) si el servicio  HSPA 
(3G) no está disponible.
• Informa completo de eventos a la estación central  (homologado 
para UL/ULC).
• Formatos SIA y CDI (identificador de contactos) soportados.
• Pantalla LED de intensidad de señal y problemas.
• Tarjeta de módulo de identidad de señal y problemas.
• Tarjeta de módulo de identidad del suscriptor (SIM) incluida  con 
el comunicador.
• Señales de monitoreo de supervisión enviada vía celular.
• Capacidad de audio bidireccional si se usa de audio HSM2955(R).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La principal función del comunicador TL8803GATLATN 
es proveer el medio de comunicación entre el panel de 
alarma y C5.

• Transmisión de prueba periódica de celular
• Enrutamiento de llamada integrada.
• Capacidad de actualización remota del firmware  del 
comunicador y del panel vía celular.
• Conexión PC-LINK

CERRADURA CON 2 TERMINALES PARA ALARMA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$299.39

INCERR2TERM

SECO-LARM

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

Cerradura on/off para desactivación de sensores y/o cerraduras 
magnéticas y/o Eléctricas.

• Cerradura con 2 terminales para alarma.
• Llave SPST removible (ON/OFF).
• Ideal para activar o desactivar alarmas.
• Normalmente Abierto.
• Soporta 2 A@12Vcd.
• Dimensiones: 45 mm (largo) x 15 mm (diámetro rosca) x 25 mm 
(diámetro cerradura).

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Control Acceso.

Cuando por alguna razón de falla en el control de acceso y 
las cerraduras Magnéticas /Eléctricas de las puertas están 
bloqueadas y no permitan apertura, este aditamento permite 
desactivar el voltaje de la cerradura, utilizando la llave.

En control de acceso deshabilita las cerraduras en caso de falla 
en el Panel de Control de acceso.

INTRUSIÓN

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

SIRENA DE 110DB / 15W

Optimizar.

Perimetral, caseta e instalaciones.

El modelo SF520L se utiliza como una señal auditiva en caso de 
que se active el sistema de alarma, o energizador de cerca 
electrificada.

La principal función de la sirena SF529L es avisar de manera 
auditiva que el sistema de seguridad a sido activado.

Se puede adicionar a una señal visual (Estrobo).

• Voltaje de Operación 12V DC (Nominal).
• Con protección de polaridad inversa.
• Corriente de operación (12V DC) Sirena:600mA.
• Sonido (A 100cm) 108 ± 5 dB ( 12V DC).
• Potencia de salida 15W.
• Frecuencia de Operación 1.5KHz -3.5 KHz.
• Tono 1 tono.
• Temperatura de Operación -20℃ Min. to + 60℃ Max.
• Material de Carcasa (A.B.S.) U/L reconocida 105℃ (U/L 94HB).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

SFIRE

SF520A

INTRUSIÓN

ACCESORIOS

$178.84

INSIRE15W
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

CABLES

CATEGORÍA:

INTRUSIÓN
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CAJA DE CABLE 6X22 305 MTS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,102.05 

INCAB6X22305M

CONDUMEX

INTRUSIÓN

CABLES

Cable de 6 conductores calibre 22, para aplicaciones en 
alarmas, Control de acceso, Interfonos y  Videoporteros.

• Tipo: Cable (3 pares).
• Conductor: CCA.
• Material: PVC no corrosivo, retardante a la flama.
• Calibre: 22.
• Color externo: Blanco.
• Color interno: Negro, Rojo, Verde, Amarillo, Blanco, Azul.
• Diámetro exterior (mm): 4.5
• CCA = Copper Clad Aluminium (Aluminio revestido de Cobre).

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión, Control Acceso 

El Cable funciona como medio de transmisión de energía y 
datos entre los sensores y el Panel de alarma.

Uso en sistema de Intrusión, retardante a flama.

BOBINA DE 305 MTS DE CABLE 6X22 PARA INTRUSIÓN

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,043.00

INBOB6X22

SFIRE

INTRUSIÓN

CABLES

Cable de 6 conductores calibre 22, para aplicaciones en 
alarmas, Control de acceso, Interfonos y  Videoporteros.

• Tipo: Cable (3 pares).
• Conductor : CCA.
• Material : PVC no corrosivo, retardante a la flama
• Calibre: 22.
• Color externo: Blanco.
• Color interno: Negro, Rojo, Verde, Amarillo, Blanco, Azul.
• Diámetro exterior (mm): 4.5
• CCA = Copper Clad Aluminium ( Aluminio revestido de Cobre )

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión, Control Acceso 

El Cable funciona como medio de transmisión de energía y 
datos entre los sensores y el Panel de alarma.

Uso en sistema de Intrusión, retardante a flama.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEINTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

CERCAS
ELÉCTRICAS

CATEGORÍA:

INTRUSIÓN
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ENERGIZADOR ANTIPLANTAS DE 10,000V-1.2JOULES/10,000 MTS
LINEALES DE PROTECCIÓN

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$7,532.80 

INENER1.2J

YONUSA

INTRUSIÓN

CERCAS ELÉCTRICAS

• Su panel frontal luminoso permite conocer fácilmente el estado 
de operación del equipo.
• Excelente estabilidad ante lluvia y plantas (no genera 
falsas alarmas).

• Retardante a la flama (cumple con Norma V0).
• Alimentación 90-220Vac 50-60Hz o Panel Solar 12Vdc.
• Salida auxiliar (1.5 amp 12 V) para alimentación de sirenas 
sensores, etc.
• Salida temporizada para sirenas desde 1 minuto hasta  60 minutos.
• 2 salidas a contacto seco temporizadas (relay C NC NA) para enlace 
a paneles de alarma 
• Zona para botón de pánico.
• Rango de operación -20° C hasta 120° C.
• Electrónica de estado sólido grado militar.
• Cargador de batería de respaldo hasta 40 amp/hora.
• Salida para contacto seco para automatización.
• Inmune a RF.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Energizador para cerco eléctrico de 10,000 metros lineales o
2,000mts en 5 líneas, voltaje de 10,000volts, con función anti
plantas e interfase de alarma.

Cargador integrado y espacio interno para batería de  4 A/h 12 
VDC, la cual respalda al equipo por 3 días  continuos de trabajo.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEINTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

CONTACTOS
MAGNÉTICOS

CATEGORÍA:

INTRUSIÓN



82 CATÁLOGO DE PRODUCTOS INTRUSIÓN/ CONTACTOS MAGNÉTICOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO
CON ENTRADA AUXILIAR

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,098.01 

INCONTACINALAUX

DSC

INTRUSIÓN

CONTACTOS MAGNÉTICOS

El PG9945 contacto magnético y la entrada auxiliar se 
comportan como transmisores separados, aunque se activen en 
el mismo transmisor de RF.

• Entrada auxiliar seleccionable como normalmente abierto, 
normalmente cerrado o supervisión EOL.
• Indicador de calidad de enlace visible en el dispositivo.
• Interruptor anti-sabotaje frontal y posterior.
• Ideal para proteger puertas, ventanas y otras aberturas.
• Operación de entrada auxiliar seleccionable por usuario como 
normalmente cerrado o fin de vida útil.
• Opciones de interruptor anti sabotaje trasero.
• Dimensiones: 81 x 32 x 25 mm (3.19 x 1.25 x 1 in).
• Disponible en plástico blanco o marrón.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El Sensor PG9945 es un contacto magnético muy útil para 
supervisión de puertas y ventanas así como la interconexión de 
sensores cableados.

Vida útil de la batería prolongada (hasta 8 años con uso típico).

CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$687.12 

INCONTACINAL

DSC

INTRUSIÓN

CONTACTOS MAGNÉTICOS

Muy practico para proteger puertas y ventanas donde se 
requiera mucha estética y poco espacio.

• Proporciona un rendimiento confiable utilizando tecnología 
  inalámbrica líder PowerG incorporada.
• La comunicación sólida y sobresaliente permite la transmisión de 
  largo alcance y refuerza la protección contra interferencias fácil 
  de instalar, 
• Indicador de calidad de señal visible en el dispositivo fácil de
  mantener.
• Ofrece un valor duradero con una batería de 6 años de duración 
  (con uso típico).

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión, acceso

El Sensor magnético se instala en la puerta y el marco de la 
misma al ser abierta envía una señal inalámbrica al panel el cual 
al recibirla la transmite al C5 para su seguimiento.

• Protección de Puertas y Ventanas de manera inalámbrica.
• Ideal para proteger puertas, ventanas y otras entradas.
• El tamaño pequeño y el diseño discreto lo hacen  prácticamente 
  imperceptible cuando se instala.

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR ANTIMASCOTAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$279.37 

INSENPIRANTM

DSC

INTRUSIÓN

CONTACTOS MAGNÉTICOS

El modelo LC-100-PI tiene como característica el análisis 
inteligente de señales para asegurar una detección confiable, 
además de ser apto para mascotas de hasta 25 kg (55 libras) 
 y un diseño esbelto que combina muy bien con cualquier 
decorado.

• Apto para mascotas de hasta 25 kg (55 libras).
• Diseño compacto para instalaciones residenciales.
• Conteo de pulso variable ajustable.
• Ajuste de sensibilidad del PIR.
• No requiere de calibración de altura para la instalación.
• Lente tipo pasillo disponible separadamente.
• Normalmente cerrado.
• Soporte opcional LC-L1ST disponible.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

El modelo LC-100-PI tiene como característica el análisis 
inteligente de señales para asegurar una detección confiable.

La tecnología Quad de imagen lineal brinda un análisis preciso 
 de las dimensiones corporales y diferenciación de fondos y 
animales domésticos.

CONTACTO MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR CABLEADO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$50.64 

INCONTACCABL

SFIRE

INTRUSIÓN

CONTACTOS MAGNÉTICOS

Práctico para proteger puertas y ventanas donde se requiera 
mucha estética y sea posible empotrarlo, aluminio o madera.

• Contacto normalmente cerrado.
• Empotrable.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión, acceso.

El Sensor magnético se instala en la puerta y el marco de  la 
misma, al ser abierta envía una señal inalámbrica al panel  el 
cual al recibirla la transmite al C5 para su seguimiento.

• Protección de puertas y ventanas de aluminio.
• Ideal para proteger puertas, ventanas donde se requiera 
ocultar al máximo los sensores.
• El tamaño pequeño y diseño discreto lo hacen prácticamente 
imperceptible cuando se instala.

INTRUSIÓN
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TAMPER PARA GABINETE DE SIRENA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$50.64 

INTAMPGABSIRE

SECO-LARM

INTRUSIÓN

CONTACTOS MAGNÉTICOS

Tamper de protección para gabinetes de intrusión, con circuito 
N.C. compatible para paneles DSC / RISCO.

• Interruptores de sabotaje.
• SS-072Q para circuitos de sabotaje normalmente cerrados.
• Para cajones y cajas de alarma.
• Contactos chapados en plata.
• Clasificado 0.5A@24V C.C. 

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

SS072 es un tamper de protección para gabinetes de intrusión, 
con circuito N.C. compatible para paneles DSC / RISCO.

N/A.

CONTACTO MAGNÉTICO DE PUERTA/VENTANA CABLEADO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$47.54 

INCONTACPV

SFIRE

INTRUSIÓN

CONTACTOS MAGNÉTICOS

Contacto Magnético para protección de puertas o ventanas.

• Contacto NC.
• Montaje de tornillos.
• Placa aislante.
• Cubierta de cables y tornillos.
• Dimensiones switch: 63 x 19 x 15 mm, orificios 52 mm.
• Dimensiones de imán 63 x 12 x 16 mm, orificios 52 mm.
• 12 Vcc, 0.5 Amp

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión, acceso.

• El Sensor magnético consta de 2 partes un imán y un contacto 
metálico mecánico que al acercar el imán cambia de posición 
cerrando o abriendo el contacto, depende si es NC o NO,
• Se utiliza uno en cada parte de la puerta y marco y se activa 
al abrir la puerta.

Protección de puertas y ventanas.

CONTACTO MAGNÉTICO DE PUERTA VENTANA PARA USO RUDO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$146.77

INCONTACPVRU

SFIRE

INTRUSIÓN

CONTACTOS MAGNÉTICOS

Contacto Magnético para protección de puertas o ventanas.

• Montaje de Tornillos.
• Entre tornillo y tornillo 88 mm.
• 1 año de garantía .
• NC.
• 12Vcc, 0.5A.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión, acceso.

• El Sensor magnético consta de 2 partes, un imán y un contacto 
metálico mecánico que al acercar el imán cambia de posición 
cerrando o abriendo el contacto, depende si es NC o NO.
• Se utiliza uno en cada parte de la puerta y marco y se activa 
 al abrir la puerta.

Protección de puertas y ventanas.

CONTACTO MAGNÉTICO PARA PISO OVERHEAD

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$331.77

INCONTACOVER

SFIRE

INTRUSIÓN

CONTACTOS MAGNÉTICOS

Práctico para proteger puertas de cocheras al exterior  o 
cortinas industriales.

• 5 cm de cable calibre 22.
• Separación entre orificios de montaje switch 88 mm.
• Separación de orificios de imán 50.8 mm.
• Dimensiones Switch 88.9 x 25.5 x 11.5 mm.
• Dimensiones de imán 73.2 x 30 x 30 mm.
• GAP 75mm.
• 12Vcc, 0.5ª.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión, acceso.

El Sensor magnético se instala en la puerta y el piso de la 
misma, al ser abierta envía una señal inalámbrica al panel el 
cual al recibirla la transmite al C5 para su seguimiento.

Muy robusto para protección de puertas de cochera a 
intemperie.

INTRUSIÓN
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CONTACTO MAGNÉTICO EXTERIOR INALÁMBRICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,384.04 

INCONTACINALEXT

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

Contacto Magnético inalámbrico para protección de puertas 
 o ventanas.

• Frecuencia: Europa y resto del mundo: 433- 434 MHz, 868- 869 
MHz; EE.UU.: 912- 919 MHz.
• Tipo de batería: Dos baterías de litio de 1,5 V.
• Duración de la batería: 5 años (uso normal).
• Peso (con la batería): 154 g (5,4 onzas).
• Temperatura de funcionamiento: -40 a 66 °C (-40 a 151 °F).
• Entorno de funcionamiento: Exterior.
• Medidas: 105 x 52 x 35 mm (4,12 x 2 x 1,37 pulgadas.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión, acceso.

El Sensor magnético se instala en la puerta, y el marco de la 
misma al ser abierta envía una señal inalámbrica al panel, el 
cual, al recibirla la transmite al C5 para su seguimiento.

• Protección de puertas y ventanas de manera inalámbrica.
• Sin cables visibles que afecten el diseño de sus instalaciones.

DETECTOR ACÚSTICO DE RUPTURA DE CRISTAL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$915.01 

INDETECACRUPCRIS

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

Los detectores de rotura de cristales Acuity cuentan con 
suficiente “inteligencia” para poder diferenciar el sonido de la 
rotura de un cristal de los demás sonidos comunes del hogar 
o del negocio.

• Micrófono omnidireccional.
• Sensor avanzado de rotura de vidrio basado en microprocesador.
• Elevado nivel de protección en caso de estática y oscilación.
• Alta inmunidad a RF con construcción SMD.
• Mecanismo inhibidor de ruido blanco.
• Memoria de alarma para el sensor de rotura de vidrio (LED con 
enclavamiento).
• Modo de prueba de instalador para el sensor de rotura de vidrio 
(se requiere probador AFT-100).
• Rango de sensibilidad de activación seleccionable.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión.

Se activa la salida del detector al romperse un cristal y envía  una 
señal de alarma vía cable al panel de Intrusión, el cual informa a 
C5 para dar seguimiento a la señal de alarma.

• Un sensor de rotura de cristal puede sustituir a mas de  2 
sensores de otra tecnología en áreas.
• Diseñadas con cristal.

DETECTOR DE RUPTURA DE CRISTAL 12 VCD CONTACTO N.C.

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e Instalaciones.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$598.91 

INDETECRUPCRISNC

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El DG-50 incorpora características y mejoras que lo hacen 
superior a cualquier otro producto de este tipo y proporciona 
precisión y fiabilidad que son insuperables.

• Entrada de voltaje 9-16 VDC.
• Corriente 15 mA a 12 V CC.
• Temperatura de funcionamiento 14 ° F a 122 ° F (-10 ° C a 50 ° C).
• Humedad (sin condensación) 95% máx. RH.
• Clasificación de contacto 24 V CC, 100 mA máx.
• Duración de la alarma 3 segundos.
• Cobertura Max. sensibilidad - 35 ‘x 35’ (10m x 10m).
• Min. sensibilidad - 10 ‘x 10’ (3m x 3m).

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión

Se activa la salida del Detector al romperse  un cristal y envía 
una señal  de alarma vía cable al panel de Intrusión, el cual 
informa a C5 para dar seguimiento a la señal de alarma.

El diseño antichoque evita falsas alarmas choque mecánico.
MOV estática / protección contra rayos.
Construcción SMD y protección integral de tierra para alta 
inmunidad a RF.

DETECTOR PIR CORTINA PARA EXTERIOR INALÁMBRICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,674.15 

INDETECPIRINALEXT

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El Detector de movimiento PIR cortina inalámbrico PowerG, 
PG9902, asegura entradas como ventanas y puertas, informado 
de la intrusión antes de que entren a las instalaciones.

• Tipo de Detector: Salidas especiales PIR de dos canales.
• Óptica Datos de la lente: Tipo espejo, superficie parabólica elíptica 
común, detector espejo cobertura máx.: Hasta 8 m/6°. 
• Alcances de detección: Seleccione 3 m, 5 m u 8 m.
• Periodo de alarma: 2 segundos Inmunidad de mascotas: Hasta 
18 kg (40 lb).
• Configuraciones para mascotas: Mascota< 18 kg/40 lbs; Mascota< 3 
kg/6.6 lbs; Sin mascota.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión.

• El Detector de movimiento PIR cortina inalámbrico  es un 
componente vital para detección de movimiento.
• El PG9902 transmite una señal al sistema de seguridad. 
• Es un detector PIR tipo cortina compacto y de aspecto 
elegante para uso en exteriores diseñado para la protección de 
áreas perimetrales en las instalaciones.
• Como patios, jardines, etc.

• Bloquea la manipulación con anti enmascaramiento 
certificado.
• Diseño compacto y moderno.
• Instalación y mantenimiento sencillo.

INTRUSIÓN
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DETECTOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,147.92 

INDETECINAL

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El PG9914 brinda protección contra intrusión con inmunidad 
superior para evitar falsas alarmas.

• Garantiza sensibilidad de detección uniforme en todo el rango 
operativo.
• Incluye detección de movimiento y monitoreo de la temperatura.
• Perfecto para hogares inteligentes, pequeñas y medianas empresas.
• Proporciona las funcionalidades de dos detectores por el precio 
de uno.
• Instalación y mantenimiento más simples y rápidos.
• El PGx914 le permite ahorrar tiempo gracias a la instalación y el 
mantenimiento sencillos, gracias a su compartimento de batería  de fácil 
acceso y a su mayor vida útil.
• No es necesario ajustar las lentes cilíndricas y de Fresnel durante 
 la instalación.
• Vida útil de la batería prolongada debido al bajo consumo de 
corriente.
• Reemplace la batería de forma rápida y sencilla gracias a su 
compartimento de fácil acceso.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El Sensor PG9914 incluye detección de movimiento y monitoreo 
 de la temperatura los cuales al ser detectados enviará una señal 
de alarma al panel, el cual informará al C5 para su atención 
 y seguimiento.

• Detección de movimiento comprobada líder del sector.
• La capacidad de distinguir entre intrusos y otra posible 
perturbación, o entre humanos y mascotas, asegura una mayor 
confiabilidad y menos falsas alarmas.

REPETIDOR INALÁMBRICO POWER G

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,941.21 

INREPINAL

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El Repetidor inalámbrico PowerG PG9920 extiende el alcance 
de las comunicaciones en forma significativa entre el sistema de 
alarma y otros dispositivos PowerG.

• Extiende el alcance de comunicaciones entre el sistema  de alarma y 
otros dispositivos PowerG.
• LED para indicación visible de la calidad del enlace.
• Se alimenta con CA, con batería de respaldo recargable  de 48 horas.
• LEDs indicadores de estado para falla de alimentación,  actividad y 
diagnósticos para la instalación.
• Protección anti sabotaje de pared y carcasa.
• Compatible con sistemas PowerSeries Neo.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El Repetidor inalámbrico PowerG PG9920 extiende el alcance 
de las comunicaciones en forma significativa entre el sistema de 
alarma y otros dispositivos Power neo.

Encriptación AES de 128 bits - alto nivel de protección contra 
métodos de análisis y ataques digitales.

DETECTOR DE RUPTURA DE CRISTAL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,942.46 

INDETECRUPCRIS

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El  PG9922 realiza detección de rotura de vidrio recubierto, 
templado, laminado y armado, tiene un alcance de detección 
hasta de 6 m (20 ft).

• Alerta anti sabotaje: Reportan cuándo ocurre un evento de sabotaje.
• Alcance máximo de detección: 7.6 m / 25 pies.
• Tamaño de la habitación: No debe ser superior a 12 x 12 m; no debe 
ser inferior a 3 x 3 m.
• Tipo de vidrio: Vidrio templado, armado, laminado, revestido, placas 
de vidrio y vidrio sellado aislante.
• Simulador de rotura de vidrio: modo de prueba incorporado, 
AFT-100 o 5709C.
• Batería de litio CR-123 de 3 V Solo Panasonic o GP, vida útil de la 
batería 5 años (uso típico).
• Inmunidad RF: 20 V/m hasta 1000 MHz, 10 V/m hasta 2700 MHz.
• Temperatura de operación: De -10°C a 50°C (-14°F a 120°F)  en 
interiores.
• Dimensiones: 88 x 62 x 30 mm.
• Montaje: en pared / techo.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El Sensor de rotura de cristal, se activa con la rotura de vidrio 
templado, recubierto, laminado y/o armado enviando una señal 
 de activación al Panel de Alarma.

• Indicación de calidad del enlace visible en el dispositivo.
• La tecnología de reconocimiento de patrón acústico ofrece 
una cobertura de 360°.

DETECTOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO TIPO CORTINA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,357.36 

INDETECINALCO

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El Detector de movimiento PIR cortina inalámbrico PowerG, 
PG9924 tiene un LED para indicación visible de la calidad  de la 
señal que permite al instalador elegir la ubicación óptima para la 
instalación, eliminando la necesidad de ir hasta el teclado.

• Dimensiones: 105 x 35 x 30mm.
• Vida útil de la batería: 7 años (uso típico).
• Tipo de batería: Batería de litio de 3V CR123A.
• Peso (con batería): 60 g (2.1 onzas).
• Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C (14°F a 131°F).
• Aprobaciones: FCC/IC, UL/ULC.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión.

• El Detector de movimiento PIR cortina inalámbrico  es un 
componente vital, una detección de movimiento.
• El PG9924 transmite una señal al sistema de seguridad. 
• Es un detector PIR tipo cortina compacto y de aspecto 
elegante para uso en interiores diseñado para la Protección de 
puertas, ventanas y vidrieras.

• Sólida tecnología inalámbrica para aplicaciones comerciales, 
líder en la industria, PowerG.
• LED visible en el dispositivo para indicación de la calidad 
 del enlace.
• Grandes rangos de transmisión que permiten instalaciones 
 sin repetidores.

INTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

DETECTOR DE HUMO Y CALOR INALÁMBRICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,746.59 

INDETECHYCINAL

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El Sensor PG9936 brinda una advertencia temprana y precisa 
de incendio, con alertas audibles y visuales cuando detecta 
humo o alta temperatura.

• Tecnología inalámbrica de grado comercial PowerG líder  en la 
industria.
• Ofrece un valor duradero con una duración de batería de 3 años 
 (con el uso típico).
• El amplio rango de transmisión permite instalaciones sin repetidor.
• Acelera las instalaciones con indicador de calidad de enlace visible 
en el dispositivo.
• Instalación sencilla en pared o techo, con soporte.
• Protegido por un tamper posterior.
• Sensibilidad de alarma: (Umbral) PG9936(cULus): 1.26 a 2.39%/
oscurecimiento por pie.
• Señal Audible (ANSI Temporal): Mínimo de 85 dBA en Alarma.
• Temperatura de Funcionamiento: PG99366,4 a 37.8°C.
• Temperatura de funcionamiento con detector de Calor: 0° a 37.8°C
• Alarma de calor: 57°C.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El Sensor de humo y calor se activa cuando la temperatura 
excede los 57°C, enviando una señal de alarma, al panel y se 
restablece en el momento que la temperatura disminuye por 
debajo del umbral de reset.

Mejora la seguridad y facilita el mantenimiento, con alertas de 
manipulación de dispositivos y batería baja.

DETECTOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO EXTERIOR POWER G

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$6,557.29 

INDETECINALEXT

DSC

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El PG9994 es un detector exterior de 2 vías inalámbrica 
innovadora PIR de movimiento que se ocupa de manera integral 
 a las necesidades de seguridad de propietarios para la precisa 
detección de intrusión con mínimas falsas alarmas.

• Dimensiones: 157 x 147 x 124 mm.
• Duración de la batería: 3 años (uso típico).
• Tipo de batería: 2 x 3V CR123A baterías de litio.
• Peso: 600g.
 

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión.

Sensor PIR para exterior el cual, al detectar un movimiento envía 
una señal de alarma vía inalámbrica al panel de intrusión, el cual 
informa a C5 para dar seguimiento a la señal de alarma.

El PG9994 utiliza una combinación de óptica de espejos 
parabólicos elípticas. Un espejo innovador con ganancia óptica 
extremadamente alta, ofrece una gama extendida y proporciona 
 la sensibilidad de detección muy superior a la mayoría de 
sensores de su tipo.

DETECTOR DE RAYO FOTOELÉCTRICO DE 100MTS EN EXTERIOR
12 RAYOS / 2.04MTS DE ALTO / ALIMENTACIÓN 12VCD

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,602.50

INDETECRATO100

SFIRE

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El SF10020412I por sus características es un elemento perfecto 
para utilizarse en áreas perimetrales, jardines y áreas abiertas.

• 12 rayos infrarrojos.
• Alcance de 100 metros en exterior.
• Montaje en pared.
• Alimentación de 10 a 18 VCD.
• Consumo de 50- 100mA.
• Dimensiones de 200 cm de alto.
• Salida de alarma de Relay tipo C.
• Temperatura de operación: -25 a 50 ºC.
• Se requiere conexión entre RT del receptor al RT del transmisor.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El SF10020412I es un sistema de detección por rayos infrarrojos 
excelente para cobertura de áreas perimetrales y jardines.

• Dos frecuencias opcionales, para ambientes que pueden 
 causar interferencia.
• Función de identificación dual de rayo puede prevenir falsas 
alarmas causadas por animales pequeños, aves, etc.

DETECTOR DE RAYO FOTOELÉCTRICO
4 RAYOS / 4 FRECUENCIAS / 250 MTS EXTERIOR / ALIMENTACIÓN 12-24 VCD

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,519.96

INDETECRATO250

SFIRE

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

Toda la serie de detectores fotoeléctricos de S FIRE® cuentan 
con un exclusivo diseño de la cubierta que evita falsas alarmas 
por lluvia, nieve y reflejos producidos por el sol. Los canales 
de rayo fotoeléctricos son digitales lo que permite una perfecta 
sincronización entre el trasmisor y el receptor.

• Distancia en interior sin tapa:750m.
• Distancia en exterior: 250m.
• Tiempo de respuesta: 12-250m segundos.
• Alimentación: 12- 24 Vcc - Vca.
• Consumo: 110mA.
• Tamper: Normalmente cerrado.
• Humedad: 95%.
• Clasificación IP: IP65.
• Dimensiones: L395mm*W105mm*H100mm.
• Montaje: Poste o pared.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión.

El Detector fotoeléctrico de 4 rayos, brinda un nivel alto de 
seguridad debido que para enviar la señal de alarma al panel  de 
intrusión, deberán ser obstruidos al mismo tiempo los 4.

Los modelos SFH le brindan mayor nivel de seguridad ya que 
ofrecen una protección con 4 rayos infrarrojos los cuales tiene 
que ser obstruidos simultáneamente para generar alarma.

INTRUSIÓN
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FOTOELÉCTRICO PARA 100 MTS. 3 RAYOS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,850.42

INFOTOE100MT

SFIRE

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

El SFE100 es un elemento perfecto para utilizarse en áreas 
perimetrales, jardines y áreas abiertas.

• 3 rayos infrarrojos.
• Alcance de 100 metros en exterior.
• Montaje en pared.
• Alimentación de 10 a 18 VCD.
• Consumo de 50- 100mA.
• Dimensiones de 200 cm de alto.
• Salida de alarma de Relay tipo C.
• Temperatura de operación: -25 a 50 ºC.
• Se requiere conexión entre RT del receptor al RT del transmisor.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El SF100 es un sistema de detección por rayos infrarrojos 
excelente para cobertura de áreas perimetrales y jardines.

Toda la serie de detectores fotoeléctricos de S FIRE® cuentan 
con un exclusivo diseño de la cubierta que evita falsas alarmas 
por lluvia, nieve y reflejos producidos por el sol.

FOTOCELDA DE SEGURIDAD

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$361.06

INFOTOSEG

ACCESS PRO

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

Dispositivo de seguridad para automatizaciones de puertas 
corredizas, abatibles y/o barreras vehiculares.

• Voltaje de operación: 12/24 Vcd/Vca.
• Consumo: 100 mA.
• Tiempo de respuesta: 1 seg.
• Temperatura de operación: -10 a 50 °C.
• Salida de relevador COM/NO/NC.
• Distancia de operación entre emisor y receptor: 10m.
• Dimensiones: 4.5 cm Ancho x 7.5 cm Alto.

Incluye:
• 1 transmisor IR con salida de relevador NO/NC/COM,  requiere 
alimentación por separado 12 Vdc.
• 1 receptor IR, requiere alimentación por separado 12 Vdc.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión

XBS-IR33 ideal para detección de obstáculos en accesos 
vehiculares.

N/A.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SENSOR DE IMPACTO CABLEADO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$941.69 

INSENIMPCA

DSC 

INTRUSIÓN

DETECTORES / SENSORES

Estos sensores son ideales para uso residencial, edificios 
comerciales, gubernamentales e instalaciones financieras. 

• Compatibilidad con panel de control universal.
• LED bicolor único.
• Protección antisabotaje completa.
• Módulo electrónico resistente a la humedad.
• Ajuste de sensibilidad lineal de doble etapa.
• Alta inmunidad a falsas alarmas e interferencias de radio.
• Restablecimiento automático del relé.
• Conteo de pulso ajustable (2, 4 o 6) (solo SS-102).
• Cumple con los requisitos de B.S 4737.
• Rango de detección; Pared de ladrillo: 2.5 m, Acero: 3 m, Madera: 
3.5 m, Hormigón: 1.5 m.
• Contrachapado: 4 m. Gyproc: 2,5 m, Vidrio: 3.5 m.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

Los sensores de choque DSC SS-102 tienen capacidad de 
detectar y analizar vibraciones sísmicas causadas por intentos 
 de allanamiento antes de que el intruso pueda entrar.

Detección temprana efectiva de intentos de robo.

INTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

ENERGÍA

CATEGORÍA:

INTRUSIÓN
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TRANFORMADOR INDUSTRIAL PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD 24 VCA A 100 VA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Instalaciones y caseta

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$706.96 

INTRANSF24100

EPCOM

INTRUSIÓN 

ENERGÍA

El transformador de voltaje PL24100 es utilizado para 
alimentación de voltaje VAC para Cámaras PTZ , o como 
transformador para Fuentes de 12VDC.

Características físicas y eléctricas:
• Voltaje de entrada: 110 Vca 47-63 Hz
• Voltaje de salida: 24 Vca
• Corriente de entrada: 1.0 A
• Potencia máxima : 100 VA

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión

La función del PL24100 es la transformación de voltaje de 127 
VAC 60 Hz a 28VAC 60 HZ, para poder ser utilizado a equipos 
de este voltaje.

La eficiencia de conversión de este modelo es más del 75%, con 
protección contra sobre corriente de salida, protección contra 
cortocircuitos, protección contra sobretensión, etc.

BATERÍA RECARGABLE DE 12VCD 4AH

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$387.59 

INBAT4512

EPCOM

INTRUSIÓN

ENERGÍA

Recomendable el uso de baterías dentro de los equipos 
electrónicos, y especialmente en aquellos de respaldo, 
 dejando de ser considerado un accesorio sin importancia, 
 para convertirse en actores de primera línea en materia 
de disponibilidad al 100 % en los sistemas de seguridad 
electrónica.

• Baterías de alto rendimiento.
• Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad.
• Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.
• Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento.
• Capacidad en Ah: 4.5.
• Voltaje (Vcd): 12.
• Tipo: AGM/VRLA.

• Plataforma N/A
• Aplicación Sistemas de control de acceso. 
• Intrusión y CCTV.

En cuanto el sistema de intrusión, o acceso pierde la energía 
eléctrica principal la batería suministra temporalmente la energía 
necesaria temporal para que el sistema funcione al 100%.

Mantener los sistemas electrónicos funcionando aún  sin 
energía eléctrica.

BATERÍA RECARGABLE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar.

Instalaciones, Caseta.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$400.68 

INBAT512

EPCOM

INTRUSIÓN

ENERGÍA

Opera especialmente en equipos  sistemas de seguridad 
electrónica como respaldo de energía.

• Capacidad en Ah: 5
• Voltaje (Vcd): 12
• Tipo: AGM/VRLA
• Ancho (mm): 70
• Altura (mm): 106
• Profundidad (mm): 90
• Peso (kg): 1.54

• Sistemas de control de acceso.
• Sistemas de alarmas de intrusión.
• Sistemas de CCTV

Respaldo de energía.

• Baterías de alto rendimiento.
• Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad.
• Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.
• Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

PROTECTOR CONTRA DESCARGAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,408.19 

INPROTECDES

TRANSTECTOR

INTRUSIÓN

ENERGÍA

ALPUF140 se utiliza para enlaces inalámbricos, videovigilancia 
IP, wifi para exterior centros de datos.

• Puertos Gigabits.
• Protección hasta PoE++ (100W).
• Modos de protección: L-L/ L-T /B-T.
• Tecnología: Sistema híbrido (SASD+TGD).
• Protección: IP65.
• Corriente máxima 1.5 A.
• Tiempo de respuesta de supresión < 5 ns.
• Rango de temperatura: -40° a 65°C.
• Pines protegidos (1,2), (3,6), (4,5), (7,8).
• Tiempo medio entre fallos: 1,000,000 hrs.
• Montaje en poste o pared.
• RJ45 blindado.
• Compatible Cat5, Cat5e, Cat6.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

ALPUF140 se utiliza para protección de equipos para enlaces 
inalámbricos, videovigilancia IP, wifi para exterior etc.

Tecnología de transmisión multicanal de espectro ensanchado 
 por salto de frecuencia para resolver problemas de interferencia 
 y bloqueo de frecuencia.

INTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

BATERÍA CON TECNOLOGÍA AGM/VRLA 7AH

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$512.99 

INBAT712

EPCOM 

INTRUSIÓN

ENERGÍA

Las baterías de PL712 son de alto rendimiento y diseñadas para 
aplicaciones de alta confiabilidad. Sobre todo como un respaldo 
de energía en CD, adicional a la alimentación principal.

• Capacidad en Ah: 7.
• Voltaje (Vcd): 12.
• Tipo: AGM/VRLA.
• Ancho (mm): 65.
• Altura (mm): 101.
• Profundidad (mm): 151.
• Peso (kg): 2.05. 

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La función principal de las baterías PL712 es proveer un 
respaldo de energía a los equipos y dispositivos alimentados 
con una energía principal, utilizados en sistemas de alarma.

• Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.
• Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento.

INTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

GABINETES
Y CARCASAS

CATEGORÍA:

INTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

GABINETE GRANDE PARA SIRENA SIN TAMPER

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$400.85 

INGABSIRE

DSC

INTRUSIÓN

GABINETES Y CARCASAS

El GS-001 es el gabinete de la Serie DSC que se utiliza para 
resguardo de sirena.

N/A.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

El GS-001 es el gabinete de la Serie DSC que se utiliza para 
resguardo de Sirena y montaje de estrobo.

El gabinete tiene capacidad de montar sirena y estrobo.

GABINETE GRANDE PARA FUENTE PODER

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$515.73 

INGABFP

DSC

INTRUSIÓN

GABINETES Y CARCASAS

El PC5003C es el gabinete de mayor capacidad en tamaño 
dentro de las Power Series de DSC.

• Dimensiones (La*Al*An): 30.48 x 30.48 x 7.62 mm.
• Material: Metálico recubierto con pintura.
• Carcasa: Troquelada para paso de cables.
 

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

Suficiente para resguardar:
• Fuentes de poder o módulos de expansión.

El gabinete tiene capacidad de montar hasta 3 módulos 
expansores modelo PC5108 y PC5580, además de una tarjeta 
 de interfaz de datos como la IT-100.

INTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

MÓDULOS
DE EXPANSIÓN

CATEGORÍA:

INTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

MÓDULO TRANSCEPTOR CON FUNCIÓN DE HOST POWER G

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,555.43 

INMODTRSHOST

DSC

INTRUSIÓN

MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Los altos rangos de transmisión permiten una comunicación 
confiable entre dispositivos a una línea de visión de hasta 
 2 km/1.24 millas de distancia. Ésto permite ahorrar costos 
 ya que no es necesario instalar repetidoras adicionales en 
establecimientos grandes.

• Soporta dispositivos PowerG bidireccionales.
• Potencia de transmisión adaptable para preservar la vida útil 
 de la batería.
• Altos rangos de transmisión para mantener una comunicación. 
confiable dentro de una línea de visión de hasta 2 km (2187 yardas).
• Tecnología de comunicación sincronizada TDMA para evitar 
colisiones de mensajes.
• Encriptación AES 128 bits para protección de alto nivel contra 
herramientas de análisis y ataques digitales.
• Interruptor antisabotaje de gabinete / pared.
• LED de estado.
• Compatible con todos los paneles de control PowerSeries Neo.
• Disponible en 433 MHz, 868 MHz y 915 MHz.
• Supervisión de interferencia de RF.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión

El HSMHOSTx es un expansor de zona inalámbrica para 
sensores PowerG adicionales.

Tecnología de transmisión multicanal de espectro ensanchado 
 por salto de frecuencia para resolver problemas de interferencia 
 y bloqueo de frecuencia.

MÓDULO EXPANSOR DE 8 ZONAS CABLEADAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$908.42 

INMODEXP8ZC

DSC

INTRUSIÓN

MÓDULOS DE EXPANSIÓN

El HSM2108 es un módulo de entrada de zona que agrega hasta 
ocho zonas completamente programables a cualquier sistema 
de seguridad PowerSeries Neo.

• Soporta bucles de zona sin fin de línea, con fin de línea simple  y con 
fin de línea doble. (resistencias de 5,600 Ohm).
• Conecta hasta 15 módulos por sistema.
• Entrada de contacto antisabotaje.
• Dimensiones:45 mm x 92 mm (1.12/16” x 3 5/8”).
• Consumo de corriente del panel:130 mA (máx.).
• Tensión:12 V CC nominal.
• Entorno de operación: de -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F).
• Humedad relativa:5 a 93 %.
• El HSM2108 es compatible con todos los paneles de control 
PowerSeries Neo.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión

HSM2208 es el módulo de expansión de zona cableada.

El HSM2108 es compatible con todos los paneles de control 
PowerSeries Neo.

MÓDULO EXPANSOR DE 8 SALIDAS PROGRAMABLES

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,210.38 

INMODEXP8S

DSC

INTRUSIÓN

MÓDULOS DE EXPANSIÓN

HSM2208 es el módulo de expansión de zona cableada 
que permiten expandir fácilmente las zonas y las salidas 
programables a un sistema DSC.

• Supervisión anti sabotaje disponible que garantiza que el producto 
esté siempre protegido.
• Se conecta al panel de control mediante combus de 4 hilos.
• El cableado se puede hacer de forma directa, en cadena o con 
derivaciones en T. 
• Comunicaciones completamente encriptadas con  PowerSeries Neo.
• HSM2208 Expansor PGM de baja corriente.
• Dimensiones 45 mm x 92 mm (1.12/16” x 3 5/8”).
• Consumo de corriente de la placa: 60 mA (máx.).
• Tensión:12 V CC nominal.
• Entorno de operación:-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F).
• Humedad relativa: 5 a 93 %.
 

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión

El HSM2208 proporciona salidas programables de baja 
corriente.

Módulos de expansión de zona cableada que permiten expandir 
fácilmente las zonas y las salidas.

INTRUSIÓN
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97 CATÁLOGO DE PRODUCTOS INTRUSIÓN/ PANELES DE ALARMA

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

TARJETA PARA PANEL DE CONTROL
DE 8 ZONAS EN PLACA Y EXPANDIBLE A 32 ZONAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,675.26 

INTAR32Z

DSC

INTRUSIÓN

PANELES DE ALARMA

El panel DSC HS2032 es compatible con ocho zonas 
programables en placa, totalmente supervisadas.

• Compatible con 32 zonas inalámbricas y 8 zonas cableadas 
disponibles en el controlador.
• Compatible con 8 teclados inalámbricos o cableados.
• Compatible hasta 32 llaves inalámbricas o controles colgantes 
de pánico separados.
• Compatible hasta 71 tarjetas de proximidad separadas, además 
de un código maestro.
• Memoria de hasta 500 eventos de seguridad personal.
• 2 salidas de programación (PGM).
• Comunicación en 2 vías.
• Salida de sirena integrada.
• Soporta batería de 12VCD de ácido de plomo a tipo gel.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

HS2032PCBSPA PowerSeries Neo es un sistema de alarma 
escalable, con numerosas funciones, diseñado para uso 
residencial y comercial. El panel de alarma es compatible  con 
dispositivos cableados e inalámbricos.

4 Particiones totalmente independientes, cada una de ellas con 
su propio código de cuenta.

TARJETA DE 64 ZONAS CABLEADAS E INALÁMBRICAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,390.63 

INTAR64Z

DSC

INTRUSIÓN

PANELES DE ALARMA

El panel HS2064PCBSPA es compatible con ocho zonas 
programables en placa, totalmente supervisadas.

• Compatible con 64 zonas inalámbricas y 8 zonas cableadas 
disponibles en el controlador.
• Compatible con 8 teclados inalámbricos o cableados.
• Compatible hasta 32 llaves inalámbricas o controles colgantes de 
pánico separados.
• Compatible hasta 71 tarjetas de proximidad separadas, además de 
un código maestro.
• Memoria de hasta 500 eventos de seguridad personal.
• 2 salidas de programación (PGM).
• Comunicación en 2 vías.
• Salida de sirena integrada.
• Soporta batería de 12VCD de ácido de plomo a tipo Gel.

Plataforma.
Aplicación Intrusión.

HS2064PCBSPA PowerSeries Neo es un sistema de alarma 
escalable, con numerosas funciones, diseñado para uso 
residencial y comercial. El panel de alarma es compatible  con 
dispositivos cableados e inalámbricos.

4 Particiones totalmente independientes, cada una de ellas con 
su propio código de cuenta.

KIT QOLSYS QUE INCLUYE:
PANEL IQ2 + 2 CONTACTOS MAGNETICOS + 1 PIR

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$15,008.00

INKITALARMA

QOLSYS

INTRUSIÓN

PANELES DE ALARMA

Un servicio inalámbrico revolucionario que le permite saber 
siempre lo que sucede en su hogar o negocio.

• 1 Panel autocontenido IQ2 de pantalla Táctil de 7“
• 2 Contactos magnéticos Qolsys 
• 1 Sensor de movimiento.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

• Es una pantalla táctil de 7” diseñada con un sistema operativo 
Android, que proporciona seguridad completa y funcionalidad 
de hogar inteligente en una interfaz. 
• Fácil de usar atravez de su aplicación y enlace al C5 para 
 su monitoreo.

Con notificaciones de alerta y servicios de seguridad de última 
generación, como conexión inalámbrica dedicada, tendrá 
confianza al saber que las personas y las cosas que ama 
 estarán a salvo.

INTRUSIÓN

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

QOLSYS IQPANEL2PLUS

Optimizar, reforzar y sustituir.

Instalaciones y caseta.

Tiene 4 veces el rango de encriptación inalámbrica tradicional de 
2 vías de grado militar, ajuste automático de señal para mejorar la 
duración de la batería y garantizar una conexión confiable, y 
elusión de interferencia para garantizar que sus señales nunca 
sean bloqueadas por otros protocolos inalámbricos.

• Códigos de usuario: hasta 242 basados   en roles (distribuidor, 
instalador, maestro, usuario, invitado, coacción).
• Inalámbrico.

Sistema operativo Android: Android 5.1.

• Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac de doble banda 2.4 / 5ghz, incluida 
  la capacidad de enrutador incorporado.
• Sensor de imagen: admite hasta 5 sensores de imagen 
  Alarm.com (no están incluidos).
• Z-Wave: admite hasta 152 dispositivos (80 luces, 15 zócalos 
  inteligentes, 20 cerraduras, 10 termostatos, 21 misceláneos, 6 
  garajes Puertas) (no están incluidos).
• Qualcomm Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0.

• Dimensión: 5 "H x 7.75" W x .75 "D (195 mm x 130 mm x 23 mm).
• Tipo Litio Polímero 3200mAh.
• LCD: tamaño 7 "LCD.
• Resolución: 1280 x 800.
• Pantalla táctil tipo vidrio capacitivo multitáctil.
• AC / DC Plug-in externo: Salida del adaptador: 5v - 7v 1000mA 
  CC, entrada 100-240VAC 50 / 60Hz. Adaptador evaluado a 
  120vAC para UL / cUL.

Con PowerG, cada IQ Panel 2 Plus incluye una tarjeta secundaria 
especial para la compatibilidad con versiones anteriores de una 
de las tres frecuencias inalámbricas heredadas diferentes: 319.5 
MHz (Qolsys S-Line, Interlogix) 345 MHz (Honeywell, 2gig) o 433 
MHz (DSC) para permitirle reutilizar sus sensores antiguos sin 
necesidad de un traductor costoso.

QOLSYS

QOLSYS433

INTRUSIÓN

PANEL DE ALARMA

$12,157.49

INTPANALARM
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CABLE SENSOR PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL 610 MTS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetros

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$195,310.49 

INCABSENPER610MT

RBTEC

INTRUSIÓN

PROTECCIÓN PERIMETRAL

RONCLAD es un cable sensor blindado completamente envuelto 
por una malla de acero, la solución ideal para la instalación en 
las cercas de alambre y bobina concertina. La línea del sensor 
se puede ajustar fácilmente a la longitud deseada de la zona de 
detección sin sobreabundancia del sensor a lo largo de la malla.

• Potencia de Operación requerida: 12 – 24VDC  40mA @ 12VDC.
• Salidas de Alarma: Salida de Intrusión y monitoreo de línea para cada 
  zona. Relés de contacto seco con contactos N.O y N.C estimados 
  en 1A @ 12VDC.
• Entorno: Temperatura de Operación:  - 40°F a 176°F  (-40°C a 80°C).
• Humedad relativa de hasta el 98% sin condensación.
• Piel exterior de Acero.
• Ataduras resistentes UV (610 por zona) - ties610.
• Kit incluye: 1 LPU304, 2 IROC-1000, 1 JB4.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión  

Cuando la Malla es tocada por intrusos el cable instalado en ella 
detecta las vibraciones cuando es tocada y envía la señal de 
alarma al panel de intrusión.

Algoritmo detección de vibraciones agudas de frecuencias 
asociadas con intentos de intrusión.
11 niveles de sensibilidad configurados fácilmente.

CABLE SENSOR PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL 305 MTS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetros

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$110,826.31 

INCABSENPER305MT

RBTEC

INTRUSIÓN

PROTECCIÓN PERIMETRAL

RONCLAD es un cable sensor blindado completamente envuelto 
por una malla de acero, la solución ideal para la instalación en 
las cercas de alambre y bobina concertina. La línea del sensor 
se puede ajustar fácilmente a la longitud deseada de la zona de 
detección sin sobreabundancia del sensor a lo largo de la malla.

• Potencia de Operación requerida: 12 – 24VDC  40mA @ 12VDC.
• Salidas de Alarma: Salida de Intrusión y monitoreo de línea para cada 
  zona. Relés de contacto seco con contactos N.O y N.C estimados   
  en 1A @ 12VDC.
• Entorno: Temperatura de Operación:  - 40°F a 176°F  (-40°C a 80°C).
• Humedad relativa de hasta el 98% sin condensación.
• Piel exterior de Acero.
• Ataduras resistentes UV (610 por zona) - ties610.
• Kit incluye: 1 LPU304, 2 IROC-500, 1 JB4.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de Intrusión  

Cuando la Malla es tocada por intrusos el cable instalado en ella 
detecta las vibraciones cuando es tocada y envía la señal de 
alarma al panel de intrusión.

• Algoritmo detección de vibraciones agudas de frecuencias 
  asociadas con intentos de intrusión.
• 11 niveles de sensibilidad configurados fácilmente.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEINTRUSIÓN



100

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

TECLADOS

CATEGORÍA:

INTRUSIÓN



101 CATÁLOGO DE PRODUCTOS INTRUSIÓN/ TECLADOS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

TECLADO ALFANUMÉRICO INSTALACIÓN CABLEADA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,458.75 

INTECLALFANUMCAB

DSC

INTRUSIÓN

TECLADOS

• El DSC HS2LCD N es ideal como teclado de sistema primario 
 o secundario. 
• Poder programar localmente su sistema es una función 
esencial para cualquier usuario de bricolaje. 
• Puede agregar nuevos sensores, editar zonas y ajustar la 
configuración del sistema con facilidad.

• Tiene una pantalla de 32 caracteres y se puede usar  para programar 
todas las zonas cableadas o inalámbricas  del sistema.
• Recuerde, necesitará un transceptor inalámbrico para usar zonas 
inalámbricas.
• El teclado ofrece una programación completa del menú y el estado 
de la partición global para la comodidad del usuario final.
• Tiene soporte para seis (6) idiomas diferentes.
• Hay cinco (5) teclas de función programables y pantalla de 
temperatura exterior.
• Las teclas retroiluminadas y una pantalla LCD azul retroiluminada 
ajustable facilitan el uso del teclado por la noche.
 

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión

• Este teclado proporciona operación básica y programación 
para cualquier sistema de alarma PowerSeries NEO. 
• Se conecta directamente al Corbus en el panel de alarma.

También se incluyen teclas de incendio, médicas y de pánico, 
además de una terminal de entrada / salida.

TECLADO ALFANUMÉRICO TRANSCEPTOR

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,186.04

INTECLALFANUMTRANS

DSC

INTRUSIÓN

TECLADOS

Los teclados PowerSeries Neo son la interfaz primaria de acceso 
 a este revolucionario sistema híbrido.

• Se admiten hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas
• Etiquetas programables completas de 32 caracteres
• Programación de menú
• Teclado horizontal moderno y delgado
• Pantalla LCD azul
• 5 teclas de función programables
• Programación intuitiva del reloj
• Terminal de entrada / salida
• Llaves de incendio, médicas y de pánico.
• Luz de fondo ajustable y teclado zumbador
• Sabotaje doble de montaje en pared y tapa frontal.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El teclado HS2LCDRF9N es la interfaz primaria de acceso al 
sistema de intrusión para programación, Armado/Desarmado  del 
equipo. Prueba de equipo etc.

Muestra la temperatura exterior.

TECLADO ALFANUMÉRICO INALÁMBRICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$5,273.77

INTECLALFANUMINAL

DSC

INTRUSIÓN

TECLADOS

Los teclados PowerSeries Neo son la interfaz primaria de acceso 
 a este revolucionario sistema híbrido.

• Pantalla de mensaje completo 2x16.
• Programación intuitiva del reloj.
• Timbre de puerta múltiple.
• Pantalla azul.
• Muestra la temperatura exterior.
• Programación del instalador.
• 5 teclas de función programables.
• Llaves de incendio, médicas y de pánico.
• Manivela de encendido.
• Proximidad con etiquetas MPT mini próx.

Plataforma N/A.
Aplicación en intrusión.

El teclado HS2LCDWF9  es la interfaz primaria inalámbrica  de 
acceso al sistema de intrusión para programación, armado/
desarmado del equipo, prueba de equipo, etc.

N/A.

INTRUSIÓN
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTERADIOCOMUNICACIÓN

BATERÍA DE LITIO PARA VM780X6

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,516.12 

COMBATBC

HYTERA

RADIOCOMUNICACIÓN

ACCESORIOS PARA RADIO

N/A.

• Batería de polímero de litio (2500mAh).

Plataforma N/A
Aplicación en comunicaciones.

Batería para alimentación de energía a cámara táctica 
 modelo VM780.

N/A.
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106 CATÁLOGO DE PRODUCTOS RADIOCOMUNICACIÓN/ APLICACIONES Y SOLUCIONES

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SOFTWARE DE DESCARGA MÚLTIPLE
DE EVIDENCIA PARA BODYCAM HYTERA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$16,391.65

CAOMSOFDES

HYTERA

RADIOCOMUNICACIÓN

APLICACIONES Y SOLUCIONES

• El Patrol System de Hytera es una solución simple, fácil de 
usar  y económica para la administración de personal. 
• Utilizando etiquetas RFID junto con el radio PD416 y su 
lector,  usted podrá monitorear el personal en todo momento, 
al tiempo  que aumenta la seguridad y la eficiencia de las 
rondas de vigilancia. 
• El sistema RFID consiste en una tarjeta de identificación de 
rondas (POA72) y un punto de control (POA71). 
• Los puntos de control se instalan a lo largo de la ruta de 
patrulla planeada.

N/A.

Plataforma N/A
Aplicación en comunicaciones.

El Patrol System de Hytera es una solución simple, fácil de usar 
 y económica para la administración de personal.  Utilizando 
etiquetas RFID junto con el radio PD416 y su lector.

N/A.

RADIOCOMUNICACIÓN
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108 CATÁLOGO DE PRODUCTOS RADIOCOMUNICACIÓN/ CABLES

MULTICARGADOR DE DESCARGA DE DATOS PARA VM780X6

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$11,184.11

COMMULCARBC

HYTERA

RADIOCOMUNICACIÓN

CABLES

N/A.

• Cargador múltiple para VM780.

Plataforma N/A
Aplicación en comunicaciones.

MCL30 es un cargador múltiple para el kit de 6 cámaras 
 tácticas  VM780X6.

N/A.

CARGADOR UNITARIO PARA VM780X6

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Instalaciones, caseta y perímetros.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$373.54

COMCARBC

HYTERA

RADIOCOMUNICACIÓN

CABLES

PS2023 Adaptador de energía para Radio Hytera Halo PoC.

• Voltaje de Operación: 90-264 V AC.
• Voltaje de Salida : 5 V DC, 2A.
• Temperatura de Operación: -40°C to 70°C.
• Nivel de Eficiencia de Energía: VI.
• Interface de Salida: USB.
• Plug Tipo: US Standard.
• Plug replaceable: no.

Plataforma N/A
Aplicación en comunicaciones

PS2023 Adaptador de energía para Radio Hytera Halo PoC.

N/A

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTERADIOCOMUNICACIÓN
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110 CATÁLOGO DE PRODUCTOS RADIOCOMUNICACIÓN/ RADIOS COMERCIALES

RADIO PORTÁTIL INTRÍNSECO 400-470 MHz 256CH 

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Instalaciones, caseta y perímetros.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$11,315.95

COMRPUHFINTR

HYTERA

RADIOCOMUNICACIÓN

RADIOS COMERCIALES

Gracias a un lector RFID integrado, el PD416 puede leer la 
información de una etiqueta RFID y enviarla automáticamente 
vía radio.

• Protocolo DMR.
• 256 canales en 3 zonas.
• Modo analógico-digital.
• Detecta automáticamente comunicación analógica/digital.
• RFID integrado.
• Doble capacidad en modo directo.
• Cumple con MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
• Clasificación IP54.

Plataforma N/A
Aplicación en comunicaciones

El PD 416 es un componente clave para la operación del 
Hytera Patrol System, una solución de control de patrullaje 
en tiempo real.  

Trasmisión de llamadas grupales, llamadas privadas y todo tipo 
de llamadas c/PTT-ID.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTERADIOCOMUNICACIÓN

SMARTPHONE TEAM VOX CON FUNCIÓN UHF

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar, sustituir y reforzar.

Instalaciones, caseta y perímetro.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,856.00

COMSYUHF

TEAM VOX

RADIOCOMUNICACIÓN

RADIO COMERCIAL

Es ideal para operaciones críticas, cuenta con PTT dual con 
botones físicos y dedicados, ya que es un equipo 4G/LTE.

• Procesador: 1.5 GHz Octa-Core.
• Tarjeta de memoria: Micro SD (hasta 128Gb).
• Pantalla: LCD 4” TFT IPS GORILLA GLASS III.
• Resolución: HD 800 x 480 pixeles.
• SIM: Dual (2) Micro.
• Teclado: Teclado funcional + Android (táctil).
• Botón físico “presione para hablar” (PTT): Dual dedicado.
• Botón “llamada de emergencia” / “SOS”: Soportado.
• Lenguajes:Multi-lenguajes.
• Sensores:G-Sensor (giroscopio), brújula (compass).
• Potencia de transmisión: 2W.
• Potencia de altavoz: 1W.
• Cámara frontal: 5MP.
• Cámara trasera: 8MP.
• USB: Tipo C.
• Puerto para accesorio de audio: Tipo M6 Soportado.

Con su capacidad de operar en sistemas LMR analógicos y/o 
digitales convencionales y su certificación para operar TeamVOX.

Ofrece la funcionalidad de cómputo móvil garantizando el 
desempeño de cualquier aplicación.

• Cuenta con la funcionalidad de dos vías de transmisión DMR 
   (Radio móvil digital) y UHF.
• Nuestra aplicación Push-To-Talk, es el equipo más 
versátil para 
  establecer llamadas de voz y mensajes de texto de grupo, 
  selectivas y privadas.
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SUBCATEGORÍAS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

ANTENAS AUDIO, VIDEO Y  VOCEO
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

ANTENAS

CATEGORÍA:

REDES Y
AUDIO-VIDEO
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ANTENA SECTORIAL DE 120º, 19 DBI GANANCIA (4.9 – 5.8 GHZ)

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,778.49

RAVANTSEC120

UBIQUITI

REDES Y AUDIO-VIDEO

ANTENAS

• La antena sectorial airMAX® es un carrier clase 2x2 polaridad 
– dual MIMO.
• Esta antena esta diseñada para integrarse con radios Rocket.

• Puertos Gigabits.
• Protección hasta PoE++ (100W).
• Modos de protección: L-L/ L-T /B-T.
• Tecnología: Sistema híbrido (SASD+TGD).
• Protección: IP65.
• Corriente máxima 1.5 A.
• Tiempo de respuesta de supresión < 5 ns.
• Rango de temperatura: -40° a 65°C.
• Pines protegidos (1,2), (3,6), (4,5), (7,8).
• Tiempo medio entre fallos: 1,000,000 hrs.
• Montaje en poste o pared.
• RJ45 blindado.
• Compatible Cat5, Cat5e, Cat6.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de intrusión.

Esta antena esta diseñada para integrarse con radios Rocket.

• Alto rendimiento y largo alcance.
• Soporta altas cargas de viento de hasta 200 km/h.
• Compatible con radios Rocket M, airMAX AC y otras marcas.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEREDES Y AUDIO VIDEO

NANOSTATION LOCO M5 AIRMAX
CON ANTENA DE PANEL DE 13 DBI, 802.11 A/N (4.9 - 5.8 GHZ)

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,053.34

RAVNANOEST

UBIQUITI

REDES Y AUDIO-VIDEO

ANTENAS

NanoStation®M se puede implementar para enlaces punto a 
punto (PtP), conectividad inalámbrica a un sistema de vigilancia 
por video o para usar como un CPE de airMAX®.

• Puertos 10/100 Mbps.
• Sistema Operativo: airOS® 6.
• Modos de Operación: Access Point. / Estación.
• Anchos de canal ajustable de 5 hasta 40 MHz.
• Doble Polaridad Simultánea (Vertical y Horizontal, 2x2).
• Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL.
• Señalización propietaria: airMAX® (TDMA).
• Alimentación: 24 V, 0.5 A.
• Temperatura de Operación: -30 a 75° C.
• Incluye: NanoStation® locoM5,Adaptador PoE  24 V, 0.5 A,  Cable 
de alimentación.
• Guía rápida de instalación.

Plataforma N/A
Aplicación N/A
 

NanoStation®M se puede implementar para enlaces punto a 
punto (PtP), conectividad inalámbrica a un sistema de vigilancia 
por video o para usar como un CPE de airMAX®.

N/A
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

AUDIO, VIDEO
Y VOCEO

CATEGORÍA:

REDES Y
AUDIO-VIDEO
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CÁMARA WEB

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,240.08

RAVWEBCAM

LOGITECH

REDES Y AUDIO-VIDEO

AUDIO, VIDEO Y VOCEO

• La C525 gira 360 grados, lo que aporta más flexibilidad  para 
usar el ángulo correcto. 
• El diseño plegable contribuye a un tamaño compacto 
 que protege la lente al meter la cámara web en una bolsa  o 
hasta un bolsillo.

• Resolución máx.: 720p/30 fps.
• Tipo de enfoque: automático.
• Tecnología de lente: estándar.
• Micrófono integrado: mono.
• Campo visual: 69°.
• Clip universal para monitores, pantallas LCD o laptops.
• Windows® 10 o posterior, Windows 8, Windows 7.

Plataforma N/A.
Aplicación en equipos de servicio.

Mantén videoconferencias de alta definición en tus plataformas 
favoritas, como Skype™. A 30 cuadros por segundo, el video es 
fluido y las imágenes nítidas, coloridas y contrastadas.

N/A.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

COMPUTADORA ALL IN ONE HP 19.5 AMD 4 GB RAM,
1 TB HARD DISK.

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Instalaciones, caseta.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$15,052.74

RAVALLINONE

HP

REDES Y AUDIO-VIDEO

AUDIO, VIDEO Y VOCEO

Computadora de escritorio para el control de visitas y uso 
general.

• Sistema operativo Windows 10 Pro 64.
• Memoria, estándar 4 GB de SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 GB). 
• Memoria y almacenamiento 4 GB de memoria.
• Disco duro de 1 TB para almacenamiento. 
• Tipo de almacenamiento Unidad de disco duro. 
• Descripción del disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm. 
• Velocidad del procesador 1,8 GHz.
• Familia de procesador Procesador AMD Quad-Core .
• Procesador APU AMD Quad-Core E2-7110 con tarjeta gráfica 
   Radeon™ R2 (1,8 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos) .
• Alimentación adaptador de CA de 65 W (externo). 

Plataforma N/A.
Aplicación en Equipos de servicio.

Equipo de computo para Control de visitas y de uso general.

N/A

COMPUTADORA LAP TOP 15.6”
PENTIUM 4200, 6GB RAM, WIN 10 HOME

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$19,828.24

RAVLAPTOP

ACER

REDES Y AUDIO-VIDEO

AUDIO, VIDEO Y VOCEO

Computadora portátil para el control de visitas y uso general.

• Pantalla LED de 15.5” HD 1366 x 768.
• Procesador Intel Pentium N4200 a 1.1 GHz.
• Memoria RAM de 6 GB DDR3L.
• Disco Duro de 500 GB.
• Gráficos Intel HD Graphics 505.
• 1 Puerto HDMI y 1 Puerto RJ-45.
• 2 Puertos USB 2.0 y 1 Puerto USB 3.0.
• Wifi 802.11ac y 2 Altavoces.
• Sistema Operativo Windows 10 Home.

Plataforma N/A.
Aplicación en equipos de servicio.

Equipo de computo para control de visitas y de uso general.

N/A.

IMPRESORA 33/15PPM COLOR, TANQUES RELLENABLES

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar

Instalaciones, caseta.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$6,347.33

RAVIMPRES

EPSON

REDES Y AUDIO-VIDEO

AUDIO, VIDEO Y VOCEO

Es Multifuncional.
• Manejo flexible de papel - Imprime 100 hojas sin 
  interrupciones.
• Escanea con gran calidad - Escáner de 48 bits x 600 x 1200.
• Imprime con rapidez - Hasta 33 ppm en texto negro y 15 
  ppm en texto a color.

• Tecnología de Impresión: Inyección de tinta MicroPiezo de 4 
  colores (CMYK).
• Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 x 1440 dpi de 
  resolución optimizada en varios tipos de papel.
• Velocidad de Impresión: Máxima Negro 33 ppm y color 15 ppm
• Dimensiones: 
     • Abierto: 375 x 578 x 253 mm
     • Cerrado: 375 x 347 x 179 mm

Sistemas de Operación: Windows Vista®/Windows, 7/Windows, 
8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 – 
Windows Server® 20165, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x.

Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía 
- imprime hasta 4.500 páginas en negro y 7.500 páginas a color.

• Nuevo diseño de tanque integrado en la impresora, para 
  reducir espacio.
• Miles de impresiones sin interrupciones. 
• Un juego de botellas de tinta de reemplazo equivale a 35 
  juegos de cartuchos de tinta

REDES Y AUDIO VIDEO
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ÍNDICE
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RADIO ESTACIÓN BASE AIRMAX AC LITE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,794.34 

RAVRADEST

UBIQUITI

REDES Y AUDIO-VIDEO

ENLACES PTP Y PTMP

El  R5ACLITE es ideal para una comunicación Punto a 
Punto (PtP) y en aplicaciones donde se requiera un máximo 
comportamiento enlace Punto a Multipunto (PtMP).

• 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps.
• Sistema Operativo: airOS® 8.
• Modos de Operación: Access Point (Recomendable hasta  25 
Clientes). Estación.
• Anchos de canal ajustable:- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz.- PtMP: 
10/20/30/40 MHz.
• Rango de operación (5150 - 5875 MHz) depende del país.
• Alimentación: 24 V, 0.5 A.
• Temperatura de Operación: -40°C a 80°C.

Incluye:
• Rocket5AC Lite.
• Adaptador PoE Gigabit 24 V 0.5 A.
• Guía rápida de instalación.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El R5ACLITE es ideal para una comunicación Punto a 
Punto (PtP)  y en aplicaciones donde se requiera un máximo 
comportamiento enlace Punto a Multipunto (PtMP).

N/A

RADIO ESTACIÓN DE DATOS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,175.10 

RAVRADESTDAT

UBIQUITI

REDES Y AUDIO-VIDEO

ENLACES PTP Y PTMP

La tecnología airMAX® de Ubiquiti está probada en millones de 
implementaciones en todo el mundo, mostrando un rendimiento 
sobresaliente en entornos al aire libre.

• Anchos de canal ajustable 5/8/10/20/30/40 MHz.
• Polaridad dual (Vertical y Horizontal) MIMO 2x2.
• Seguridad: WPA2.
• Señalización propietaria: airMAX (TDMA).
• Diseño versátil y compacto.
• Alimentación: 24 V, 1 A.
• Dimensiones: 160 x 80 x 30 mm.
• Peso: 500 g.
• Temperatura de operación: -30 a 75° C.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de video.

El protocolo TDMA airMAX permite una escalabilidad sin 
precedentes, alto rendimiento y baja latencia en redes 
multipunto.

Diseñado para sobrevivir a ambientes hostiles, el Rocket ™ 
M está disponible en varios modelos de frecuencia y admite 
anchos de banda de múltiples canales.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEREDES Y AUDIO VIDEO
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SWITCH POE 4 PUERTOS / 250 MTS LARGA DISTANCIA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$930.20

RAVSWPOE4C

HIKVISION

REDES Y AUDIO - VIDEO

NETWORKING

Es un switch de 4 puertos no administrable de 500Mbps el cual 
no requiere  configuracion y  and prove  4 puertos PoE.

• Monitoreo y control de datos en puertos importantes.
• Modo extendido disponible para alcanzar una transmisión por cable 
  de hasta 300 metros.
 • Se recomienda utilizar cableado cat 6 100%cobre para el modo 
  extendido.
• Optimización de búfer para garantizar la transmisión de video.
• Características Físicas y Eléctricas:
     • Capacidad máxima de Watts: 35 W.
     • Administración máxima de Watts por puerto: 30 W.
     • 4 puerto PoE 802.3af/at que soportan modo EXTEND.
     • Alimentación: 48 VCD / 0.8 A.
     • Dimensiones: 105 mm x 27.6 mm x 83.1 mm.
     • Peso: 0.48 Kg.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es un switch no administrable de 4 puertos 100Mbps el cual 
provee  4 puertos PoE. Para alimentación por ethernet.

Al momento de habilitar el modo EXTEND el ancho de banda 
será de 10Mbps y la alimentación no deberá exceder de 8W 
máximo por puertos.

SWITCH POE 16 CANALES / 250 MTS LARGA DISTANCIA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$5,530.92 

RAVSWPOE16C

HIKVISION

REDES Y AUDIO - VIDEO

NETWORKING

DS3E0318PE  es un switch de 16 puertos no administrable de 
10/100Mbps el cual no requiere  configuracion y  and prove  
16 puertos PoE.

• Tecnología de 8 núcleos de alimentación estándar 802.3af/at PoE 
  reduciendo perdidas en la alimentación.
• Monitoreo y control de datos en puertos importantes.
• 1 puerto Gigabit para interconexión.
• 1 puerto SFP para utilizar fibra óptica (transceptores compatibles HK-
  SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM).
• Optimización de búfer para garantizar la transmisión de vídeo.
• Estándares IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3x.
• 30W por puerto (150 W en total).
 • Alimentación: 100 a 240 Vca (incluye alimentación).
• Dimensiones: 266 x 44.5 x 220.8 mm.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

DS3E0318PEMB es un switch no administrable de 16 puertos 
10/100Mbps el cual provee  16 puertos PoE. Para alimentación 
por ethernet.

Modo extendido disponible para alcanzar una transmisión por 
cable de hasta 300 metros (Solo CAT6, CAT6A).

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEREDES Y AUDIO VIDEO

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

SWITCH 8 CH POE

Optimizar.

Instalaciones.

Es un switch no administrable de 8 puertos 10/100Mbps el cual no 
requiere  configuracion y  prove  8 puertos PoE.

Es un switch no administrable de 8 puertos 10/100Mbps el 
cual provee  8 puertos PoE. Para alimentación por ethernet.

Al momento de habilitar el modo EXTEND el ancho de banda será 
de 10Mbps y la alimentación no deberá exceder de 8W máximo 
por puertos.

• Monitoreo y control de datos en puertos importantes.
• Modo extendido disponible para alcanzar una transmisión por 
   cable de hasta 250 metros.
 • Se recomienda utilizar cableado cat 6 100%cobre para el modo 
   extendido.
• Optimización de búfer para garantizar la transmisión de video.
• Capacidad máxima de Watts: 100 W.
• Administración máxima de Watts por puerto: 30 W.
 • 8 puerto PoE 802.3af/at que soportan modo EXTEND.
 • Alimentación: 51VCD.
• Dimensiones: 235 x 103 x 27 mm.
• Peso: 0.57 Kg.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

HIKVISION

DS3E0109PE/M(B)

REDES Y AUDIO-VIDEO

NETWORKING

$2,090.20

RAVSWPOE8C
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ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

RACKS Y
GABINETES

CATEGORÍA:

REDES Y
AUDIO-VIDEO
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MULTICONTACTO HORIZONTAL
PARA RACK 19” CON 10 SALIDAS NEMA 5-15R

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,227.87 

RAVMULTICH19

LINKEDPRO

REDES Y AUDIO-VIDEO

RACKS Y GABINETES

El protector es adecuado para aplicaciones de alimentación 
 de switches, fuentes de poder, UPS’s, sistemas de cómputo, 
sistemas de telecomunicación (DVR´s, cámaras, Poe’s, etc.).

• Diseño liviano y resistente.
• Elaborado con acero de primera calidad. 
• Capacidad para conexión de 10 equipos.
• Tipo de conector: NEMA 5-15.
• Ocupa solo 1 unidad de espacio.
• Aplicación: Interior.
• Voltaje de entrada: 120 VCA, 50/60 Hz. 
• Posee restablecedor de 15 Amps con fusible.
• Cuenta con un cable de 1.4m para conexión. 

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de video.

HTCM-1U-10C ideal para la distribución de energía para varias 
cargas en rack de 19”.

Ideal para montaje en Rack de 19” de acuerdo a norma  ANSI/
TIA RS-310D.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

MULTICONTACTO CON SUPRESOR DE PICOS
VOLTAJE DE ENTRADA 125 VCA NEMA 5-15P, CON 7 SALIDAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$508.17

RAVMULCONT

CYBERPOWER

REDES Y AUDIO-VIDEO

RACKS Y GABINETES

El protector es adecuado para aplicaciones de cine en casa, 
como sistemas de juegos, televisores LCD, reproductores 
 de Blu-Ray, parlantes de audio, reproductores de CD / DVD, 
amplificadores, dispositivos multimedia, computadoras 
 personales y más.

• Voltaje de entrada: 125 Vca.
• Tipo de entrada: NEMA 5-15P.
• Longitud del cable: 1.8 metros.
• Voltaje de salida: 125 Vca.
• Tipos de salidas: (7) NEMA 5-15R.
• Tiempo de respuesta (ns): < 1.
• Atenuación (dB): Arriba de 43 dB.
• Protección telefónica RJ11: 1 entrada, 2 salidas.
• Protección coaxial RG6: 1 entrada, 1 salida.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

CyberPower CSHT706TC protege los equipos conectados 
contra sobretensiones y picos.

N/A.

REDES Y AUDIO VIDEO
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

TORRES
Y MÁSTILES

CATEGORÍA:

REDES Y
AUDIO-VIDEO



123 CATÁLOGO DE PRODUCTOS REDES Y AUDIO-VIDEO/ TORRES Y MÁSTILES

MONTAJE DE BRAZO UNIVERSAL PARA EQUIPOS AIRMAX

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$274.93 

RAVMONTUNIV

UBIQUITI

REDES Y AUDIO-VIDEO

TORRES Y MÁSTILES

• El soporte universal de brazo está diseñado para el montaje 
conveniente de pared de equipos airMAX®. 
• El ajuste de inclinación de 90° permite una colocación fácil.

• 1 Base
• 1 Soporte tubular
• 1 M6 tornillo pivote
• 2 M6 tornillo para ajuste
• 3 M6 tuercas Para ajuste

Plataforma N/A
Aplicación N/A

El soporte universal de brazo está diseñado para el montaje 
conveniente de pared de equipos airMAX®.

N/A.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEREDES Y AUDIO VIDEO
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RENTAS

SUBCATEGORÍAS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

VIDEOVIGILANCIATABLETAS

INTRUSIÓNINTERNET RONDAS

COMUNICACIÓNBODYCAM GPS



125

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

BODYCAM

CATEGORÍA:

RENTAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTERENTAS

RENTA LÍNEA PARA BODYCAM HYTERA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, Optimizar.

Instalaciones, Caseta, Perímetro.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,200.00

MMBODYCAM

SMARTSAFE

RENTAS

BODYCAM

En caso de alguna emergencia puede transmitir en tiempo real 
hacia al C4-C5, puede grabar de  manera local para respaldo 
de evidencias.

Cuenta con 10 GB mensuales para la transmisión de vídeo y voz 
atravez del ptt comunicación en tiempo.

Cámara Hytera VM780.

Activación del servicio para la transmisión de video y voz 
al C4-C5.

Transmisión de video y voz en tiempo real entre equipos  y 
reporte al C4 y Auditado por C5.
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

COMUNICACIÓN

CATEGORÍA:

RENTAS



128 CATÁLOGO DE PRODUCTOS RENTAS/ COMUNICACIÓN

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTERENTAS

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Optimizar y reforzar

Instalaciones, caseta y perímetro.

Incluye la funcionalidad de las aplicaciones instaladas en los 
equipos para su envió de alertas al C5.

La renta mensual incluye la activación de las aplicaciones que 
se utilizan para reporte de novedades y envió de alertas de 
acuerdo a las aplicaciones instaladas.

• Uso de línea telefónica.
• Envío y recepción de SMS.
• Comunicación encriptada.
• Administración y control del equipo vía remota.
• Envío de eventos al C4 y auditado por C5 (botón de pánico). Con su capacidad de operar en aplicaciones Android y su 

certificación para operar Teamvox.

Cuenta con 5gb de navegación, incluye aplicación mobi control, 
control de llamadas, envío y recepción de sms.

TEAM VOX

MMCS22XA

RENTAS MENSUALES

COMUNICACIÓN

$1,419.84

RENTA MENSUAL SMARTHPONE TEAM VOX CYRUS SIN FUNCIÓN UHF

MMCS22XA
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

GPS

CATEGORÍA:

RENTAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

MONITOREO MENSUAL GPS VEHÍCULOS BÁSICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$749.42

MMGPSBASIC1

SMARTSAFE

RENTAS

GPS

Mediante protocolos de reacción y consignas especificas.

N/A

Plataformas C5.

Recepción de Eventos a través del C4 y Auditado por C5.

MONITOREO MENSUAL GPS PORTÁTIL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$668.86

MMGPSBASI 3

SMARTSAFE

RENTAS

GPS

Mediante protocolos de reacción y consignas especificas.

N/A

Plataformas C5.

Recepción de Eventos a través del C4 y Auditado por C5.

MONITOREO MENSUAL GPS VEHÍCULOS PLUS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, Optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$943.40

MMGPSPLUS

SMARTSAFE

RENTAS

GPS

Mediante protocolos de reacción y consignas especificas.

N/A

Plataformas C5.

Recepción de eventos a través del C4 y auditado por C5.

MONITOREO MENSUAL GPS MOTOS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$530.00

MMGPSMOTO

SMARTSAFE

RENTAS

GPS

Mediante protocolos de reacción y consignas especificas.

N/A

Plataformas C5.

Recepción de eventos a través del C4 y auditado por C5.

RENTAS



131

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

INTERNET

CATEGORÍA:

RENTAS
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RENTA MENSUAL DE ROUTER MODEM INALÁMBRICO 10.5 GB

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,000.00

RMROUTER

SMARTSAFE

RENTAS

INTERNET

Para aplicaciones principalmente de suministro de Internet 
 para video vigilancia.

• Servidor DHCP, RELÉ DNS y NAT integrados.
• Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (no es compatible 
con Windows RT), MAC OS X 10.9, 10.10, 10.11  y 10.12 con las últimas 
actualizaciones.
• 1 Puerto externo.
• 1 Puerto de adaptador de corriente.
• 3 Puertos LAN (RJ45).
• 1 Puerto LAN / WAN (RJ45).
• 1 Puerto telefónico (RJ11).
• 2 Puertos de antena LTE externos (SMA).
• 1 Ranura para tarjeta micro-SIM.
• Consumo de energía: <12W.
• Fuente de alimentación AC / DC.  CA: 100 V - 240 V   CC: 12 V / 1 A.

Plataforma N/A.
Aplicación en cideo cigilancia, intrusión.

 El B612S RENT es un equipo perfecto para aplicaciones de 
video vigilancia en aquellos lugares donde no existe una red 
propia para video y acceso a Internet.

5 teclas de función programables.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTERENTAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

INTRUSIÓN

CATEGORÍA:

RENTAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

MONITOREO MENSUAL DE INTRUSIÓN ALR BÁSICO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, Optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$641.96

MMALRBASICO

SMARTSAFE

RENTAS

INTRUSIÓN

Mediante protocolos de reacción y consignas especificas.

N/A

Plataformas C5.

Recepción de Eventos a través del C4 y Auditado por C5.

MONITOREO MENSUAL DE INTRUSIÓN ALR PLUS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$964.07

MMALRPLUS

SMARTSAFE

RENTAS

INTRUSIÓN

Mediante protocolos de reacción y consignas especificas.

N/A

Plataformas C5.

Recepción de Eventos a través del C4 y Auditado por C5.

MONITOREO MENSUAL DE INTRUSIÓN ALR PREMIUM

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,543.65

MMALRPREMIUM

SMARTSAFE

RENTAS

INTRUSIÓN

Mediante protocolos de reacción y consignas especificas.

N/A

Plataformas C5.

Recepción de Eventos a través del C4 y Auditado por C5.

RENTAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

RONDAS

CATEGORÍA:

RENTAS



136 CATÁLOGO DE PRODUCTOS RENTAS/ RONDAS

MONITOREO MENSUAL SISTEMA DE RONDÍN ACTIVO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,360.00 

MMRONDIN

SMARTSAFE

RENTAS

RONDAS

Para  aplicaciones principalmente de administración de 
información, envío de información en tiempo real.

• CPU Procesador / Núcleos 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53.
• Memoria RAM 2GB LPDDR3.
• Memoria interna 32GB (21GB disponible).
• Memoria expansible Hasta 512GB microSD, microSDXC.
• Pantalla Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019).
• Tipo de pantalla TFT LCD, Tamaño pantalla 8” pulgadas.
• Resolución pantalla 800x1280 píxeles.
• Pantalla táctil Capacitiva Multitouch.
• Densidad (píxeles x pulgada) 189 PPI.
• Doble SIM No compatible.
• Tarjeta SIM No compatible.
• Fuente de alimentación AC / DC. CA: 100 V - 240 V   CC: 12 V / 1 A.

Plataforma N/A.
Aplicación en video vigilancia, intrusión.

Buen Tablet Android con procesador de 2Ghz Quad-Core 
que proporciona un buen rendimiento y una buena fluidez del 
sistema operativo del Samsung Galaxy Tab A 8.0.

Conjunto de chips de 64 bits: Qualcomm Snapdragon 429 
SDM429 (12 nm).

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTERENTAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

TABLETAS

CATEGORÍA:

RENTAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

RENTA MENSUAL DE TABLETA 

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, optimizar. 

Instalaciones, caseta, perímetro.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,000.00

RMRTABLET

SMARTSAFE

RENTAS

TABLETAS

Se cargan aplicaciones como: hikconnect, msi contigo, msi 
servicio, blue mail, herramientas que facilitan al guardia para 
envio de reportes.

N/A

Con sistema Android.

Cuenta con sim celular de 10gb mensuales.

Monitoreo de cámaras del servicio por parte del guardia.

RENTAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

VIDEOVIGILANCIA

CATEGORÍA:

RENTAS
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

MONITOREO DE VIDEOVIGILANCIA PLUS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$500.00 

MMVV

SMARTSAFE

RENTAS

VIDEOVIGILANCIA

Para  aplicaciones principalmente de administración de 
información, envío de información en tiempo real.

• CPU Procesador / Núcleos 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53.
• Memoria RAM 2GB LPDDR3.
• Memoria interna 32GB (21GB disponible).
• Memoria expansible Hasta 512GB microSD, microSDXC.
• Pantalla Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019).
• Tipo de pantalla TFT LCD, Tamaño pantalla 8” pulgadas.
• Resolución pantalla 800x1280 píxeles.
• Pantalla táctil Capacitiva Multitouch.
• Densidad (píxeles x pulgada) 189 PPI.
• Doble SIM No compatible.
• Tarjeta SIM No compatible.
• Fuente de alimentación AC / DC. CA: 100 V - 240 V   CC: 12 V / 1 A.

Plataforma N/A.
Aplicación en video vigilancia, intrusión.

Buen Tablet Android con procesador de 2Ghz Quad-Core 
que proporciona un buen rendimiento y una buena fluidez del 
sistema operativo del Samsung Galaxy Tab A 8.0.

Conjunto de chips de 64 bits: Qualcomm Snapdragon 429 
SDM429 (12 nm).

RENTAS

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar y optimizar.

Instalaciones, casetas y perímetros.

Visualización en tiempo real, mediante protocolos de reacción  y 
consignas específicas que se reportan al C5. 

Visualización de cámaras en tiempo real en plataforma ceiba.
Geolocalización.

Recepción de eventos através del C4 y auditado por C5.

Plataforma C5, Ceiba.

N/A.

SMARTSAFE

MMGM

RENTAS

VIDEOVIGILANCIA

$1,334.00

MONITOREO MENSUAL GRABADOR MÓVIL.

MMVVM
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VIDEOVIGILANCIA

SUBCATEGORÍAS

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

SERVIDORES / ALMACENAMIENTO VIDEOANÁLISIS

CÁMARAS Y DVRS HD TURBOHD / AHD / HD-TVICÁMARAS IP Y NVRS

ENERGÍADRON

ACCESORIOS GENERALESACCESORIOS CABLES Y CONECTORES

VIDEOGRABADORAS MÓVILES Y PORTÁTILES VIDEOVIGILANCIA MÓVIL
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

ACCESORIOS

CATEGORÍA:

VIDEOVIGILANCIA
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

CLIP DE CINTURÓN PARA VM780X6

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$417.48

VVCLIPCAMCUER

HYTERA

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS

N/A.

• Clip de cinturón.

Plataforma N/A
Aplicación en comunicaciones.

BC40 es un clip de cinturón para el transporte de cámara 
 táctica VM780.

N/A.
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

ACCESORIOS
GENERALES

CATEGORÍA:

VIDEOVIGILANCIA
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CAJA DE CONEXIONES IP66 PARA CÁMARAS TIPO BALA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVCAJCONEXCAMBAL

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Para instalación de cámaras de uso exterior expuestas  a 
la intemperie.

• Caja de conexiones.
• Material: Aleación de aluminio.
• Dimensiones: Φ88.5mm.
• Peso: 251g.
• Carga máxima: 4.5KG.

DS2CD2620FI / DS2CD2622FWDIS / DS2CD2642FWDI / 
DS2CD2652FI / DS2CD2652FIS / DS2CD2T42WDI5 / DS2CD2T52I5 
/ DS2CD4332FWDI / DS2CD4A85FIZ.

Caja de conexiones de exterior con tapa para cámaras tipo: 
Domo, Turret y Bala / IP66.

• Material: Aleación de aluminio.
• Diseño a prueba de agua.

$305.93 

CAJA DE CONEXIONES PARA EYEBALL/TURRET

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVCAJCONEXCAMTURR

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Para instalación de cámaras de uso exterior expuestas a 
la intemperie.

• Caja de Conexiones.
• Color: Blanco.
• Dimensiones:  Φ157 X 185 X 51.5mm.
• Peso: 621g.

DS2CE55A2NVFIR3 / DS2CE56D5TVFIT / DS2CD2312I / 
DS2CD2332I / DS2CD2342WDI / DS2CD2352I.

Caja de conexiones de exterior con tapa para cámaras tipo: 
Domo, Turret y Bala / IP66.

• Material: Aleación de aluminio.
• Diseño a prueba de agua.

$371.05 

CAJA DE CONEXIONES PARA CÁMARAS TIPO BALA / TURRET / DOMO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVCAJCONEXCAMDOM

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Para instalación de cámaras de uso exterior expuestas  a 
la intemperie.

• Caja de Conexiones.
• Dimensiones:  Φ137 X 53.4 X 164.8mm.
• Peso: 527g.

DS2CD2T42WDI5 / DS2CD2T52I5 / DS2CD4A85FIZ / 
DS2CE16D5TVFIT3 / DS2CE16C2TVFIT3 / DS2CD2620FI 
/ DS2CD2622FWDIS / DS2CD2642FWDI / DS2CD2652FI / 
DS2CD2652FIS.

Caja de conexiones de exterior con tapa para cámaras tipo: 
Domo, Turret y Bala / IP66.

Diseño a prueba de agua.

$540.90 

CAJA DE CONEXIONES DE METAL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVCAJCONEXMET

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Para instalación de cámaras de uso exterior expuestas a 
la intemperie.

• Caja de Conexiones de Metal.
• Dimensiones:  Φ100 X 43.2 X 129mm.
• Carga máxima 4.5KG.

DS2CD2020FI / DS2CD2042WDI / DS2CD2052I / DS2CD2020I / 
DS2CD2032FI / LB7TURBO / LE7TURBOW / B8TURBOX
B8TURBOXW / E8TURBO/ HRB900 / HRB900W.

Caja de conexiones de exterior con tapa para cámaras tipo: 
Domo, Turret y Bala / IP66.

• Material: Aleación de aluminio.
• Diseño a prueba de agua.

$343.49 

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA
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MONTAJE DE POSTE PARA DOMO PTZ HIKVISION

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVMONTPOSTPTZ

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Montaje de pared interior/exterior.

• Color: Blanco.
• Peso: 2040g.
• Dimensiones: 117 X 194 X 451.3mm.
 

DS2AE7164NA / DS2AE7168NA / DS2AE7230NA / DS2AF7264NA 
/ DS2AF7268NA / DS2AE4582AE / DS2AE5174A / DS2AE5176AE 
/ DS2AE5186AE / DS2AE5220IAE / DS2AE7174A / DS2DE7176AE 
/ DS2DE7184A / DS2DE7186AE / DS2DF5274A / DS2DF5283NA 
/ DS2DF5284A / DS2DF7230IAEL / DS2DF7274A / DS2DF7283 / 
DS2DF7284A / DS2DF8236IVAEL / DS2DF8336IVAEL.

Montaje de pared interior/exterior para cámaras PTZ.

• Material: Aleación de aluminio y acero.
• Diseño a prueba de agua.

$701.44

TRIPIÉ COMPATIBLE CON CÁMARAS TÉRMICAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, sustituir y optimizar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVTRIPIE

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Se puede utilizar en varios negocios por su fácil instalación, 
como centros comerciales, aeropuertos o tienda 
departamentales.

• Expansible hasta 1560 mm.
• Peso: 2.4 kg.
• Capacidad de carga máxima: 30 kg.

Compatible con Cámaras Térmicas.
DS-2TD1217B-3/PA / DS-2TD1217B-6/PA / DS-2TD2617B-6/PA / 
DS-2TD2617B-3/PA / DS-2TP21B-6AVF/W.

Puede ser movible la colocación de una cámara para diferentes 
ángulos dependiendo el escenario.

• Te permite colocarlo en un punto fijo cuando le colocas una 
cámara termográfica.
• Evita el contacto cuando le colocas una cámara termográfica.

$7,837.88 

GABINETE DE SEGURIDAD DE ESCRITORIO PARA DVR/
NVR DE DIMENSIONES MÁXIMA: 445 X 88 X 400 MM. (ANCHO X ALTO X PROF)

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar   

Caseta.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,588.97 

VVGABINTESC

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

El objetivo del GABVID2R2 es resguardar de manera segura 
su DVR/NVR.

• Tapa superior totalmente desmontable.
• Cinto con broche para sujeción de grabadora.
• Ventilaciones laterales
• Cuenta con perforaciones para fijarse a mesa o escritorio.
• Incluye chapa de seguridad y llave.
• Aplicación: Interior.
• Pintura Negra base poliéster.
• Material: Acero Calibre 20.
• Peso: 8.42 Kg.
• Dimensiones exteriores de gabinete:
• Ancho: 496 mm.
• Alto: 118 mm.
• Profundidad: 599 mm.

Modelos: DS-7732NI-14/24P, DS-7316HUHI-K4, DS-7316HQHI-K4, DS-7716NI-K4/16P, DS-7732NI-K4/16P,
DS-7716NI-14/16P, DS-7732NI-14/16P, XR-432, DS-7332HQHI-K4, DS-7324HUHI-K4, DS-7324HQHI-K4,
DS-7332HUHI-K4, HRX-821, HRD-1642, HRX-1621, XRN-1610A, XRN-1610SA, XRN-1610SA-8TBK, XRN-2011A,
XRN-3010A, NVR-216MH-C/16P, DS-7608NI-K2/8P, IDS-7608NXI-12(8P/8F, EV-8004-TURBO, DS-7204HUHI-K1(S),
EV-8008-TURBO, DS-7208HUHI-K1(S), DS-7216HQHI-K1/A, DS-7208HTHI-K2(S), EV-8016-TURBO,
DS-7216HUHI-K2(S), EV5016TURBO-X, DS-7224HQHI-K2, EV-4024TURBO,  DS-7232HQHI-K2, EV-4032TURBO,
DS-7616NI-12/16P, DS-7616NI-K2/16P, DS-7608NI-12/8P, HRX-1620, QRN-1610S

El objetivo del GABVID2R2 es resguardar de manera segura 
su DVR/NVR.

N/A

GABINETE METÁLICO DE SEGURIDAD PARA DVR/NVR GRANDE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,301.05 

VVGABINTMET

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

El objetivo del GABVID2R2 es resguardar de manera segura 
su DVR/NVR.

• Tapa frontal totalmente desmontable.
• Doble ventanilla de mica al frente.
• Cinto con broche para sujeción de grabadora.
• Ventilaciones laterales.
• Cuenta con perforaciones para fijarse a mesa o escritorio.
• Aplicación: Interior.
• Material: Acero Calibre 20.
• Peso: 11.32 kg.
• Dimensión exterior de gabinete:
• Ancho: 525 mm.
• Altura: 180 mm.
• Profundidad: 677 mm.
• Compatibilidad de ventilador: 120 x 120 mm (1 pieza).
• Pasacable: 150 x 123 mm.

N/A

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA
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CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC PARA EXTERIOR
CON 6 ENTRADAS / 100X100X500 MM

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$96.12 

VVCAJDER

GEWISS

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Para instalación de cámaras de uso exterior expuestas  a 
la intemperie.

• Caja de PVC auto extinguible libre de halógenos.
• Dimensiones internas 100 x 100 x 50 mm (Ancho x Alto  x 
Profundidad). 
• Número de entradas: 6.
• Temperatura de operación: -24 a 60°C.
• Grado de protección: IP55.
 • Resistencia de impacto: IK08. 

Conexiones eléctricas, voz y datos.

Caja de derivación de PVC Auto-extinguible con 6 entradas, 
tapa atornillada, 100x100x50 MM, (Medidas internas, mayor área 
permisible para cable, para exterior (IP55).

 • Energía solar.
 • Instalaciones eléctricas.
 • Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos).
 • Instalaciones de seguridad y control (Automatización, 
alarmas).
 • Usos industriales.

CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC IP55

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,430.63 

VVCAJDERIP55

GEWISS

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Para instalación de cámaras de uso exterior expuestas  a 
la intemperie.

• Caja de derivación de PVC auto extinguible con 12 entradas, tapa 
atornillada, 300x220x120 MM, para exterior (IP55).
• Caja de PVC auto extinguible libre de halógenos.
• Dimensiones internas: 300 x 220 x 120 mm (Ancho x Alto x 
Profundidad). 
• Número de entradas: 12.
• Temperatura de operación: -24 a 60°C.
• Grado de protección: IP55.
 • Resistencia de impacto: IK08. 

Conexiones eléctricas, voz y dato.

Caja de derivación de PVC Auto-extinguible con 12 entradas, 
 tapa atornillada, 300x220x120 MM, Para Exterior (IP55).

 • Energía solar.
 • Instalaciones eléctricas.
 • Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos).
 • Instalaciones de seguridad y control (Automatización, 
alarmas).
 • Usos industriales.

ILUMINADOR INFRARROJO BAJO CONSUMO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,979.96 

VVILUINFRO

HIPERLUX

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

La última tecnología LED garantiza un rendimiento sobresaliente 
del LED con una excelente eficiencia luminosa y una iluminación 
más uniforme.

• Ángulo de iluminación: 90º.
• Rango máximo de iluminación: 45 m.
• Protección: IP66.
• Longitud de onda: 850 nm.
• Montable en pared.
• Alimentación: 12 VCD @ 1.4 A / 24VCA @ 0.7 A.IP66.
• Peso 1.5Kg.
• Dimensiones 181 x 131 x 72 mm.
• Usar cable de cobre cal. 18 ó 16. mod. recomendado 11181101.
• Fuente de alimentación: RT2450L. 24VCA@2A.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de video móvil.

La baja tasa de falla de los productos está garantizada debido 
 a la tecnología profesional de circuito independiente optimizada 
internamente utilizada en nuestros iluminadores LED por 
más  de 5 años.

N/A.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

KVM EXTENSIÓN KIT

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$7,845.97

VVEXTKVM

TRENDNET

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Transfiera controles KVM a su estación de trabajo y ahórrese  las 
idas y venidas a la sala del sistema de redes.

CONTENIDO PAQUETE:
• TK-EX4 Transmisor.
• TK-EX4 Receptor.
• Guía de instalación rápida.
• 2 Juegos de cables VGA tipo combinación 3-en-1 con medida de 
1.2 m (4 pies).
• 1 Juego de cable tipo A a B USB de 1.2 m (4 pies).
• 2 Adaptadores de alimentación (5 V DC, 2 A).
• 2 Adaptadores de USB a PS/2.

Plataforma N/A
Aplicación en CCTV.

El Kit de extensión KVM de TRENDnet, modelo TK-EX4, amplía 
 el alcance de los controles de teclado, video y mouse (ratón)  a 
distancias de hasta 100 m (328 pies).

N/A.

VIDEOVIGILANCIA
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KIT TRANSCEPTORES PASIVOS TURBOHD
APLICACIÓN DE VIDEO UTP HD

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$82.34 

VVTRANSTURBHD

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

El TT101FTURBO es un transceptor de video pasivo utilizado 
en tecnología análoga para acoplar una salida coaxial a cable 
UTP  y viceversa.

• Kit de transceptores pasivos TURBOHD.
• Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6.
• Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM.
• Compatibles con cámaras análogas / TurboHD (TVI).
• Protección Inter construida contra sobretensión.
• Conectores macho en BNC.
• Terminales tipo pin para cable UTP.
• Inmunidad al ruido de 60 dB.
• Impedancia 75 ohm.
• Temperatura de operación : -20°C a 70°C.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es un transceptor de video pasivo utilizado en tecnología 
análoga para acoplar una salida coaxial a cable UTP y 
viceversa.

Diseño de filtro de onda antiestático.

DIVISOR HDMI DE 1 ENTRADA A 8 SALIDAS 4K x 2K
@ 30 HZ SOPORTA 3D

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,769.45 

VVDIVHDMI

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Divisor de 1 entrada HDMI a 8 salidas HDMI, exhibiéndolas 
simultáneamente.

• Entrada: 1 en HDMI.
• Salidas: 8 en HDMI.
• Distancia: 20 Metros. 
• HDCP: Compatible.
• Rango de frecuencia: 25 Mhz-340 Mhz.
• Rango de transmisión: 10.2 Gbps.
• Led indicador de alimentación: 1 en color Naranja.
• Led indicadores de señal: 8  en color Azul.
• Alimentación: 5vcd, 3A.
• Consumo de potencia: menos de 20 W. 
• Dimensiones 310 x 112 x 28 mm.

Para STB, DVD. Media Player, Laptop, DVR, y dispositivos 
compatibles con HDMI 3D y 4K x 2K.

Divisor HDMI de 1 entrada a 8 salidas 4K x 2K  30 Hz 
soporta 3D.

• Soporta Full HD, 3D, Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @ 30Hz) 
 y 1080p Full HD.
• Compatible con LPCM 7.1, Dolby True HD, Dolby Digital Plus 
 y DTS-HD Master Audio.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

KIT EXTENSOR POR CABLE UTP HASTA 70MTS CON IR BIDIRECCIONAL,
SOPORTA CONEXION ES CASCADA HASTA 700MTS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,012.83

VVEXTUTP70MT

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Dispositivos fuente como,  DVD, PS3, STB, PC, DVR, monitores  o 
pantallas de exhibición.

• Transmisión sobre un solo cable CAT6 / 6A / 7.
• Soporta conexión cascada a distancia de 70 m, 140 m, 200 m, 700 m 
con el modelo TT676-RX.
• Cubierta metálica, estable y duradera. 
• Dispositivos fuente como: DVD, PS3, STB, PC, DVR.
• Aplicación en Monitores o pantallas de exhibición.
• Entradas HDMI: 1.
• Salidas HDMI: 1.
• Conexión: RJ45 CAT6 / 6A / 7.
• Consumo de potencia: Tx: 4 W, Rx: ≤ 4 W.
• Alimentación incluida: 5 Vcd @ 2 A.

• DVD, PS3, STB, PC, DVR.
• IR passback con una amplia frecuencia IR de 20-60 KHz. 

Es perfecto para la aplicación de publicidad exterior, video 
clips, sistema de monitoreo, entretenimiento en el hogar y 
conferencias.

• Este Kit TT-676 permite transmitir la señal HDMI desde 70 
metros hasta 700 metros.
• Requiere del receptor TT676RX para conexión en cascada. 
• Es compatible con IR passback con una amplia frecuencia 
IR de 20-60 KHz.

VIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir.

Perímetro, sector, caseta.

El kit de cables Extender by CAT5 / 5e / 6 convierte la señal Full 
HD 1080P HDMI en una señal de red estándar a una distancia de 
transmisión de hasta 120 metros (394 pies) con cable CAT6.

Este extensor proporciona una salida HDMI de pantalla local 
para la función de monitoreo. Es un extensor con bucle HDMI 
HDMI.

Extensor HDMI, extiende su video / audio HDMI con la 
resolución de 1080p 60Hz hasta 120 m (394 pies) a través de 
un solo cable de red. Admite transmisión de señal IR y una 
salida de bucle HDMI.

N/A.

• Distancia de transmisión: 80 m con CAT5, 100 m con 
   CAT5E y 120 m con cable CAT6 para 1080p Full HD.
• Soporta hasta 253 Receptores.
• 1080P HDMI y HDCP compatible.
• HDMI salida de la pantalla local para el monitoreo.
• Plug and play sin ningún ajuste manual.
• Extensor y divisor por LAN para conexión en cascada.

EPCOM TITANIUM

TT383PRO4.0

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIO GENERAL

$2,977.61

KIT EXTENSOR HDMI DE 120 METROS CON LOOP HDBITT, CAT 5E/6 
SOPORTA HASTA 253 RX / PROTOCOLO HDBITT, COMPATIBLE CON HDCP.

VVEXTHDMI120MT
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KIT COMPLETO DISTRIBUIDOR HDMI 1X4

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,550.15 

VVDISTHDMI

EPCOM 

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Distribuye 1 fuente HDMI a 4 pantallas HDMI a través de un 
cable de red al mismo tiempo.

• Distribuye 1 fuente HDMI a 4 pantallas HDMI a través de un cable 
de red al mismo tiempo.
• Con salida HDMI Loop-out.
• Entradas HDMI: 1.
• Salidas RJ45: 4.
• Resolución HDMI: 1080 p @ 50/60 Hz.
• Alimentación: 5 Vcd, 3A (Incluida).
• Consumo de potencia: menos de 10 W.

Con cables de red CAT6 / 6a / 7.

Funciona con 4 receptores de extensión HDMI utilizando 
cable CAT6 para dividir y extender 1 fuente HDMI a 4 pantallas 
HDMI por cable CAT6 / 6a / 7 hasta 40 m / 131 pies.

• Dispositivos fuente como: DVD, PS3, STB, PC, DVR.
• Monitores o pantallas de exhibición.
• Fácil interconexión en sistemas de seguridad profesional.  
• La distancia de transmisión es de hasta 40 m / 131 pies.
• La resolución más alta admitida es 1920x1080 @ 60Hz.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

GABINETE DE POLIÉSTER GRIS PARA EXTERIOR /
100X100X75 MM

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta, perímetros

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$176.39

VVGABPOLEXT

TXPRO

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

Ideal para protección e instalación de equipo en exterior.

• Dimensiones: 120 x 120 x 60 mm (Ancho x Largo x Profundidad)
• Nivel de protección: IP-65
• Fabricación: Plástico ABS
• Perforaciones traseras para montaje a pared.
• Temperatura de operación: -20 a 60° C
• Preparación en su interior para instalación de PCB o DIN rail.
• Cuenta con sello de silicón.
• Se recomienda el uso de membranas para salida de cableado. 
• Aplicación: Instalación de POE’s en torre, poste o pared. 
  almacenamiento de protectores de picos. resguardo de tablillas o 
  equipo eléctrico. armado de soluciones con energía solar.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

TXG0152 es Ideal para protección e instalación de equipo 
en exterior.

N/A

VIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

CONTROLADOR IP PARA DVR, NVR Y PTZ

Optimizar y reforzar

Instalaciones y caseta.

Permite controlar DVR, NVR y Cámaras IP, mediante RS-485 y en 
el caso de las IP por red.

• Control RS485 a 1200 metros en Half Duplex con velocidad 
   de datos de 1200 – 19200 baudios.
• Puerto serial: RS485 / RS232 / RS422
• Puerto de red: RJ-45

• Hasta 16 cuentas de usuarios 1 administrador y 15 operadores.
• Pantalla de 128 x 64 pixeles.
• Palanca de 4 ejes.

Controlador IP para DVR, NVR y PTZ a través de red / Soporta 
RS-485 / Compatible con epcom y HIKVISION.

• Aplicación: Interior.
• Temperatura de Operación: -10 ~ 55ºC.
• Alimentación: 12 VCD.
• Consumo eléctrico: 4.5W.
• Dimensiones: 435 x 193 x 110 mm.
• Peso: 1.Kg.

HIKVISION

DS1200KI

VIDEOVIGILANCIA

ACCESORIOS GENERALES

$8,634.23 

VVCONTIPDVRNVRPTZ
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

CABLES Y
CONECTORES

CATEGORÍA:

VIDEOVIGILANCIA
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

BOBINA DE CABLE UTP CAT5 CON GEL PARA EXTERIOR

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$6,126.94 

VVCAT5GELEXT

CONDUMEX

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Para aplicaciones en equipos de alta tecnología e innovación 
 con el mejor propósito de satisfacer los más rigurosos 
 estándares de calidad.

• Cable para redes de datos.
• CCTV IP Megapixel, CCTV sistemas de seguridad.
• Cableado estructurado.
• Tipo: UTP 5e.
• Calibre: 24.
• Aislamiento de polietileno.
• Sin blindaje.
• Diámetro exterior: 6 mm.
• Temperatura operativa: -20 ° C to 75 ° C.  
• Química: Batería de Litio.
• Voltaje: 3 V.
• Amperaje: 225 mAh.
• Tamaño: 20 x 3.2 mm.

Plataforma N/A
Aplicación en CCTV.

Los cables CONDUMEX ofrecen una gama completa de 
cables  de baja tensión para la seguridad, sistemas de 
alarma, detección de fuego, audio, voceo, datos, y cableado 
estructurado.

N/A.

CABLE IP DIN DE AVIACIÓN 6 PINES
PARA DVRS MÓVILES MERIVA 5MTS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$389.86

VVCABIPDVRMOV5M

MERIVA

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Cable pre-ponchado DIN de aviación de 6 pines para transmitir 
audio, video y energía simultáneamente, complemento ideal 
para la conexión de cámaras IP con DVRs móviles ya que 
integra conector de seguridad para evitar desconexiones por 
vibración  o catástrofes.

• Conector DIN de aviación de 6 pines.
• Largo de 5 metros.
• Para uso en interiores.
• Para conexión de cámara IP con conector DIN de aviación 
6 pines.
• Cable exclusivo cámaras IP con conector DIN 6 Pines.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de video móvil.

Cable pre-ponchado DIN de aviación de 6 pines para transmitir 
audio, video y energía simultáneamente.

N/A.

BOBINA DE 305 METROS DE CABLE UTP CAT6E

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

Instalaciones.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$5,668.05 

VVCAT6INT

LINKEDPRO

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet 
y Gigabit Ethernet

Bobina de cable 305 Metros Cat6+ CALIBRE 23, Climas EXTREMOS, 
Color negro, sin blindar, para intemperie.

N/A

CCTV IP MegapixelInstalación de video análogoRedes 
locales de alta velocidad.Redes inalámbricas.Aplicaciones 
en 10BASE-T, 100BASE-T.Instalaciones Gigabit de voz/datos.
Envío de PoE en largas distancias.Características físicas y 
eléctricas:Aplicación : Intemperie.Conductores de puro cobre.
Aislamiento PVC.

Transferencia Full Gigabit sobre condiciones extremas, diseñado 
por integradores profesionales de seguridad.

BOBINA DE CABLE UTP CAT5

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

Instalaciones.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$4,773.15 

VVCAT5INT

LINKEDPRO

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet 
y Gigabit Ethernet.

Bobina de cable de 305 m, ( 1000 ft ), Cat5e, alto rendimiento, color 
blanco, UL, para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso en interior

N/A

CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes 
locales de alta velocidad:
• Redes inalámbricas.
• Instalaciones Gigabit de voz/datos.
• Envío de PoE en largas distancias.

Cable de alto rendimiento, diseñado para voz, seguridad en 
datos (Megapixel) y aplicaciones de video.

VIDEOVIGILANCIA
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CABLE ARNÉS DE 7 METROS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$346.54

VVCABDVRMOV7M

MERIVA

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Cable pre-ponchado de conector DIN de aviación para 
transmitir video, audio y energía simultáneamente, complemento 
ideal para CCTV móvil. Estos cables los encontramos en 
presentaciones de 1.5, 3, 5, 7, 15 y 30 metros.

• Conectores DIN de aviación de 4 pines.
• Largo de 7 metros.
• Para uso en interiores.
• Ideal para conector cualquier tipo de cámara de CCTV  con conectar 
DIN de aviación de 4 pines.

 

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de video móvil.

Cable pre-ponchado de conector DIN de aviación para 
transmitir video, audio y energía simultáneamente, complemento 
ideal para CCTV móvil.

N/A.

BOBINA DE UTP CAT5FTP 152 METROS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,308.97 

VVCAT5EXT152

LINKEDPRO

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

---

• CCTV IP Megapíxel / Instalaciones de video análogo / Redes locales 
  de alta velocidad.
• Redes inalámbricas.
• Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y 
  Gigabit Ethernet.
• Instalaciones Gigabit de voz/datos.
• Envío de PoE en largas distancias.
• Conductores de puro cobre.
• Para instalaciones en exterior (CMX) y protección UV.
• Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast 
  Ethernet y Gigabit Ethernet.
• Con blindaje: (Poliéster Aluminizado) Mayor protección contra 
  interferencias Eléctricas, contra Propagación a la flama.
• Aplicación: Intemperie.
• Conductor: 100% Cobre.
• UL ( E488955 ) CMX.
• Compatible únicamente con plugs TC5SG-100.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de CCTV

El Cable funciona como medio de transmisión de energía, datos 
y video entre los equipos de Video Vigilancia.

---

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

CABLE IP DIN DE AVIACIÓN 6 PINES
PARA DVRS MÓVILES MERIVA 7MTS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$476.49

VVCABIPDVRMOV7M

MERIVA

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Cable pre-ponchado DIN de aviación de 6 pines para transmitir 
audio, video y energía simultáneamente, complemento ideal 
 para la conexión de cámaras IP con DVRs móviles ya que 
 integra conector de seguridad para evitar desconexiones por 
vibración o catástrofes.

• Conector DIN de aviación de 6 pines.
• Largo de 7 metros.
• Para uso en interiores.
• Para conexión de cámara IP con conector DIN de aviación 
6 pines.
• Cable exclusivo cámaras IP con conector DIN 6 Pines.

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de video móvil.

Cable pre-ponchado DIN de aviación de 6 pines para transmitir 
audio, video y energía simultáneamente.

N/A.

CABLE ARNÉS PARA EQUIPO MÓVIL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$237.62 

VVCABDVRMOV3M

MERIVA

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Cable pre-ponchado de conector DIN de aviación para 
transmitir video, audio y energía simultáneamente, complemento 
ideal para CCTV Móvil. Estos cables los encontramos en 
presentaciones de 1.5, 3, 5 metros.

• Conectores DIN de aviación de 4 pines.
• Largo de 3 metros.
• Para uso en interiores.
• Ideal para conector cualquier tipo de cámara de CCTV  con conectar 
DIN de aviación de 4 pines.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de video móvil.

Cable pre-ponchado de conector DIN de aviación para 
transmitir video, audio y energía simultáneamente, complemento 
ideal para CCTV móvil.

N/A.

VIDEOVIGILANCIA
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BOBINA DE CABLE CAT6PLUS DE 305 METROS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$5,558.14 

VVCAT6PLUS

LINKEDPRO

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Excelente para instalaciones de redes, voz/datos/video de 
alta velocidad, CCTV IP megapixel, TurboHD(TVI), redes 
inalámbricas, Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af 
y 802.3at.

• CCTV IP Megapíxel / Instalaciones de video análogo / Redes locales 
de alta velocidad.
• Redes inalámbricas.
• Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y 
  Gigabit Ethernet.
• Instalaciones Gigabit de voz/datos.
• Conductor: 100% Cobre.
• Aplicación: Interior.
• Color Exterior: Azul.
• Calibre: 23 ALTO RENDIMIENTO.
• Aislamiento: PVC.
• Sin blindaje.
• Frecuencia: 250 MHz.
• UL: E488955.
• ANSI/TIA- 568-C.2.
• CENELEC EN.
• RoHS
• Cumple con las Pruebas de Rendimiento para Enlace Permanente 
 a 90 metros. 

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de CCTV 

El Cable funciona como medio de transmisión de energía, datos 
y video entre los equipos de Video Vigilancia.

Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita 
 la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de 
instalación y desperdicio de cable.

BOBINA DE CABLE UTP GRIS
305 METROS CATEGORÍA 6 DE COBRE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$6,989.28 

VVCATGRIS

PANDUIT

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Excelente para instalaciones de redes, voz/datos/video de 
alta velocidad, CCTV IP megapixel, TurboHD(TVI), redes 
inalámbricas, Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af 
y 802.3at.

• Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros.
• Color: Gris.
• Conductor: Cobre sólido 23 AWG aislado con polímero HDPE.
• Recubrimiento: PVC.
• Clasificación de flama: UL 1685.
• Diámetro: 5.6 mm (0.222”) nominal.
• Peso: 11 kg/305m (26 lbs./1000 ft.).
• Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo.
• Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F)  en 
instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación.
• Frecuencia: 250 MHz.

Plataforma N/A
Aplicación en CCTV.

El Cable funciona como medio de transmisión de energía, datos 
y video entre los equipos de Video Vigilancia.

Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita 
 la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de 
instalación y desperdicio de cable.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

BOBINA DE CABLE UTP CAT6GEL DE 305 METROS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$6,461.82 

VVCAT6GELEXT305

LINKEDPRO

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Excelente para instalaciones de redes, voz/datos/video de 
alta velocidad, CCTV IP megapixel, TurboHD(TVI), redes 
inalámbricas, Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af 
y 802.3at.

• CCTV IP Megapíxel / Instalaciones de video análogo / Redes locales 
  de alta velocidad.
• Redes inalámbricas.
• Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y 
  Gigabit Ethernet.
• Instalaciones Gigabit de voz/datos.
• Características Físicas y Eléctricas:
• Conductor: Cobre.
• Para instalaciones en exterior  UV, LDPE.
• Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast 
  Ethernet y Gigabit Ethernet.
• Color Exterior: Negro.
• AWG: 23.
• UL: E472815
• ANSI/TIA 560-C.2
• Cumple con las Pruebas de Rendimiento para Enlace Permanente 
a 90 metros
• Compatible únicamente con plugs TC6WT y LPKJ6A17S

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de CCTV

El Cable funciona como medio de transmisión de energía, datos 
y video entre los equipos de Video Vigilancia.

Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita 
 la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de 
instalación y desperdicio de cable.

BOBINA DE CABLE UTP CAT6GEL DE 152 METROS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,470.35 

VVCAT6GELEXT152

LINKEDPRO

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Excelente para instalaciones de redes, voz/datos/video de 
alta velocidad, CCTV IP megapixel, TurboHD(TVI), redes 
inalámbricas, Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af 
y 802.3at.

• CCTV IP Megapíxel / Instalaciones de video análogo / Redes locales 
  de alta velocidad.
• Redes inalámbricas.
• Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y 
  Gigabit Ethernet.
• Instalaciones Gigabit de voz/datos.
• Características Físicas y Eléctricas:
• Conductor: Cobre.
• Para instalaciones en exterior  UV, LDPE.
• Diseñado para: Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast 
  Ethernet y Gigabit Ethernet.
• Color Exterior: Negro.
• AWG: 23.
• UL: E472815
• ANSI/TIA 560-C.2
• Cumple con las Pruebas de Rendimiento para Enlace Permanente 
  a 90 metros
• Compatible únicamente con plugs TC6WT y LPKJ6A17S

Plataforma N/A
Aplicación en Sistemas de CCTV

El Cable funciona como medio de transmisión de energía, datos 
y video entre los equipos de Video Vigilancia.

Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita 
 la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de 
instalación y desperdicio de cable.

VIDEOVIGILANCIA
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

CABLE HDMI DE ALTA RESOLUCIÓN EN 4K DE 3 METROS DE LONGITUD

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$124.37 

VVCABHDMI3M

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

CABLES Y CONECTORES

Cuando necesitas proyectar imagen, video y audio,  o 
extender la señal.

• Cable de 3 metros de longitud.
• Soporta video 3D y hasta las nuevas resoluciones HD 4K x 2K 
(4096 x 2160).
• Conexiones HDMI macho a macho de 19 pines bañado en oro 
de 24 K.
• Ancho de banda de alta velocidad :10.2Gigabit/sec, 340 MHz 
(probado a especificaciones de ATC y 1,4a.
• Soporta las siguientes resoluciones: 480i, 480p, 720p,1 080p, 1600i,1 
600p y ahora también soporta 4k x 2k (3840 x 2160, 4096 x 2160) 
especificaciones V1,4.
• Soporta 120 Hz/240 Hz/480 Hz.
• 100 % compatible con: Dolby True HD, DTS-HD Master.
• Audio, Sony PlayStation 3, Blu-Ray HD DVD, HD- DVD.
 

Genérico para los dispositivos electrónicos este tipo de entrada.

Totalmente probado para garantizar el máximo rendimiento, así 
como compatibilidad con resoluciones 4K, con colores reales, 
garantiza conexiones sin corrosiones y de la más alta calidad.

Los aparatos conectados por el cable HDMI podrán 
intercambiar señal digital permitiendo grabar, almacenar 
y reproducir diferentes opciones a través del sistema 
interconectando sin ninguna necesidad de un cable extra.

VIDEOVIGILANCIA
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

SUBCATEGORÍA:

CÁMARAS IP Y NVRS

CATEGORÍA:

VIDEOVIGILANCIA
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BALA IP 8 MEGAPIXEL (4K) / 50 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / 
POE+ / AUDIO Y ALARMAS / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / VIDEOANALÍTICOS INTEGRADOS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, Sustituir y optimizar.

Perímetro, caseta e instalaciones.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$8,581.29 

VVCAMBA8MPEXT

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

Capta colores en condiciones de extrema baja iluminación 
(colores con muy poca iluminación). Las cámaras de 2MP / 
3MP soportan esta condición, manejan una iluminación mínima 
de 0.005 Lux.

• Resolución máxima: 8 Megapixel (3840 x 2160).
• Iluminación mínima (Powered by DarkFighter): color  0.005 Lux @ 
  (F1.6, AGC ON).
• Día / Noche Real (filtro ICR).
• Distancia focal: 2.8 - 12 mm (angulo de apertura 108° a 30°).
• Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IR.
• Funciones normales: WDR 120dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC.
 • Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área 
  / Cruce de linea.
• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
• Compatible con la plataforma de Hik-Connect P2P

Plataforma HIK-CENTRAL. 
Aplicación Hik-Connect.

Funciones avanzadas: detección de rostros / Intrusión de área 
/ Cruce de línea.

Soporta hasta 6 usuarios simultáneos.
Almacenamiento micro SD de hasta 128 GB (no incluida).

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir.

Perímetro, Caseta.

La cámara cuenta con un analítico de rostros en el cual se pueden 
marcar puntos específicos que se encuentren expuestos para su 
previa intervención del perímetro y poder reaccionar 
inmediatamente ante alguna intrusión, todo esto es posible 
mediante una notificación en plataforma Hik- Connet.

Con la tecnología ACUSENSE haremos de una detección 
efectiva ya que solo se activará el evento cuando detecte 
cuerpos humanos o vehículos para poder evitar las falsas 
alarmas.

Soporta tecnología ACUSENSE para evitar esas falsas alarmas 
ocasionadas por los movimientos de pixeles como son las 
ramas de árboles, movimiento de cortinas, lluvias, etc. 

Compatible con la plataforma de Hik-Connect 
(https://appstore.hikvision.com/).

• Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520).
• Iluminación mínima (Powered by DarkFighter): color  
   0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON).
• Día / Noche Real (filtro ICR).
• Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 95.8° 
   a 29.2°).
• Distancia de infrarrojo: 40 mts Smart IR.
• Funciones normales: WDR 120dB / ROI / 3D DNR / BLC 
   / HLC.
 • Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión 
   de área / Cruce de línea.
• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.

HIKVISION

DS2CD2743G2IZS

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARA IP Y NVRS

$6,634.51

DOMO IP 4 MEGAPIXEL / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / 40 MTS IR EXIR / IP67 / IK10 / WDR 120 DB / POE 
VIDEOANALÍTICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO Y ALARMA.

VVCAMDOMIP4MP

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir.

Perímetro, Caseta.

Las cámaras ColorVu cuentan con F stop ajustando a 1.0, lo que le 
permite una mayor captación y aprovechamiento de la luz, su luz 
blanca permite iluminar los ambientes muy oscuros para brindar 
una imagen a color 24/7.

ColorVu se encuentra entre las más seleccionadas por los 
clientes en ambientes como bares, tiendas, hogar, oficina, 
hospitales, perimetrales.

• Fabricado en material de metal y policarbonato.
• Soporta PoE 802.3af / 4.5 Watts.
• Protección: Interior / Exterior IP67.

Compatible con la plataforma de Hik-Connect 
(https://appstore.hikvision.com/).

• Resolución Máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). 
• Iluminación mínima: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON).
• Lente fijo: 2.8 mm (Ángulo de apertura 107°).
• 30 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para 
   mantener la imagen siempre a color).
• dWDR / BLC / HLC / 3D DNR.
• Detección de movimiento.

HIKVISION

DS2CD1327G0L(C)

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARA IP Y NVRS

$1,995.76

TURRET IP 2 MEGAPIXEL / IMAGEN A COLOR 24/7 / POE 
LENTE 2.8 MM / LUZ BLANCA 30 MTS / EXTERIOR IP67 / DWDR

VVTURRIP2MP

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir.

Perímetro y caseta.

Incluye todos los componentes necesarios para brindar seguridad 
en sitios remotos o ubicaciones temporales que no tienen acceso 
a una red o energía. Esto incluye sitios de construcción, eventos 
especiales al aire libre, aplicaciones de granjas y ranchos y más. 

La cámara es ideal para monitorear granjas, cables de 
energía eléctrica, sistemas de agua y ríos, oleoductos, áreas 
forestales clave y otras ubicaciones remotas donde el 
suministro de energía puede ser difícil.

• Reduzca el costo de instalación al no tener que tirar ningún cable. 
• Mitigue el riesgo de perderse un evento en un área que no puede 
   soportar la instalación de una cámara alámbrica. 
• Mejore su plan de seguridad general al poder ver áreas que 
   nunca antes podría haber visto. 
• Cumpla con las normas que te obligan a ver todo el perímetro de 
   tu propiedad en todo momento.

• iVMS-4200, Hik-Connect.
• Hik-Central Proactive mode: Hik-Connect.

• Sensor de imagen: 1/2.8" CMOS Scan Progresivo.
• Iluminación mínima: Color: 0.004 Lux @ (F1.4, AGC ON).
• Distancia focal: 2.8 mm.
• Distancia de IR: 30 m IR EXIR inteligente.
• Día / Noche real (filtro ICR).
• Funciones: WDR real (120 dB) / 3D-DNR / EIS / HLC / BLC.
• Detección de cambio de escena / equipaje desatendido / 
   cruce de línea / detección de intrusión.
• Ranura para SIM de datos (4G).

HIKVISION

VVKITCAMBA2MPPANSOL

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

$61,893.61

KIT ALL IN ONE / CÁMARA BALA 2 MEGAPÍXEL DARKFIGHTER /
LENTE 2.8 MM / PANEL SOLAR / BATERÍA DE RESPALDO (HASTA 60 DÍAS) / CONEXIÓN 4G.

VVKITCAMBA2MPPANSOL
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BALA IP 2 MEGAPIXEL / 50 MTS IR EXIR
/ USO EN EXTERIOR IP67 / WDR / POE / LENTE 4 MM

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Instalaciones, caseta.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,888.80

VVCAMBA2MPEXT

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

La línea de cámaras H.265+ son las únicas capaces de captar 
colores en condiciones de extrema baja iluminación ( colores 
con muy poca iluminación). Las cámaras de 2MP / 3MP soportan 
esta condición, manejan una iluminación mínima de 0.005 Lux.

• Resolución máxima: 2 Megapíxel (1920 x 1080).
• Distancia focal: Lente fijo: 4 mm (Angulo de visión 86°).
• Compatible con la plataforma de Hik-Connect.
• Almacenamiento micro SD de hasta 128 GB / ANR (Automatic
  Network Recovery).
• Alimentación: 12VCD / PoE 802.3 af / 9.5 W.
• Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo.
• Uso en exterior IP67.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

La línea de cámaras DS2CD2T23G0I5 son las únicas capaces 
de captar colores en condiciones de extrema baja iluminación.

Cuenta con WDR de 120dB para ambiente a contraluz.

BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM /
50 MTS IR EXIR / USO EN EXTERIOR IP67 / WDR / POE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, sustituir y optimizar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVCAMBA4MPEXT

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

Detección de rostros, cruce de línea.

• Resolución máxima: 4 Megapíxel (2560 x 1440).
• Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON).
• Día / Noche Real (filtro ICR).
• Distancia focal: Lente fijo 2.8 mm (Ángulo de visión 90°).
• Distancia de infrarrojo: 50 mts Smart IR.
• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
• Alimentación: 12 VCD / PoE 802.3 af / 9.5 W.
• Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al  95% máximo.
• Uso en exterior IP67.
• Antivandálica IK10.
• Main Stream: 30fps (2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080).
• Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red.

Plataforma IVMS-4200.
Aplicación Hik-Connect.

Para ambiente a contraluz, detección de rostro.

Soporta hasta 6 usuarios simultáneos.

$3,336.33

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

FISHEYE IP 6MP / 180° / 360° / 15MTS IR  / 
ENTRADA-SALIDA DE AUDIO Y ALARMA / IP67 / POE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, Sustituir y optimizar.

Perímetro, caseta e instalaciones.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$20,562.68

VVCAMFISHIP6MP

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

Permite tener hasta 16 maneras distintas de manejo ya sea por 
medio de hardware o por software.

• Resolución máxima: 6 Megapixel (3072 x 2048).
• Lente fijo: 1.27 mm (180° en pared / 360° en techo).
• Micrófono y bocina integrado.
• 15 mts IR (visión nocturna).
• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264.
• WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC.
• Entrada y salida de audio y alarma.
• Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluida).

Plataforma HIK-CENTRAL. 
Aplicación Hik-Connect.

Funciones avanzadas: detección de rostros / Intrusión de área 
/ Cruce de línea.

Entrada y salida de audio y alarma.
Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluida).

VIDEOVIGILANCIA

PTZ IP 2MP / 25X ZOOM / 150 MTS IR / 
IP66 / AUTOSEGUIMIENTO / WDR / HI-POE

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, sustituir y optimizar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$15,396.94 

VVCAMPTZIP2MP

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

Cuenta con autoseguimiento de objetos (autotracking).

• Resolución maxima: 2 Megapixel (1920 x 1080).
• Iluminacion mínima: color 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON).
• Iluminacion minima: B/N 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON).
• Día / Noche Real (filtro ICR).
• Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X zoom óptico / 16X zoom digital).
• Distancia de infrarrojo: 150 mts Smart IR.
• Funciones normales: WDR 120 dB / HLC / BLC / 3D DNR / 
   Defog / EIS.
• Detección de Rostro / Detección de Intrusión / Cruce de Línea / 
   Entrada-Salida de Región.
 • Compresion: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
 • Compatible con la plataforma de Hik-Connect.
 • Cuenta con autoseguimiento de objetos (autotracking).

Plataforma HIK-CENTRAL. 
Aplicación Hik-Connect.

Funciones avanzadas: detección de rostros / Intrusión de área 
/ Cruce de línea.

Soporta hasta 20 usuarios simultaneos.
Almacenamiento micro SD de hasta 128 GB (no incluida).
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TURRET IP TÉRMICA CORPORAL LENTE DE 3MM

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar, Sustituir y optimizar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$37,912.36

VVTURRIPTERM4MP

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

Muestra la temperatura del escenario a visualizar. 
• Hasta 300 personas por minuto, para áreas con alto flujo 
de personas.
• Diseñada para áreas como aeropuertos, hospitales, fabricas, 
supermercados, etc.

• Lente fijo: 4 mm (84°de apertura).
• Resolución: 4 Megapixel (2688 x 1520).
• Sensor de imagen: 1/2.7 CMOS Scan Progresivo.
• Iluminación mínima: Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON).
• 15 mts IR (visión nocturna).
• WDR 120 dB.
• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
• Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.

Plataforma HIK-CENTRAL. 
Aplicación Hik-Connect.

Soporta función de cubrebocas, y reconocimiento facial, para 
áreas con alto flujo de personas. 

4 Video analíticos integrados (Cruce de linea, Intrusión de área, 
Región de entrada / Región de salida).
Rango de temperatura: 30ºC a 45ºC.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 30X ZOOM ÓPTICO / 150 MTS IR INTELIGENTE /
ONVIF / HI-POE / IP66 / DWDR / EXTERIOR / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta, perímetros.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$25,137.20

VVCAMPTZIP4MP

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

• Paneo: 360°.
• Tildeo: -15° a 90º (auto flip).
• Preset / Patrol / Pattern: 300 / 8 / 4.
• Autoseguimiento.
• Función de PARK ACTION (función de casa).
• Soporta tareas calendarizadas.

• Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440).
• Sensor CMOS 1/2.8” scan progresivo (High performance).
• Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON).
• Día / Noche Real (filtro ICR).
• Distancia focal: 4.8 a 153 mm (32X zoom óptico / 16X zoom digital).
• Distancia de infrarrojo: 200 mts Smart IR.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120 dB / BLC / Intrusión 
de área / Cruece de línea.

• Evita Falsas Alarmas) 
• Exterior IP66 / IK10 
• Autoseguimiento

NVR 8 MEGAPIXEL (4K) / 8 CANALES IP / 8 PUERTOS POE+
/ 2 BAHÍAS DE DISCO DURO / SWITCH POE 300 MTS / HDMI EN 4K

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVNVR08MP08CHIP

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica.

• Compresión de video: H.265+ / H.265 /  H.264+ / H.264.
• Soporta mouse USB para operar (incluido).
• Soporta 2 HDD´s de hasta 6 TB. (no incluido).
• Soporta búsqueda de agenda en forma local ó remota.
• Soporta tecnología ANR con cámara IP HIKVISION cuando  la red 
esta desconectada.
• Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, etc.).
• Soporta EZVIZ y Hik-Connect P2P (Hik-Connect).
• Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (IVMS-4500 / 
Hik-Connect).
• Software cliente IVMS-4200 (gratuito).
• Soporta múltiples marcas como: AXIS, ONVIF, PANASONIC, PSIA, 
SAMSUNG, ACTi, SANYO, ZAVIO, VIVOTEK entre otros.
• Compatible con gabinete metálico GAB-VID2-R2.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo 
real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, 
videosensor o alarma.
8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / Switch 
PoE 300 mts / HDMI en 4K

  Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (IVMS-4500 
/ Hik-Connect).

$6,321.88 

VIDEOVIGILANCIA

NVR 8 MEGAPIXEL (4K) / 16 CANALES IP / 16 PUERTOS POE+
/ 2 BAHÍAS DE DISCO DURO / SWITCH POE 300 MTS / HDMI EN 4K

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVNVR08MP16CHIP

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica.

• Soporta mouse USB para operar (incluido).
• Soporta 2 HDD´s de hasta 6 TB. (no incluido). 
• Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, etc).
• Soporta Hik-Connect P2P (Hik-Connect).
• Compatibilidad con navegadores IE, Safari, Chrome.
• Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

NVR Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo 
real, grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, 
videosensor o alarma.   

Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (IVMS-4500 
/ Hik-Connect).

$9,678.94 



159 CATÁLOGO DE PRODUCTOS VIDEOVIGILANCIA/ CÁMARAS IP Y NVRS

NVR 12 MEGAPIXEL (4K) / 16 CANALES IP / 16 PUERTOS POE+ 
/ 4 BAHÍAS DE DISCO DURO / SWITCH POE 300 MTS / HDMI EN 4K / SOPORTA POS.

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar   

Instalaciones, caseta

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$27,423.38 

VVNVR12MP16CHIP

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

DS7716NII416P  excelente con una muy alta definición.

• Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 /  H.264+ / H.264.
• Soporta mouse USB para operar (incluido).
• Soporta 4 HDD´s de hasta 8 TB. (no incluido).
• Soporta tecnología ANR con cámara IP HIKVISION cuando la red 
  esta desconectada.
• Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc).
• Soporta Hik-Connect P2P (Hik-Connect).
• Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect).
• Compatibilidad con navegadores IE, Safari, Chrome (ietab).
• Soporta múltiples marcas como: AXIS, ONVIF, PANASONIC, PSIA, 
   SAMSUNG, ACTi, SANYO, ZAVIO, VIVOTEK entre otros.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

DS7716NII416P  excelente cuando requiera una excelente 
definición en video tiempo real y en grabación.

Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (IVMS-4500 
/ Hik-Connect).
Reproducción síncrona en canales: 16 Canales.

NVR 8 MEGAPIXEL (4K) / 32 CANALES IP / 16 PUERTOS PoE+ /
4 BAHÍAS DE DISCO DURO / SWITCH PoE 300 MTS / HDMI EN 4K

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVNVR08MP32CHIP

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

DS7732NIK416P excelente cuando requiera  importar o exportar 
información en tiempo real así como centralizar la administración 
de camaras IP.

• Compresión de video: H.265+ / H.265 /  H.264+ / H.264.
• Soporta mouse USB para operar (incluido).
• Soporta 4 HDD´s de hasta 6 TB. (no incluido).
• Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota.
• Soporta tecnología ANR con cámara IP HIKVISION cuando  la red 
esta desconectada.
• Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc).
• Soporta Hik-Connect P2P.
• Compatibilidad con navegadores IE, Safari, Chrome (ietab).
• Software cliente IVMS-4200 (gratuito).
• Soporta múltiples marcas como: AXIS, ONVIF, PANASONIC, PSIA, 
SAMSUNG, ACTi, SANYO, ZAVIO, VIVOTEK entre otros.
• Compatible con gabinete metálico GAB-VID2-R2.

Plataforma N/A
Aplicación N/A

32 CANALES IP / 16 PUERTOS PoE+ / 4 bahías de disco duro / 
SWITCH PoE 300 MTS / HDMI EN 4K.

Acceso remoto vía teléfono: Android, iPhone, iPad (IVMS-4500 
/ Hik-Connect).

$13,991.91 

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

TABLETA PARA BIOMÉTRICO TÉRMICO HIKVISION

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVTARBIOTER

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

Gestión centralizada de datos para un máximo de  100,000 
registros.

• Monitor - Tableta Android para monitoreo de alertas por temperatura 
corporal (Complemento de cualquiera de los biométricos faciales con 
medición de temperatura):
· DS-K5604A-3XF/V.
· DS-K1T671TM-3XF.
· DS-K1TA70MI-T.
• Conexión a la red: Wifi o Cableado RJ45.
• Alimentación: 12 Vdc (Incluida).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Es adicional al sistema de acceso biométrico, ayuda para  la 
gestión centralizada de datos para un máximo de  100,000 
registros.

N/A.

$8,451.42

VIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

TURRET IP 4 MEGAPIXEL

Reforzar, sustituir y optimizar.

Perimetral, caseta e instalaciones.

Capta colores en condiciones de extrema baja iluminación 
(colores con muy poca iluminación). Las cámaras de 2MP / 3MP 
soportan esta condición, manejan una iluminación mínima de 
0.005 Lux.

Funciones avanzadas: detección de rostros / Intrusión de área 
/ Cruce de línea.

• Soporta hasta 6 usuarios simultáneos.
• Micrófono Integrado.
• Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB (no incluida).

• Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 × 1520).
• Iluminación mínima: color 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON).
• Día / Noche Real (filtro ICR).
• Distancia focal: 2.8 mm (angulo de vision 103°).
• Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR.
• Funciones normales: WDR 120 dB / BLC / 3D DNR / ROI / HLC.
• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
• Compatible con la plataforma de Hik-Connect.
• Cuenta con micrófono integrado.

Plataforma HIK-CENTRAL. 
Aplicación Hik-Connect.

HIKVISION

DS2CD2343G2IU

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

$3,297.40

VVTURRIP4MP
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

TURRET IP 8 MEGAPIXEL

Reforzar, sustituir y optimizar.

Perimetral, caseta e instalaciones.

La cámara domo soporta protección antivandalica (IK10) para 
situaciones de vandalismo o donde se requiere tener protección 
de alta resistencia.

Funciones avanzadas: detección de rostros / Intrusión de área 
/ Cruce de línea.

• Soporta hasta 6 usuarios simultáneos.
• Micrófono Integrado
• Almacenamiento micro SD de hasta 128 GB (no incluida).

• Resolución máxima: 8 Megapixel (3840 x 2160).
• Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (Angulo de apertura 105° a 34.5°).
• 30 mts IR EXIR (visión nocturna).
• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264.
• WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC.
• Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P).
• Entrada de audio: 1
• Salida de audio: 1
• Entrada de alarma: 1
• Salida de alarma: 1

Plataforma HIK-CENTRAL. 
Aplicación Hik-Connect.

HIKVISION

DS2CD2783G1IZS

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS IP Y NVRS

$7,023.04

VVCAMDOMIP8MP
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162 CATÁLOGO DE PRODUCTOS VIDEOVIGILANCIA/ CÁMARAS Y DVRS HD TURBOHD / AHD / HD-TVI

DVR 4MP / 32 CH TURBO HD + 8 CH IP /
2 BAHÍAS DE DD / 1 CH DE AUDIO

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar

Caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

VVDVR4MP32CH

HIKVISION

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS Y DVRS HD TURBOHD / AHD / HD-TVI

El DVR permite aceptar cámaras TURBOHD de 4 Megapíxel que 
originalmente estaba dedicado a soportar 3 Megapíxel, el DVR 
podrá grabar a 4 Megapíxel Lite.

• Sistema Penta híbrido ( AHD / TVI / CVI / Analógico / IP).
• 32 Canales de video TURBOHD + 8 canales IP =  40 canales en total.
• Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder generar 
canales IP, podemos colocar hasta 40 canales IP en total.  
• 1 Entradas de audio / 1 salida de audio.
• 1 Puertos de red gigabit.
• Capacidad para 2 discos duros SATA de hasta 10 TB ( 20 TB 
 en total).
• Salidas de video (simultáneas):
• HDMI: 4K (3840×2160), 2K (2560×1440), 1920×1080, 1280×1024, 
1280×720.
• Salida de video BNC en resolución 4 CIF independiente.
• Soporta Hik-Connect (P2P).
• Soporta Hik-connect Doman / NO-IP / DynDNS (no soporta DDNS 
SYSCOM).

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Permite aceptar cámaras TURBOHD de 4 Megapixel que 
originalmente estaba dedicado a soportar 3 Megapixel, el DVR 
podrá grabar a 4 Megapixel Lite.

Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac) / 
Hik-Connect (Android, iPhone, iPad).

$11,660.28 

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir.

Instalaciones, caseta y perímetro.

Ahora el DVR permite aceptar cámaras TURBOHD de 4 Megapixel 
que originalmente estaba dedicado a soportar 3 Megapíxel, el 
DVR podrá grabar a 4 Megapixeles Lite, quiere decir que es un 
acoplamiento de señal que permite aceptar cámaras de 4 
Megapixeles TURBOHD con grabación Lite.

El DVR soporta 4 canales de video con activación de 
detección de cuerpo humano o detección de vehículos, esto 
nos permite ser mas precisos al momento de tener alguna 
grabación de poder descargar cualquier otro tipo de 
movimientos.

Soporta audio en todos sus canales por coaxitron utilizando 
cámaras con audio integrado.

iVMS-4200, Hik-Connect, 
Hik-Central Proactive mode: Hik-Connect.

• Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200).
• Compatible con Hik-Connect P2P.
• Soporta servicio DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS.
• Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea & 
   detección de intrusión.
• 1 entrada y 1 salida de audio.
• Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido).
• Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, 
   PELCO P, etc).

HIKVISION

IDS7216HQHIM1/S(C)

VIDEOVIGILANCIA

CÁMARA Y DVR HD TURBOHD / AHD / HD-TVI

$4,743.21 

DVR 4MP/16CH TURBO HD + 8CH IP/1 
BAHÍA DISCO DURO / 1CH DE AUDIO.

VVDVR4MP16CH
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164 CATÁLOGO DE PRODUCTOS VIDEOVIGILANCIA/ DRON

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir. 

Instalaciones, perímetro y caseta.

Localización rápida de víctimas, identificación de focos de incendio y 
detección de riesgos de incendio para elaborar planes de rescate 
específicos, manteniendo al mismo tiempo al personal a salvo.

Análisis de las zonas de búsqueda para localizar a personas 
desaparecidas y enviar rápidamente a los equipos de rescate.

Obtención de información crítica en conflictos o emergencias para 
tomar decisiones oportunas e informadas sin poner a los equipos en 
peligro.

Vigilancia en áreas grandes o inaccesibles sobre todo en 
lugares de difícil acceso vía terrestre y una mejor visión desde 
el aire.

• Batería inteligente con auto calentamiento 12 vcd.
• Extendido: 322 × 242 × 84 mm (largo x ancho x alto).
• Detección de obstáculos omnidireccional.

• Plataforma N/A.
• Aplicación N/A.

• Cámara Dual infrarroja y visual.
• 10 kms de transmisión.
• Hasta 25 mins de vuelo.
• Protección mediante contraseña. 

DJI

VVDRONECAMDUAL10KM

VIDEOVIGILANCIA

DRON

$182,213.96

DRONE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED EDICIÓN UNIVERSAL / 
DUAL CÁMARA (VISUAL E INFRAROJA) / HASTA 10 KMS. DE TRANSMISIÓN.

VVDRONECAMDUAL10KM
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166 CATÁLOGO DE PRODUCTOS VIDEOVIGILANCIA/ ENERGÍA

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VCD 2A

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$140.91 

VVFUENTALI12VCD2A

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

ENERGÍA

Alimentación de energía.

• Voltaje de entrada: 100-240 Vca.
• Alta eficiencia.
• Protección contra cortocircuitos, y sobretensiones.
• Voltaje de entrada : 100-240 Vca.
• Corriente de entrada : 0.8 A.
• Voltaje de salida : 12 Vcc.
• Corriente de salida : 2 A. 
• Frecuencia : 50-60 Hz.
• Condiciones de operación : -20°C- 45°C.
• Dimensiones : 71.4 x 45.3 x 37.7 mm.

Para la alimentación de energía de cámaras tipo.
• Turret.
• Bala.
• Termográficas.

La función principal de las fuentes de alimentación de 12VDC 
 es proveer de energía a dispositivos utilizados en sistemas 
 de seguridad.

• Alta Eficiencia.
• Protección contra cortocircuitos, y sobretensiones.

VIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar.

Instalaciones.

La Fuente PS-12DC4KV es especial para cámaras TURBOHD con 
resolución de 4K (8 Megapíxel). esta también cuenta con inteligencia 
distribuida, puede suministrar hasta 3 Amperes en una salida sin 
exceder la capacidad máx. de 5 Amperes...

EPCOM POWER LINE marca líder en adaptadores con alta 
eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica 
por sus ventajas de aprobaciones y certificaciones, protección 
contra sobretensiones, y circuitos de protección contra 
anti-interferencia

La interferencia más baja para evitar las señales de alta 
frecuencia, diseñado para el uso de sistemas de vigilancia.

Plataforma N/A.
Videovigilancia.

• Voltaje de entrada 110V - 240Vca.
• Voltaje de salida 12V DC +/- 5%.
• Sistema de 5 A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas).
• Aprobaciones de seguridad CE.
• LED indicador de alimentación.

EPCOM POWERLINE

VVFUENPOD12VDC

VIDEOVIGILANCIA

ENERGÍA

$556.74

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD @ 5A / 4 CÁMARAS / 
FILTRO DE RUIDO ESPECIAL PARA CÁMARAS 4K / FUSIBLE RESETEABLE INTER CONSTRUIDO PTC. 

VVFUENPOD12VDC
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168 CATÁLOGO DE PRODUCTOS VIDEOVIGILANCIA/ MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

MONTAJE DE PARED ARTICULADO PARA MONITORES DE 32” A 55”

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,601.67 

VVSOPART3255

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

Montaje de pared universal articulado para monitores de 32” a 
55”, carga máxima 50Kg.

• Carga máxima: 50Kg.
• Vesa 400x200, 400x400, 600x400.
• Inclinación: +15º / -15º.
• Cuenta con nivel para ajuste.
• Separación de pared: 7.6cm hasta 51cm.

Monitores compatibles: 32” a 55”.

Montaje de pared articulado con brazo movible.

• Montaje de pared universal articulado para monitores y 
pantallas.
• Giro: 180º.

MONTAJE DE PARED UNIVERSAL FIJO PARA MONITORES
32 A 60 PULGADAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$549.51 

VVSOPUNIV3260

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

Montaje de pared universal fijo para monitores de 32” a 60”.

• Carga máxima: 50Kg.
• Vesa 400x200, 400x400, 600x400.
• Inclinación: -10º.
• Cuenta con nivel para ajuste.
• Separación de pared: 4.3 cm.

Monitores compatibles: 32” a 60”.

Montaje de pared fijo.

Montaje de pared universal para monitores y pantallas.

MONTAJE DE PARED ARTICULADO PARA MONITOR
DE 13 A 37 PULGADAS

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$556.74 

VVSOPART1337

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

Montaje de pared articulado para monitor de 13” a 37”.

• Carga Máxima 30Kg (66 lbs).
• Monitores compatibles: 13 a 37”.
• Vesa: 75x75, 100x100, 200x200.
• Fabricado en Acero.
• Inclinación: +10º / -10º.
• Separación de la pared: 5.8cm hasta 36.7cm.

Monitores compatibles: 13” a 37”.

Montaje de pared articulado con brazo movible.

Giro: 180º.

MONITOR LED DE 22” HDMI

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$6,038.03

VVMONLED22

BENQ

VIDEOVIGILANCIA

MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

El monitor GW2283 BenQ cuenta con doble entrada HDMI 
 de alta velocidad, la cual te permite conectar dispositivos y 
equipos multimedia.

• Tamaño de pantalla 21.5”.
• Contraste típico nativo 1000: 1.
• Resolución Full HD (1920x1080 pixeles).
• Colores de pantalla 16.7 millones de colores.
• Área de visualización (mm) 476.06 x 267.79.
• 2 puertos HDMI V1.4.
• 1 puerto VGA.
• Bocina integrada de 1w (x2).
• Fuente de alimentación incorporada.
• Voltaje 100 - 240V.
• Consumo de energía (con base en Energy Star) 16W.
 

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de CCTV.

El monitor GW2283 BenQ cuentan con doble entrada HDMI 
 de alta velocidad, la cual te permite conectar dispositivos  y 
equipos multimedia.

Tecnología Brightness Intelligence.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA



169 CATÁLOGO DE PRODUCTOS VIDEOVIGILANCIA/ MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

MONITOR LED DE 32” HDMI

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$19,585.27 

VVMONLED32

SAMSUNG

VIDEOVIGILANCIA

MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

Como TV, Monitor integración para videowall.

• Pantalla Profesional LED de 32”, FHD (1920x1080p), Entradas  de 
Video HDMI/DisplayPort/HDCP, Bocinas Integradas de 10 W. 
• Tamaño diagonal 32”.
• Resolución FHD (1920 x 1080 pix.).
• Relación de aspecto 16:9.
• Entrada de Audio mini Jack Estéreo.
• Puerto x2 USB 2.0.
• Salidas de Audio mini Jack Estéreo.
• Salida de lazo HDMI (Daisy chain) para Videowall 2x2.
• Puerto RS-232C.
• Puerto RJ45.
• Temperatura de operación: 0 a 40 °C.
• Alimentación: 100-240 Vca, 72 W.

Compatible con VESA 200 x 200 mm.
Compatible con soportes Magicinfo.

Como TV, Monitor integración para videowall.

• Bocinas integradas de 10 W.
• Aplicable solo para video.
• Operación 24/7.
• Entradas de Video Display port, HDMI, HDCP2.2.

PANTALLA PROFESIONAL LED DE 43”,
UHD 4K (3840X2160p), ENTRADAS DE VIDEO HDMI

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$29,535.12 

VVMONLED43

SAMSUNG

VIDEOVIGILANCIA

MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

Como TV, Monitor integración para videowall.

• Tamaño diagonal 43”.
• Resolución 4K (3840 x 2160 pix.).
• Relación de aspecto 16:9.
• Brillo 500 nit.
• Bisel 9.2 (arriba, lados) x 11.2 (abajo) mm.
• Relación de contraste 4000:1.
• Bocinas integradas de 10 W.
• Compatible con Magicinfo.
• Entradas de Video Display port, HDMI, HDCP2.2.
• Entrada de Audio mini Jack Estéreo.
• Salidas de Audio mini Jack Estéreo.
• Puerto RJ45.
• Temperatura de operación: 0 a 40 °C.
• Alimentación: 100-240 Vca, 72 W.

Compatible con VESA 200 x 200 mm.
Compatible con soportes Magicinfo.

Como TV, Monitor integración para videowall.

• Aplicable para video solamente.
• Salida de lazo HDMI para Videowall 2x2.
• Operación 24/7.
• Entradas de Video Display port, HDMI, HDCP2.2.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

PANTALLA DE 49” SMART TV

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar 

Caseta, perímetros

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$19,677.56

VVMONLED49

SAMSUNG

VIDEOVIGILANCIA

MONITORES PANTALLAS Y MOBILIARIO

• Clean View, minimiza el ruido y la interferencia, al mismo 
  tiempo que optimiza los matices para un contraste ideal.
• Connect Share Movie, te permite reproducir música, ver videos 
  o fotos mediante su conexión USB.
• Content Sync & Share, brinda la opción de conectar tus 
  dispositivos inteligentes Samsung para sincronizar fotos.
• 2 canales con 10 W de potencia cada uno.
• Sonido Dolby Digital Plus.

• CResolución1,920 x 1,080.
• HDMI 2.
• USB 1.
• Calidad de imagen Full HD.
• Visión Nitida.
• Potenciador ampliar o reducir color .

Plataforma N/A
Aplicación N/A

Pantalla con función de  TV,  para monitoreo o extensión de de 
monitor para Escritorio. 

Funciones Smart Hub.

VIDEOVIGILANCIA
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171 CATÁLOGO DE PRODUCTOS VIDEOVIGILANCIA/ SERVIDORES / ALMACENAMIENTO

TARJETA DE MEMORIA 64GB

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

Perímetro, caseta e instalaciones

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$841.81

VVMICROSD64G

KINGSTON

VIDEOVIGILANCIA

SERVIDORES / ALMACENAMIENTO

Esta tarjeta de alta capacidad y alto rendimiento funciona con 
 una variedad de cámaras para coche y sistemas de monitoreo 
domésticos que ofrecen almacenamiento externo, ya sea en 
formato de tarjeta microSD o SD (Se incluye un adaptador).

• Capacidad: 64GB.
• Rendimiento: 20MB/s lectura/escritura; Clase 10, UHS-I clase 1.
• Dimensiones MicroSD: 11 mm x 15 mm x 1 mm.
• Dimensiones adaptador: 24 mm x 32 mm x 2.1 mm.
• Temperatura de operación: -25°C hasta 85°C.
• Temperatura de almacenamiento: -40°C hasta 85°C.

Plataforma N/A
Aplicación en CCTV.

Creadas para resistir horas de grabación de video full HD,  las 
tarjetas SanDisk microSD para monitoreo por video de gran 
resistencia brindan amplia capacidad.

También cuentan con protección contra temperaturas extremas, 
golpes, agua y rayos x, para que pueda estar seguro de que la 
evidencia esté allí cuando la necesite.

DISCO DURO 1TB 3.5” OPTIMIZADO PARA CCTV

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,716.40

VVDD1TB3.5

WESTERN DIGITAL

VIDEOVIGILANCIA

SERVIDORES / ALMACENAMIENTO

Creado para sistemas de seguridad de alta definición que 
operan de forma ininterrumpida (24/7).

• Capacidad: 1 TB.
• Velocidad de rotación: 5400RMP.
• Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.
• Aplicación: Optimizado para aplicaciones de video vigilancia.
• Cantidad de bahías: De 1 a 8.
• Cantidad de cámaras: De 1 a 64.
• Temperatura de operación de funcionamiento: 0 - 65 ºC.
• Inactivo: -40 - 70 ºC.
• Lectura / escritura: 3.3W.
• Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm.
• Peso: 450g.

La compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y 
chipsets líderes en el sector asegura que sin duda encontrará la 
configuración y compatibilidad que se ajusten a su DVR/NVR.

Los discos duros WD Purple han sido ideados específicamente 
para las demandas extremas de los sistemas de videovigilancia 
que funcionan las 24 horas, los 365 días, y alcanzan altas 
temperaturas.

• Bajo consumo de energía es crucial en un entorno de 
videovigilancia.
• Ideado para la reproducción de video de alta calidad.
• Está optimizado con la tecnología AllFrame4kTM para una 
mejor reproducción y rendimiento del sistema.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTE

DISCO DURO DE 1TB PARA GRABADORES MÓVILES

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,999.94 

VVDD1TB2.5

WESTERN DIGITAL

VIDEOVIGILANCIA

SERVIDORES / ALMACENAMIENTO

• Con una mejor tecnología viene una mayor necesidad de 
almacenamiento. 
• Son ideales para DVR Móvil.

• Disco duro de 1TB.
• Ideal para DVR móviles.
• Western Digital versión BLUE.
• 128MB caché.
• Formato 2.5”.
• SATA 6 Gb/s.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de video móvil.

Con una mejor tecnología viene una mayor necesidad de 
almacenamiento lo cual es ideal para ser utilizados en  DVR 
móvil o en Lap top.

N/A.

DISCO DURO 2TB 3.5” OPTIMIZADO PARA CCTV

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,192.87

VVDD2TB3.5

WESTERN DIGITAL

VIDEOVIGILANCIA

SERVIDORES / ALMACENAMIENTO

Creado para sistemas de seguridad de alta definición que 
operan de forma ininterrumpida (24/7).

• Capacidad: 2 TB.
• Velocidad de rotación: 5400RMP.
• Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.
• Aplicación: Optimizado para aplicaciones de video vigilancia.
• Cantidad de bahías: De 1 a 8.
• Cantidad de cámaras: De 1 a 64.
• Temperatura de operación de funcionamiento: 0 - 65 ºC.
• Inactivo: -40 - 70 ºC.
• Lectura / escritura: 3.3W.
• Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm.
• Peso: 450g.

La compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y 
chipsets líderes en el sector asegura que sin duda encontrará la 
configuración y compatibilidad que se ajusten a su DVR/NVR.

Los discos duros WD Purple han sido ideados específicamente 
para las demandas extremas de los sistemas de videovigilancia 
que funcionan las 24 horas, los 365 días, y alcanzan altas 
temperaturas.

• Bajo consumo de energía es crucial en un entorno  de 
videovigilancia
• Ideado para la reproducción de video de alta calidad.
• Está optimizado con la tecnología AllFrame4kTM para una 
mejor reproducción y rendimiento del sistema.

VIDEOVIGILANCIA
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DISCO DURO 3TB 3.5” OPTIMIZADO PARA CCTV

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,051.07

VVDD3TB3.5

WESTERN DIGITAL

VIDEOVIGILANCIA

SERVIDORES / ALMACENAMIENTO

Creado para sistemas de seguridad de alta definición que 
operan de forma ininterrumpida (24/7).

• Capacidad: 3 TB.
• Velocidad de rotación: 5400RMP.
• Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.
• Aplicación: Optimizado para aplicaciones de video vigilancia.
• Cantidad de bahías: De 1 a 8.
• Cantidad de cámaras: De 1 a 64.
• Temperatura de operación de funcionamiento: 0 - 65 ºC.
• Inactivo: -40 - 70 ºC.
• Lectura / escritura: 3.3W.
• Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm.
• Peso: 450g.

La compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y 
chipsets líderes en el sector asegura que sin duda encontrará la 
configuración y compatibilidad que se ajusten a su DVR/NVR.

Los discos duros WD Purple han sido ideados específicamente 
para las demandas extremas de los sistemas de videovigilancia 
que funcionan las 24 horas, los 365 días, y alcanzan altas 
temperaturas.

• Bajo consumo de energía es crucial en un entorno de 
videovigilancia.
• Ideado para la reproducción de video de alta calidad.
• Está optimizado con la tecnología AllFrame4kTM para una 
mejor reproducción y rendimiento del sistema.

DISCO DURO 4TB 3.5” OPTIMIZADO PARA CCTV

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

N/A

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$3,432.45

VVDD4TB3.5

WESTERN DIGITAL

VIDEOVIGILANCIA

SERVIDORES / ALMACENAMIENTO

Creado para sistemas de seguridad de alta definición que 
operan de forma ininterrumpida (24/7).

• Capacidad: 4 TB.
• Velocidad de rotación: 5400RMP.
• Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.
• Aplicación: Optimizado para aplicaciones de video vigilancia.
• Cantidad de bahías: De 1 a 8.
• Cantidad de cámaras: De 1 a 64.
• Temperatura de operación de funcionamiento: 0 - 65 ºC.
• Inactivo: -40 - 70 ºC.
• Lectura / escritura: 3.3W.
• Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm.
• Peso: 450g.
 

La compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y 
chipsets líderes en el sector asegura que sin duda encontrará la 
configuración y compatibilidad que se ajusten a su DVR/NVR.

Los discos duros WD Purple han sido ideados específicamente 
para las demandas extremas de los sistemas de videovigilancia 
que funcionan las 24 horas, los 365 días, y alcanzan altas 
temperaturas.

• Bajo consumo de energía es crucial en un entorno de 
videovigilancia.
• Ideado para la reproducción de video de alta calidad.
• Está optimizado con la tecnología AllFrame4kTM para una 
mejor reproducción y rendimiento del sistema.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

Adaptador para 8 canales de video (DVR,NVR,CAM IP)

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Optimizar.

Instalaciones.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,943.27

VVADAP8CAN

EPCOM

VIDEOVIGILANCIA

SERVIDORES / ALMACENAMIENTO

Este dispositivo es un adaptador para hacer compatibles 
todos aquellos DVR, NVR y cámaras IP de la marca Epcom, 
Hikvision y Hilook.

• Video extremo fluido para búsqueda de grabaciones.
• Búsqueda de video rápida, encontrar evidencia rápido.
• Una aplicación de lujo y una página web que puede accederse con 
   cualquier navegador.
• Alta seguridad: Toda su información fuera de acceso de cualquier 
   intruso, protegida por los más altos niveles de seguridad.
• Redundancia: Todas sus grabaciones en la nube, todos sus equipos 
   respaldados.
• Más de 75,000 cámaras respaldadas.

Plataforma de Epcom Cloud / Compatible con EPCOM y 
HIKVISION / 2MP.

Video en vivo – flujo secundario, 640x360, 10fps, 200kbps.
Grabación – flujo principal, 1080p, 10fps, 400-600kbps.

• Soporta hasta 8 canales de grabación.
• Resolución máxima de 2mp.
• Grabación por detección de movimiento.
• No incluye licencias, deben ser adquiridas por separado.

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

DISCO DURO

N/A

N/A

Creado para sistemas de seguridad de alta definición que operan 
de forma ininterrumpida (24/7).

Los discos duros WD Purple han sido ideados 
específicamente para las demandas extremas de los sistemas 
de videovigilancia que funcionan las 24 horas, los 365 días, y 
alcanzan altas temperaturas.

• Bajo consumo de energía es crucial en un entorno de 
videovigilancia.
• Ideado para la reproducción de video de alta calidad.
• Está optimizado con la tecnología AllFrame4kTM para una mejor 
reproducción y rendimiento del sistema.

• Capacidad: 6 TB.
• Velocidad de rotación: 5400RMP.
• Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.
• Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia
• Cantidad de bahías: De 1 a 8.
• Cantidad de cámaras: De 1 a 64.
• Temperatura de Operación DE funcionamiento: 0 - 65 ºC
• Inactivo: -40 - 70 ºC
• Lectura / escritura: 3.3W
• Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm
• Peso: 450g.
 
.

La compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y chipsets 
líderes en el sector asegura que sin duda encontrará la 
configuración y compatibilidad que se ajusten a su DVR/NVR.

WESTERN DIGITAL

WD62PURZ

VIDEOVIGILANCIA

SERVIDOR / ALMACENAMIENTO

$6,186.20

VVDD6TB3.5
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir. 

Instalaciones, perímetro y caseta.

Este detector de errores puede detectar cámara inalámbrica de 1.2 G/2.4 
G/5.8 G, cámara en miniatura sigilosa, error de audio inalámbrico, cable 
corporal, transmisiones inalámbricas, grifo de teléfono, dispositivos de 
grabación de audio celular GSM/CDMA/DECT, rastreadores GPS no 
deseados y otros dispositivos de errores y transmisores de errores. 
Recoge señales RF en frecuencia de 1 MHz-8 GHz.

En alta sensibilidad, el rango de detección será más amplio 
para capturar señales de RF lejanas. En baja sensibilidad, el 
rango de detección será más corto para identificar con 
precisión la ubicación de la fuente de RF.

Proporciona 3 opciones para buscar y encontrar dispositivos de errores: 
• Detección de señal de RF para buscar errores inalámbricos,  Detección de 
campo magnético para localizar rastreadores GPS magnéticos.
•Puede detectar errores de tarjeta SIM de 2G/3G/4G, localizador GPS. 
•Puede detectar 1,2 GHz/2,4 GHz/5,8 GHz, cámara oculta inalámbrica, 
cámara oculta y cámara, cámara IP, web cámara, monitor, micrófono, 
dispositivo de escucha, dispositivo de vigilancia. También viene con sonda 
de campo magnético que se puede utilizar para detectar el localizador GPS 
magnético en espera, rastreador GPS, audio oculto o error de vídeo instalado 
magnéticamente en un lugar encubierto de tu vehículo. También puede 
detectar fugas de radiación electromagnética de microondas.

• N/A.

• Banda de frecuencia de detección: 1-8000MHz.
• Rango de trabajo: 1-10m Peso: 170g/0.37lb Corriente de 
trabajo: 80-150mA.
• Tiempo de trabajo: 8-10H. 
• Tamaño: 11.5X5.5X2cm/4.52X2.16X0.78 pulgadas.
• El paquete incluye: 1 pieza Detector de señal 1 pieza Antena 
1 pieza Línea de datos 1 pieza Manual.
• Compacto y portátil: tamaño pequeño y ligero, fácil de llevar 
en tus viajes. 
• Batería recargable de polímero de litio. 

HIGH-TECH

VVDETECSEÑAL

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOANÁLISIS

$2,860.50

DETECTOR DE SEÑAL

VVDETECSEÑAL
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DASH CAM INCLUYE CÁMARA DELANTERA TOUCH
Y CÁMARA TRASERA

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar y optimizar

Perímetro

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,782.26

VVCAMVEHIC

SMARTSAFE

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOGRABADORAS MÓVILES Y PORTÁTILES

Grabación en cada viaje dentro y fuera de su vehículo para 
mayor seguridad.

• Voltaje: 12V
• Ángulo de visión: 170°
• Resolución de video: 1080p
• Tamaño de la pantalla: 4 “
• Con micrófono
• Con bombillos LED para visión nocturna
• Incluye cables

N/A.

Grabación dual. 

Dash Cam frontal, interior y trasera.
• Cargador con adaptador para entrada de encendedor.
• Cámara de Reserva a prueba de agua.

CÁMARA TRASERA  PARA GRABADOR MÓVIL

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$1,198.77

VVCAMTURRDVRMO1MP

MERIVA

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOGRABADORAS MÓVILES Y PORTÁTILES

Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para 
soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos 
diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología antivibración 
 y alta fiabilidad.

• CMOS 1/3” Scan Progresivo. 
• Iluminación mínima 0.01 Lux. 
• Lente fijo 2.8 mm.
• Resolución de 1MP AHD.
• Voltaje de entrada 12Vcd.
• Temperatura de operación -20~50°C.
• Conector tipo aviación.
• Para exterior.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de video móvil.

XMRCAMAHD es una opción ideal para aplicación en video 
vigilancia móvil debido a que cuenta con la mejor tecnología 
antivibración y alta fiabilidad.

N/A.

LECTOR DE DISCOS DUROS MERIVA
PARA GRABADORES MÓVILES

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar

N/A

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$2,373.28 

VVLECTDDDVRMOV

MERIVA

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOGRABADORAS MÓVILES Y PORTÁTILES

El MHDD8000 es un dispositivo de lectura de discos duros,  ideal 
para conectar los discos de tu MDVR directamente a una  PC y 
así poder revisar las grabaciones almacenadas en el mismo.

• Peso ligero.
• Apariencia compacta.
• Diseño confiable y seguro.
• La mejor solución de lectura de DD para DVR móvil.
• Entrada de alimentación 12 VCD.

Plataforma N/A
Aplicación en sistemas de video móvil

El MHDD8000 es un dispositivo de lectura de discos duros,  de 
fácil implementación y uso.

N/A.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar, optimizar y sustituir.

Perímetro.

Es un DVR tríbrido de 5CH 1080P (4 DIN 1 IP) diseñado para 
soluciones de videovigilancia de vehículos de trayecto largo que 
cuenta con la tecnología AHD que permite video en alta resolución 
y sin retardos.

La seguridad en el transporte público, traslado de mercancía, 
taxis, etc., es un motivo de preocupación en caso de 
accidentes de tránsito o la protección contra posibles asaltos; 
los medios de transporte hacen necesaria la existencia de un 
sistema de gestión central que brinde protección contra 
actividades delictivas como hurtos, arrebatos, entre otros.

Cuenta con la mas avanzada tecnología de procesamiento de 
video H.265 de compresión y descompresión e integra 
conectividad de red 4G y posicionamiento GPS.

Compatible con plataforma Ceiba2.

• Almacenamiento en HDD hasta 2TB. 
• 4 canales análogos AHD hasta 2MP + 1 canal IP hasta 2MP. 
• Formato de compresión de video H.265.
• Soporta entrada y salidas de alarma.
• Módulos de 4G y GPS. 

EPCOM

XMR401NAHDS

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOGRABADORAS MÓVILES Y PORTÁTIL

$13,312.61

NUBE EPCOMGPS / DVR MÓVIL / ALMACENAMIENTO EN HDD
4 CANALES AHD HASTA 2MP / COMPRESIÓN DE VIDEO H.265 / CHIP IA EMBEBIDO

VVDVRMOV2MP4CH
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CÁMARA TÁCTICA DE USO RUDO 128 GB

SKU / clave XCATS

MARCA:

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

OPERACIÓN

VERTIENTE:

SECTOR:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

COMPATIBILIDAD:

Reforzar.

Instalaciones, caseta y perímetros.

FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS FUNCIONALES

$19,182.50

VM780

HYTERA

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOGRABADORAS MÓVILES Y PORTÁTILES

El VM780 soporta comprensión de video con tecnología H.265, 
lo que requiere una red de ancho de banda más estrecha para 
transmisión de video HD que aquella de H.264.

• <195g (2500mAh), <205g (3500mAh)
• Lente de vidrio, resistente a rayones
• Duración de la batería
• Capacidad de la batería: 2500mAh/3500mAh
• Tiempo de carga, <4 horas
• Tamaño de pantalla, 2.8”
• Resolución de pantalla, 240 x 320 QVGA
• Tipo de color, Pantalla a color táctil TFT-LCD
• Memoria, RAM: 2GB; Almacenamiento: 16GB/ 32GB/ 64GB/ 128GB
• Conexión/ Protección / Compatibilidad
• Wi-Fi, 802.11 b/ g/ n

Plataforma N/A.
Aplicación en comunicaciones.

Con 3G/4G/Wi-Fi, este dispositivo puede transmitir video in situ 
en tiempo real al centro de comando y despacho.

9 horas (grabación continua con 720P a 30FPS, luz de día, 
operación normal.

ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

CÁMARA MINI DOMO

N/A

N/A

Cámara mini domo AHD para solución móvil de 2MP para interior 
con audio.

Cámara mini domo para interior con audio para grabadores 
móvil.

El nuevo diseño en cámaras AHD con la mejor tecnología:
• Antivibración. 
• Alta fiabilidad.
• Micrófono Inter construido.

• CMOS 1/3" Scan Progresivo. 
• Iluminación mínima 0.01 Lux .
• Lente fijo 2.8 mm.
• Resolución de 2MP AHD.
• Voltaje de entrada 12Vcd.
• Temperatura de operación -40~70°C.
• Conector tipo aviación.
• Para interior.

 
.

Plataforma CEIBA para grabadores móviles.

EPCOM

XMRDOME1080

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOGRABADORAS MÓVILES Y PORTÁTIL

$1,183.08

VVCAMDOMDVRMOV2MP

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar.

Instalaciones, caseta y perímetros.

El VM780 soporta comprensión de video con tecnología H.265, lo que 
requiere una red de ancho de banda más estrecha para transmisión de 
video HD que aquella de H.264.

Con 3G/4G/Wi-Fi, este dispositivo puede transmitir video en tiempo 
real al centro de comando y despacho C5.

9 horas (grabación continua con 720P a 30FPS, luz de día, operación 
normal.

• Plataforma N/A.
• Aplicación en comunicaciones.

• <195g (2500mAh), <205g (3500mAh).
• Lente de vidrio, resistente a rayones.
• Duración de la batería.
• Capacidad de la batería: 2500mAh/3500mAh.
• Tiempo de carga, <4 horas.
• Tamaño de pantalla, 2.8".
• Resolución de pantalla, 240 x 320 QVGA.
• Tipo de color, Pantalla a color táctil TFT-LCD.
• Memoria, RAM: 2GB; Almacenamiento: 16GB/ 32GB/ 64GB/ 
  128GB.
• Conexión/ Protección / Compatibilidad.
• Wi-Fi, 802.11 b/ g/ n.

HYTERA

VVCAMCUER64GB

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOGRABADORAS MÓVILES Y PORTÁTIL

$19,182.62 

CÁMARA TÁCTICA DE USO RUDO 64 GB.

VVCAMCUER64GB

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar.

N/A.

DVR móvil compacto que soporta los formatos de video AHD, en 
las 2 cámaras que componen este equipo, todo en un mismo 
equipo para obtener la máxima resolución. Ideal para vehículos de 
transporte de pasajeros o Red de transporte privado. Sus módulos 
4G, Wi-Fi, BLUETOOTH y GPS permiten un monitoreo de video y 
posición en tiempo real.

• Con 4G/Wi-Fi, este dispositivo puede transmitir video
   en tiempo real a plataforma ceiba.
• Incluye módulos de 4G y GPS.
• Soporta entrada y salidas de alarma.

Conexión en tiempo a plataforma ceiba.

• Plataforma N/A.
• Aplicación en sistemas de video móvil.

• Resolución de grabación 1080P@30FPS (Cam. Externa)
   y 720@30FPS (Cam. Interna).
• Cámaras con tecnología AHD.
• Almacenamiento en SD 64Gb 128Gb.
• Comunicación 4G y GPS en tiempo real.
• Comunicación Wifi.
• 2 Entradas de alarma.
• Compatible con ceiba.

MERIVA

VVDVRMOVREM2CAM

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOGRABADORAS MÓVILES Y PORTÁTIL

$14,313.66

MDVR MÓVIL MERIVA.

VVDVRMOVREM2CAM
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ÍNDICE

ATRÁS ADELANTEVIDEOVIGILANCIA

MARCA:

SKU / clave XCATS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRECIO IVA INCLUIDO

COMPATIBILIDAD:

BENEFICIOS FUNCIONALES

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

VERTIENTE:

SECTOR:

OPERACIÓN

Reforzar.

Vehicular.

La seguridad en el transporte público, traslado de mercancía, taxis, 
etc., es un motivo de preocupación en caso de accidentes de tránsito 
o la protección contra posibles asaltos; los medios de transporte 
hacen necesaria la existencia de un sistema de gestión central que 
brinde protección contra actividades delictivas como hurtos, 
arrebatos, entre otros.

Easy Check es un software de gestión de dispositivos que se 
ejecuta en una tableta Android. Las personas pueden administrar el 
MDVR convenientemente a través del software cuando está 
conectado el dispositivo a través de WIFI, lo que podría mejorar la 
eficiencia de mantenimiento y administración.

Respaldo de información en memoria SD.

Plataforma N/A.
Videovigilancia.

• Realice la configuración de su dispositivo mediante 
  comunicación wifi. 
• Conexión mediante puerto USB.
• Configuración mediante App Easy check.
• Voltaje de entrada 5vcd.
• Temperatura -10~50°C.
• 1 año de garantía.

EPCOM

VVCONFIGVMOV

VIDEOVIGILANCIA

VIDEOVIGILANCIA MÓVIL

$1,076.25

DISPOSITIVO PARA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN COMPATIBLE
CON SOLUCIÓN DE VIDEOVIGILANCIA MÓVIL XMR
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